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Настоящее руководство по эксплуатации (далее по тексту ― РЭ) предназначено 

для экскаваторов одноковшовых гусеничных Е225С/NC, E245C и его модификаций. Руко-

водство содержит: паспортные данные, описание работ по эксплуатации, управлению, 

техническому обслуживанию; проверочных и регулировочных работ; работ по смазке, 

сведения об устройстве и принципе действия экскаватора и его составных частей, хране-

нии, а также меры безопасности при работе на этой машине и при ее обслуживании. 

 

Данным значком обозначены места, требующие особого внимания!  

 

К управлению экскаватором допускаются лица, полностью ознакомив-

шиеся с инструкцией по эксплуатации, имеющие права машиниста категории С, документ, 

удостоверяющий знание «Правил дорожного движения» и прошедшие обучение работе на 

данной модели экскаватора. 

Тщательно и своевременно выполняйте все работы по проверке и техническому об-

служиванию, неукоснительно соблюдая при этом надлежащие меры безопасности. 

Отдельные рисунки могут незначительно отличаться от конкретного изделия в 

силу технических усовершенствований, постоянно вносимых в конструкцию экскаватора. 

Неотъемлемой частью данного документа является Руководство по эксплуатации 

дизельного двигателя ЯМЗ. 

Все работы по проверке и техническому обслуживанию дизельного двигателя вы-

полняются в соответствии с Руководством по эксплуатации данного двигателя. 

Все работы по ремонту и обслуживанию должны производится специалистами 

официального дилера по продаже и обслуживанию данных экскаваторов. 

 По окончанию срока службы или ресурса машина сдается на утилизацию. 

Перечень критических отказов описан в настоящем руководстве по эксплуатации. 

При возникновении критического отказа или аварии следует незамедлительно остановить 

работу оборудования, обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы 

сервиса, и не допускать нахождение людей в зоне объекта. 

В период гарантийного срока не разрешается нарушать целостность 

пломб, осуществлять разборку и замену узлов и агрегатов, производить 

сварочные работы на погрузчике без разрешения завода-изготовителя.  

Подробные условия предоставления гарантии производителя описаны в 

паспорте на экскаватор.  

ВНИМАНИЕ! Техника оснащена системой удаленного мониторинга Omni-

comm Online (info@omnicomm-tver.ru) «UMG Connect». При демонтаже обо-

рудования, при умышленном повреждении или отключении оборудования гарантий-

ные обязательства ПРЕКРАЩАЮТСЯ. 

 

mailto:info@omnicomm-tver.ru)
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее Руководство по эксплуатации содержит паспортные данные, описание 

работ по эксплуатации, смазке, техническому обслуживанию экскаватора и уходу за ним, 

проверочных и регулировочных работ, сведения об устройстве и принципе действия экска-

ватора и его составных частей, управлении экскаватором, хранении и транспортировке его, 

а также меры безопасности при работе на этой машине и при ее обслуживании. 

Внимательно ознакомьтесь с содержанием данного Руководства перед эксплуатацией 

экскаватора. Продолжайте изучать его и пользоваться им до полного и детального ознаком-

ления с изделием.  Тщательно и своевременно выполняйте все работы по проверке и техни-

ческому обслуживанию, неукоснительно соблюдая при этом надлежащие меры безопасно-

сти. Отдельные рисунки, а могут незначительно отличаться от конкретного изделия в силу 

технических усовершенствований, постоянно вносимых в конструкцию экскаватора. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Изготовитель не принимает претензий от эксплуатирующих 

организаций в случаях нарушения правил эксплуатации экскаватора, изло-

женных в настоящем руководстве по эксплуатации и паспорте экскаватора.  

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

• Работа на неисправном экскаваторе. 

• Применение деталей и узлов, не предусмотренных конструкцией экскаватора. 

 

ПОМНИТЕ! 

Перед вводом в эксплуатацию экскаватора в обязательном порядке должна 

производиться его обкатка. Сразу после обкатки необходимо провести техническое 

обслуживание согласно «Техническое обслуживание после обкатки». 

Первые 100 часов работы экскаватор должен находиться под особым наблюде-

нием механика. Высокая производительность и безотказная работа экскаватора воз-

можны при условии: 

• применения рекомендуемых марок рабочей и охлаждающей жидкости, мотор-

ного масла и смазок (что должно подтверждаться сертификатами); 

• регулярного и тщательного выполнения всех операций технического обслужи-

вания, в том числе смазки и регулировки механизмов и своевременной замены изно-

шенных деталей. 

ВНИМАНИЕ!  

Экскаватор снимается с гарантийного обслуживания в случае нарушения по-

требителем требований по эксплуатации, техническому обслуживанию, хранению и 

транспортированию, при невыполнении «Техническое обслуживание после обкатки» 

(часть 2), при перепродаже, а также при нарушении установленных заводских пломб, 

разборке основных агрегатов и узлов и изменении конструкции машины без разреше-

ния завода-изготовителя.  

Экскаватор не разрешается к продаже на экспорт без согласования с заводом-

изготовителем.  
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ЧАСТЬ 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

Раздел 1.1 Описание и работа экскаватора одноковшового гу-

сеничного гидравлического Е225C/NC и E245C 
 

1.1.1 Назначение 

Экскаватор одноковшовый гусеничный гидравлический Е225С/NC и E245C (далее по 

тексту – «экскаватор») изготавливают в соответствии с требованиями стандартов, в ре-

зультате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического ре-

гламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011). 

Экскаватор предназначен для: 

разработки не мёрзлых грунтов I – IV категорий по ГОСТ 30067 и предварительно 

разрыхленных скальных и мерзлых грунтов (при величине кусков не более 400 мм); 

выполнения различных видов земляных работ на строительных площадках граждан-

ского, промышленного, мелиоративного и дорожного строительства: рытья котлованов, 

траншей, каналов, погрузки сыпучих материалов, пород и грунтов в авто– и железнодорож-

ный транспорт. 

Экскаватор имеет возможность оснащаться ковшами различного вида и объема, ру-

коятями различной длины и стрелами различных конструкций, а также оснащаться различ-

ными сменными видами рабочего оборудования, в т.ч. активными: гидромолотами, грей-

ферами, захватами. 

Климатическое исполнение экскаватора «У» по ГОСТ 15150-69. 

Экскаватор сохраняет работоспособность в диапазоне температур окружающего воз-

духа от минус 40°С до плюс 40°С, относительной влажности воздуха до 98% при плюс 25ºС, 

запыленности воздуха не более 1г/м3 и в районах, расположенных на высоте до  

1500 м без снижения мощностных, экономических и других показателей и до высоты  

3000 м над уровнем моря с соответствующим снижением  мощностных, экономических и 

других показателей. 

 

1.1.2 Технические характеристики экскаватора 

Экскаватор должен соответствовать требованиям настоящего руководства по экс-

плуатации, утвержденного в установленном порядке, а также при необходимости междуна-

родным и региональным стандартам. 

Основные параметры, размеры и характеристики экскаваторов одноковшовых гусе-

ничных гидравлических Е225С/NC и E245C представлены в  

таблице 1.1.1. 
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Таблица 1.1.1- Основные параметры, размеры и характеристики экскаваторов одно-

ковшовых гусеничных гидравлических Е225C/NC и E245C. (ЯМЗ-534160) 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕ-

СКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЕД. ИЗМЕРЕ-

НИЯ 

E225NC Е225С E245C Е225С LR 

(+ОПЦИЯ УРО) 

Эксплуатационная масса  т 22,7 23  23,56 23,85 23,7 24,2 24,5 27,9 28,17 

Марка двигателя:  ЯМЗ-534160 

Объем двигателя: см/куб 4430 

Мощность двигателя кВт (л.с.) 132 (180) при 1900 об/мин 

Максимальный крутящий момент Нм 750 при 1300 об/мин 

Номинальная частота вращения об/мин 1950 

Напряжение В 24 

Скорость на 1-ой передаче км/ч 3,0 

Скорость на 2-ой передаче км/ч 5,7 

Ширина гусеничного полотна мм 500 600  800 900 600 800 900 800 900 

Частота вращения поворотной плат-

формы 
об/мин 10,5 11,5 

Рабочий цикл сек 13 

Длина стрелы мм 5700 9200 

Длина рукояти мм 2920 5800 

Емкость ковша м3 0,9 1 1 1,22 0,4/0,51 

Максимальная глубина копания мм 6870 12300 

Максимальный радиус копания мм 10190 16020 

Максимальный радиус копания на 

уровне стоянки 
мм 10020 15920 

Максимальная высота выгрузки мм 6900 11160 

- длина мм 9700 14000 

- высота по РО при погрузке на ТС мм 3040 3090 

- высота по крыше кабины мм 2990 

- ширина мм 2500 3000 3200 3300 3000 3200 3300 3200 3300 

База              мм 3650 

Колея мм 2000 2400 

Дорожный просвет мм 510 

Просвет под поворотной платфор-

мой 
мм 150 
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Рисунок 1.1.2 Габаритные размеры экскаваторов одноковшовых гусеничных гидравличе-

ских Е225C/NC и E245C. 

 

 
Рисунок 1.1.3 Габаритные размеры экскаваторов одноковшовых гусеничных гидравличе-

ских Е225C LR. 
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1.1.2.1 Рабочий диапазон 

На рисунке 1.1.2.1 показана параметрическая схема экскаваторов одноковшовых гу-

сеничных гидравлических Е225C/NC и E245C. 

 
 

Рисунок 1.1.2.1 – Параметрическая схема экскаваторов одноковшовых гусеничных 

гидравлических Е225C/NC и E245C. 
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На рисунке 1.1.2.1.1 показана параметрическая схема экскаваторов одноковшовых 

гусеничных гидравлических Е225С LR. 

 

 

Рисунок 1.1.2.1.1 – Параметрическая схема экскаваторов одноковшовых гусенич-

ных гидравлических Е225C LR. 
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1.1.2.2 Технические характеристики основных компонентов 

В таблице 1.1.4 представлены технические характеристики двигателя, главного 

насоса, главного распределителя, насоса контура управления, гидроцилиндров, механизма 

поворота, гидромотора хода, редуктора хода экскаваторов одноковшовых гусеничных гид-

равлических Е225C/NC и E245C. 

 

Таблица 1.1.4 - Технические характеристики основных компонентов экскаваторов 

одноковшовых гусеничных гидравлических Е225C/NC и E245C. 

 

 

Наименование параметра 

Значения параметров 

Модель экскаватора 

Е225C / E225NC / E245C 

ДВИГАТЕЛЬ 

Модель двигателя ЯМЗ 53416 

Тип 

Четырехцилиндровый однорядный четырехтактный 

дизель с водяным охлаждением, с непосредственным 

впрыском, с турбонаддувом и охлаждением надду-

вочного воздуха, с электронным управлением 

Эксплуатационная мощность при частоте 

вращения 1900 мин-1, кВт (л.с.) 
132 (180) 

Рабочий объем, л 4,43 

Удельный расход топлива при частоте 

вращения 1900 мин-1, г/кВт час 
210 

Минимальный удельный расход топ-

лива, г/кВт час (при частоте вращения) 
193 (1300…1500) 

Макс. крутящий момент 750 Н · м при 1300 мин-1 

Стартер 24В, 4 кВт 

Генератор 28В, 100A 

Аккумуляторная батарея 2х12В-190А 

Насосный агрегат 

Тип 
2 регулируемых аксиально-поршневой насос   

наклонной шайбой + НШ 

Максимальная выдаваемая мощность, кВт 130 

Максимальная подача насосного агре-

гата, л/мин 
220+220 

Максимальное рабочее давление, МПа 35 
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Наименование параметра 

Значения параметров 

Модель экскаватора 

Е225C / E225NC / E245C 

Рабочие обороты, мин-1 1950 

НАСОС КОНТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

Тип шестеренный 

Подача, л/мин  19 

Максимальное давление, МПа 3,4-4 

 

 

1.1.3 Состав изделия 

Экскаватор одноковшовый гусеничный гидравлический Е225C/NC и E245C состоит 

из следующих основных составных частей и систем: 

- тележка гусеничная в сборе; 

- платформа поворотная с механизмами; 

- установка рабочего оборудования; 

- установка ковша; 

- комплект ЗИП; 

- комплект опций. 

 

Тележка гусеничная в сборе состоит из рамы гусеничной тележки, установки приво-

дов хода, механизмов натяжения, гусениц, поддерживающих и опорных катков, установки 

опорного поворотного роликового устройства и гидрооборудования. 

Поворотная платформа с механизмами состоит установки кабины, поста управления 

экскаватором, установки баков, установки противовеса, установки капотов, установки ме-

ханизма поворота, установки подогревателя двигателя, установки кондиционера, установки 

поддонов, гидрооборудования, электрооборудования, силовой установки и крепится к 

опорно-поворотному устройству, установленному на ходовой тележке. 

Установка капотов экскаватора предназначена для защиты узлов расположенных на 

поворотной платформе от негативного воздействия внешних факторов, шумоизоляции ис-

точников шума (двигатель, гидрооборудование), для обеспечения удобного доступа к агре-

гатам при обслуживании и текущем ремонте. 

Силовая установка экскаватора предназначена для привода всех механизмов. Техни-

ческое описание дизельного двигателя, входящего в состав силовой установки и инструк-

ция по его эксплуатации изложены в отдельном руководстве. 

Рабочее оборудование состоит из стрелы, рукояти, гидроцилиндров, гидроразводки 

и деталей крепления. Основной вид обратная лопата - предназначен для выполнения зем-

леройных, погрузочных и других работ, устанавливается в проушинах поворотной плат-

формы и крепится с помощью пальцев. 

Установка ковша состоит из ковша с коронками и деталей крепления. 
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Конструкция экскаватора предусматривает возможность использования различных 

видов сменного рабочего оборудования, в том числе и прямой лопаты, а также сменных 

рабочих органов – грейфер с поворотным устройством, гидромолот и т.д. 

Конструкция экскаватора предусматривает возможность использования различных 

видов сменного рабочего оборудования и рабочих органов, в том числе прямая лопата, гид-

ромолот и др. 

Привод всех рабочих движений, стояночным тормозом, переключением передач, а 

также управление исполнительными органами экскаватора и рулевое управление - гидрав-

лические. 

На экскаваторе используются электрические системы освещения, вентиляции, сиг-

нализации, останова и пуска дизельного двигателя, обеспечивающие возможность работы 

в любое время суток и нормальный микроклимат в кабине, а также электронное управление 

работой двигателя и гидравлических аппаратов. 

Экскаватор может комплектоваться дополнительными сменными рабочими орга-

нами: 

- ковш вместимостью от 0,9 м³ до 1,22 м³; ( для LR ковш вместимостью от 0,4 м³ до 

0,51 м³) 

- грейфер типа ГК (грейфер копающий), с ротатором (опция) и без; 

- грейфер типа ГП (грейфер погрузочный), с ротатором (опция) и без; 

- гидромолот; 

- бревнозахват; 

- рыхлитель; 

- удлинитель к грейферу; 

- ковши планировочные; 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ установка сменных рабочих органов, не согласованных с заводом 

изготовителем.  
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1.1.4 Устройство 

Экскаватор одноковшовый гусеничный гидравлический Е225C/NC и E245C пред-

ставляет собой машину для производства землеройных работ с шарнирно-рычажной под-

веской рабочего оборудования, у которой для передачи мощности от двигателя к рабочим 

механизмам используется гидравлический объемный привод. 

Привод всех рабочих движений, управление тормозами и стояночным тормозом, пе-

реключением передач, а также управление исполнительными органами экскаватора и руле-

вое управление - гидравлические. 

На экскаваторе также используются электрические системы освещения, вентиляции, 

сигнализации, останова и пуска дизельного двигателя, обеспечивающие возможность ра-

боты в любое время суток и нормальный микроклимат в кабине, а также электронное управ-

ление работой двигателя и гидравлических аппаратов. 

Тележка гусеничная в сборе является опорной базой всего экскаватора и служит для 

его передвижения. 

Платформа поворотная с механизмами опирается через опорно-поворотное устрой-

ство на тележку гусеничную в сборе и на ней размещены: силовая установка, механизм по-

ворота, кабина, противовес, капоты, гидрооборудование, электрооборудование. Платформа 

поворотная с механизмами служит для обеспечения перемещения грунта посредством по-

ворота относительно тележки гусеничной в сборе и обеспечения гидравлической и электри-

ческой энергией исполнительных органов экскаватора. 

Установка рабочего оборудования в комплекте с установкой ковша служит для обес-

печения непосредственно основного предназначения экскаватора – земляных работ на раз-

личных грунтах в соответствии с технической характеристикой. 

 

1.1.5 Основы техники безопасности 

1.1.5.1 Общие правила безопасности 

1 Персонал, обслуживающий экскаватор, должен обладать необходимой квалифика-

цией и иметь документ, дающий право на управление и обслуживание этой машины. 

2 Выполняйте все правила безопасности, меры предосторожности и инструкции при 

работе на экскаваторе и его техническом обслуживании. 

3 Работать можно только на полностью исправном экскаваторе, заправленном топ-

ливом, рабочей жидкостью, охлаждающей жидкостью двигателя и смазкой в соответствии 

с Указаниями по смазке. 

4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа на экскаваторе при установившейся температуре рабо-

чей жидкости, превышающей значение, указанное для данной марки масла. 
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1.1.5.2 Техника безопасности перед началом работ 

 

1) В первую очередь думайте о безопасности 

производства работ. 

В зависимости от ситуации носите защит-

ную одежду, включая каску, спец. Ботинки, 

перчатки, защитные очки и устройства для 

защиты органов слуха. 

 

 

 

 

2) Перед началом работы подробно 

ознакомиться с руководством 

по эксплуатации, это является 

обязанностью машиниста экскаватора. 

 

 

 
 

 

3) Если предстоящая работа вызывает у Вас 

сомнения в ее безопасности обязательно по-

советуйтесь с руководителем работ до 

начала работ. 

 

 

 

4) Не работайте на экскаваторе в 

состоянии усталости или опьянения. 
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5) Перед пуском двигателя оператор экска-

ватора обязан внимательно осмотреть ма-

шину в соответствии с настоящим руковод-

ством и убедится полной её исправности. 

Работа на неисправном экскаваторе 

запрещена. 

 

 

 

 

6) Проверьте наличие утечек 

моторного масла, рабочей жидкости, 

топлива и охлаждающей жидкости. 

 

 

 

 

7) Не работайте на экскаваторе, если 

Он требует ремонта. Приступайте к работе 

После полного завершения ремонтных ра-

бот. 

 

 

 

 

8) Будьте готовы к устранению возможного 

пожара. 

Держите огнетушитель под рукой, а номера 

пожарных служб – рядом с телефоном. 

 

 

 

1.1.5.3 Техника безопасности во время работы 

 

1) Площадка, на которой установлен экска-

ватор, должна иметь почву, выдерживаю-

щую тяжесть машины, и не должна иметь: 

 - уклон, превышающий указанный 

в части 2, разделе 3, п.6.21, 

чтобы обеспечивать нормальные условия 

работы механизма поворота платформы 

устойчивость экскаватора. 
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2) Перед началом разработки траншеи, котлована и т.п.  

поднимите стопор поворотной платформы и зафиксируйте его в верхнем положении. 

 

 

3) Пользуйтесь поручнями и подножкой при 

залезании на экскаватор и при выходе из 

него. Не запрыгивайте и не спрыгивайте с 

него. 

 

 

 

4) Прежде, чем начать движение рабочих ор-

ганов экскаватора или экскаватора, подайте 

звуковой сигнал, чтобы предупредить 

находящихся вблизи людей. Нахождение 

людей ближе 15м от работающего экскава-

тора не допускается. 

 

 

 

 

5) При работе экскаватора обращайте вни-

мание на отсутствие посторонних людей и 

других объектов внутри рабочей зоны. 

 

 

 

6) При работе в закрытом месте обеспечьте 

необходимую вентиляцию, чтобы избежать 

опасности отравления оператора выхлоп-

ными газами двигателя. 
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7) Работа вблизи линий электропередач 

очень опасна. Проводите работы на безопас-

ном расстоянии, приведенным в таблице: 

Напряжение, кВ Мин. безопасное 

расстояние, м 

6,6 3 

33,0 4 

66,0 5 

154,0 8 

275,0 10 
 

 

 

 

8) Проезд рядом или под линиями электропередач разрешается, если при этом гарантированно 

выдерживается минимальное расстояние между экскаватором и проводами хотя бы по одному 

из направлений, указанных в таблице: 

 

Напpяжение линии электpопеpедач, кВ, 

не более 

1 20 110 220 500 

Расстояние, м: 

 - по горизонтали 

 - по вертикали 

 

1,5 

1 

 

2 

2 

 

4 

3 

 

6 

4 

 

9 

6 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ остановка экскаватора под проводами любого напряжения. 

 

9) Если экскаватор коснется высоковольт-

ных проводов, оставайтесь сидеть на рабо-

чем месте в кабине и предупредите вспомо-

гательный персонал о том, чтобы никто не 

касался экскаватора до отключения тока в 

линии электропередачи. При необходимо-

сти покинуть экскаватор, спрыгивайте с 

него, не касаясь элементов экскаватора. 

 

 

 

10) Помните о помехах. Будьте внимательны 

и осторожны, следите за свободным про-

странством вокруг экскаватора при враще-

нии поворотной платформы. 

Безопасная дистанция от вращающейся по-

воротной платформы до неподвижных кон-

струкций и других предметов составляет не 

менее 1,0м. 
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11) При подъемных работах учитывайте 

мощность экскаватора, вес и ширину груза. 

Не перегружайте экскаватор, т. к. это может 

вызвать повреждения экскаватора или 

несчастный случай. Нахождение вспомога-

тельного персонала в зоне работы с грузом 

не допускается. 

 

 

 

12) Избегайте передвижений экскаватора в 

поперечном направлении на уклоне, т. к. это 

может быть причиной опрокидывания или 

соскальзования экскаватора. 

 

 

 

13) Перемещение по склону опасно. При пе-

редвижении вниз по склону снизьте ско-

рость и держите ковш на высоте 20-30см над 

землей для того, чтобы он мог быть исполь-

зован в качестве тормоза в аварийной ситуа-

ции. 

 

 

 

14) Опасны повороты экскаватора при езде 

по склону. При передвижении вниз по 

склону снизьте скорость для поворота до ми-

нимальной. 
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15) Предел угла наклона двигателя в про-

дольном направлении- 35º, а в поперечном-

25º. 

Не работайте под углом, превышающим 

предельный угол наклона двигателя. 

 

 

 

16) Не оставляйте экскаватор на склонах. 

При необходимости парковки опустите ра-

бочее оборудование на землю и заблоки-

руйте гусеничный ход. 

 

 

 

17) Работа на склонах опасна. Избегайте 

проведения работ на уклонах выше 10º. 

 

 

 

18) При необходимости работы на склоне, 

приступайте к ней только после того, как 

подготовите горизонтальную поверхность. 

 

 

 

19) Вращение на склонах грозит опрокиды-

ванием. 

Не выполняйте вращение поворотной плат-

формы экскаватора с заполненным ковшом 

на уклонах, т. к. это может привести к потере 

устойчивости. 
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20) Снижайте скорость при езде по неровно-

стям. 

 

 

21) При работе в воде или переезде мелких 

водоемов проверьте состояние грунта на 

дне, глубину и скорость течения воды, а за-

тем следите, чтобы уровень воды не превы-

шал высоты по оси мостов. 

 

 

 

22) Систематически следите за показаниями контрольно-измерительных приборов и прини-

майте меры при несоответствии этих показаний номинальным значениям соответствующих 

параметров. 

 

23) Регулярно очищайте ковш от загрязнений, удаляйте налипший грунт, освобождайте от 

грязи отверстия в днище ковша. 

 

24) Избегайте работ вблизи выступов, глу-

боких канав или ям, оползней, т.к. воздей-

ствие веса и вибрации машины может при-

вести к обвалу их краев и внезапному опро-

кидыванию экскаватора. Если работы в та-

ких условиях нельзя избежать, примите до-

полнительные меры предосторожности и 

поставьте работающий экскаватор так, 

чтобы продольная ось машины была перпен-

дикулярна краю опасного места. 

Крутизна откосов выемок не должна превы-

шать предельные значения параметров без-

опасной работы экскаватора (часть II, раздел 

2.1, п. 2.1.1.1). 

 

 
 

 

25) При работе на экскаваторе совместно с другими машинами и механизмами, а также в слу-

чаях работы в стесненных условиях необходимо производить ограждение опасной зоны или 

организовывать посты безопасности, т.е. выделять специальный персонал, призванный согла-

сованными сигналами предупреждать о возможности возникновения аварий или помех работе 

машин. 
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26) При разработке широкой канавы рекомендуется сначала копать с двух сторон, а затем вы-

брать грунт в центре канавы. 

 

27) Если экскаватор расположен внутри траншеи, не используйте ее края для остановки пово-

рота платформы. В случае нечаянного удара оборудования о насыпь или какой-то предмет 

необходимо проверить, не произошло ли при этом повреждения машины. 

 

 

28) Проверьте расположение подземных 

коммуникаций газопроводов и водопрово-

дов и обеспечьте их сохранность и свою без-

опасность перед выполнением работ и при 

работе. 

 

 

29) При работе с УРО на экскаваторах Е225С LR для обеспечения устойчивости при вращении 

поворотной платформы необходимо устанавливать обороты ДВС ≤ 1600 об/мин. 

 

1.1.5.4 Меры безопасности при установке и использовании дополнитель-

ного рабочего оборудования 

1 Перед установкой и использованием дополнительного рабочего оборудования 

ознакомьтесь с соответствующим разделом руководства по эксплуатации. 

2 Не устанавливайте дополнительное рабочее оборудование, не разрешенное произ-

водителем. 

3 Производитель не несет ответственности за травмы, несчастные случаи, поврежде-

ния, нанесенные при использовании не разрешенного дополнительного рабочего оборудо-

вания. 

 

1.1.5.5 Защита от падающих предметов 

1 Для защиты оператора от падающих или летящих предметов конструкцией 

экскаватора предусмотрена верхняя решетка, которая установлена над кабиной. 

2 Для защиты оператора от падающих или летящих предметов при работе с 

гидромолотм установите защитную решетку на переднее стекло кабины. 

3 Если у Вас нет в комплекте поставки передней защитной решетки, свяжитесь с 

производителем экскаватора. 

 

1.1.5.6 Действия в аварийной ситуации 

1 В аварийной ситуации разбейте специальным молотком, находящимся в кабине, 

необходимое для удобного выхода стекло и аккуратно покиньте рабочее место. 
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2 Всегда имейте огнетушитель и аптечку первой помощи на случай чрезвычайной 

ситуации, таких как пожар или авария. 

3 Необходимо уметь обращаться с огнетушителем, знать номера телефонов аварий-

ных и спасательных служб в районе производства работ. 

 

1.1.5.7 Проблесковый маяк 

При работе на дорогах или возле дороги обязательно включайте проблесковый маяк 

(Рисунок 1.1.5.7), это позволит избежать дорожно-транспортных происшествий. 

 

 
 

Рисунок 1.1.5.7 – Установка проблескового маяка 

 

1.1.5.8 Присутствие пассажиров в экскаваторе 

1 В кабине экскаватора допускается присутствие только оператора. 

2 Присутствие пассажиров в кабине и на экскаваторе ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

3 Перевозка пассажиров ЗАПРЕЩЕНА. 

 

1.1.6 Работа 

1.1.6.1 Конструктивные особенности 

Проблесковый маяк 
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В силу конструктивных особенностей гидравлического экскаватора с ним во время 

работы может произойти следующее: 

1. При опускании стрелы слышится непрерывный звук. 

Это обусловлено прохождением потока рабочей жидкости в клапанной системе. 

2. Движения при перегрузках будут сопровождаться звуком, производимым клапа-

нами, установленными для защиты элементов гидросистемы от перегрузок. 

3. При начале или остановке поворота платформы поворотной может быть слышен 

шум от механизма поворота. 

Этот шум является следствием срабатывания тормозного клапана в механизме пово-

рота. 

4. В случае ускорения экскаватора на подъеме, спуске может быть слышен шум кла-

пана ходового гидромотора. Этот шум не означает неисправности экскаватора 

5. Во время передвижения машины и включении движения рабочим оборудованием 

возможно возникновение не прямолинейного движения гусениц. 

6. Грузоподъемные операции проводите в пределах установленной для конкретных 

условий грузоподъемности экскаватора. 

7. Никогда не производите операций, которые могут нанести вред экскаватору, 

например: при перегрузках или при излишних ударных нагрузках. 

8. Никогда не передвигайтесь с поднятым грузом. 

 

1.1.6.2 Посадка на экскаватор и выход 

 

1 Никогда не запрыгивайте и не спрыгивайте 

с экскаватора. 

2 Садитесь на экскаватор и сходите с него 

всегда лицом к нему. При этом используйте 

поручни, ступеньки подножки. 

3 Не держитесь за рычаги управления при 

посадке на экскаватор и выходе из него. Для 

безопасности опирайтесь как минимум на 

три точки, используя поручни, ступеньки. 

4 Всегда очищайте поручни, ступеньки от 

масла и грязи. Если они повреждены, почи-

ните их и затяните все ослабленные болты и 

гайки. 

5 Если при посадке или выходе с экскава-

тора Вы держитесь за ручку двери, то от-

кройте дверь полностью и надежно закре-

пите ее в открытом положении. 
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1.1.6.3 Запуск и останов двигателя 

1 Проверьте все ли рычаги управления находятся в нейтральном положении, затем: 

• Включите кнопку «Масса». 

• Вставьте ключ в замок зажигания (Рисунок 1.1.5). 

• Поверните ключ в первое положение «I». 

• Подождите включения дисплея и появления на нем картинки с изображением 

панели приборов. При появлении символа подогрева впускного коллектора 

двигателя, дождитесь, когда он погаснет, и затем поверните ключ в замке за-

жигания в положение «II» и запустите двигатель. После запуска двигателя от-

пустите ключ для автоматического возврата его в положение «I».  Если дви-

гатель не завелся, поверните ключ в положение «0» и повторите запуск снова. 

• Для останова двигателя поверните ключ в положение «0». 

В аварийной ситуации, для экстренного выключения двигателя нажмите на 

красную кнопку, которая расположена на стойке кабины (справа от оператора).  

 

      
 

Рисунок 1.1.6.3 Аварийная кнопка останова двигателя. 

 

1.1.6.4 Система выбора режимов работы гидропривода 

1) Режимы работы гидропривода предназначены для осуществления работ с различ-

ной нагрузкой и позволяют совмещать высокую производительность со снижением потреб-

ления топлива. 

2)  Режимы работы: 

1. «Н» - режим повышенной мощности он соответствует следующим парамет-

рам: 

• Максимально выдаваемая мощность гидропривода  

• Максимальные обороты двигателя 1950 об/мин 

Аварийный останов 

двигателя 
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2. «L» - экономный режим он соответствует следующим параметрам: 

• Минимальный расход топлива 

• Обороты двигателя 1750 об/мин 

 

3.  «B» - режим работы со сменным оборудованием он соответствует следую-

щим параметрам: 

• Обороты двигателя 1950 об/мин (имеется возможность регулировки оборо-

тов) 

 

4.  «S» - режим стандартный он соответствует следующим параметрам: 

Обороты двигателя 1850 об/мин 

 

1.6.4 Управление рабочим оборудованием 

Перед началом работы проверьте работоспособность органов управления. 

1 Левый джойстик управления служит для управления рукоятью и поворотом плат-

формы. 

2 Правый джойстик управления служит для управления стрелой и ковшом. 

- Функция «Звуковой сигнал». 

3 При отпускании джойстика управления, он автоматически возвращается в 

нейтральное положение. 
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Рисунок 1.6.4 Табличка управления 

 

1.1.6.5 Управление передвижением экскаватора 

Направление хода экскаватора обозначается (Рисунок 1.1.6.5): «вперед», «назад» 

«вперед», «вправо», «влево» относительно нахождения редукторов хода экскаватора, а дви-

гатель находится в задней части экскаватора. 

 
Рисунок 1.1.6.5 Направление хода экскаватора 
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1.1.6.6 Органы управления ходом и остановом экскаватора 

На экскаваторе устанавливается органы управления ходом (Рисунок 1.1.6.6), пред-

ставляющие собой левую 3 и правую 4 педали управления соответственно левой и правой 

гусеницей. Педали 3 и 4 жестко соединены с рычагами управления 1 и 2 соответственно. 

Для ног предусмотрены упоры 5 и 6. 
 

 
 

Рисунок 1.1.6.6 Органы управления ходом и остановом экскаватора 

1 – рычаг управления левой гусеницей; 2 – рычаг управления правой гусеницей; 3 - педаль 

управления левой гусеницей; 4 - педаль управления правой гусеницей; 5 – упор для левой 

ноги; 6 – упор для правой ноги; 7 – педаль управления сменными видами. 

 

1.1.6.7 Движение экскаватора 

1 После запуска и прогрева двигателя приведите экскаватор в движение следующим 

образом: 

• Убедитесь в том, что поворотная платформа зафиксирована стопором поворота 

(находится в аккумуляторном отсеке, расположенном справа, на поворотной платформе). 

• Выберете необходимый режим передвижения включением «Ускорителья хода» 

(заяц, черепаха). 

• Нажмите на педали хода и экскаватор начнет движение (чем больше нажи-

мать на педаль хода, тем быстрее поедет экскаватор). 
 

1.1.6.8 Изменение направления движения (Вперед/Назад) 

1 Обязательно остановите экскаватор перед изменением направления его движения. 

2 Для движения вперед прямо плавно нажмите на верхнюю часть педалей хода или 

отклоните рычаги от себя одновременно. 

3 Для движения назад, прямо плавно нажмите на нижнюю часть педалей хода или 

отклоните рычаги на себя одновременно 

 

1 2 

4 

6 

3 

5 

7 
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1.1.6.9 Поворот экскаватора 

1 Экскаватор можно повернуть вправо или влево. 

2 Для поворота вправо плавно нажмите нижнюю часть правой педали или отклоните 

правый рычаг на себя. 

3 Для поворота влево плавно нажмите нижнюю часть левой педали или отклоните 

левый рычаг на себя. 

Не выполняйте резких поворотов при движении на высокой скорости, избе-

гайте поворачивать на склоне. 
 

1.1.6.10 Остановка экскаватора 

1 Отпустите педали хода (или рычаги хода) и экскаватор остановится, автоматически 

встав на стояночный тормоз. 

2 Заглушите двигатель путем поворота ключа в замке зажигания в положения «0» 

 

1.1.6.11 Основные методы работы 

 

1 Для увеличения производительности 

экскаватора шире используйте возможно-

сти по совмещению операций рабочего 

цикла. Например, одновременно с подъ-

емом стрелы производите поворот плат-

формы; совмещайте отворот ковша и от-

ворот рукояти. 

 

 

 

2 Начало и конец операции по подъему и 

опусканию стрелы проводите плавно. 

Резкие остановки стрелы, особенно при 

опускании в начале и в конце цикла, мо-

гут привести к поломке экскаватора. 

 

 

 

 

3 Устанавливайте гусеницы экскаватора 

параллельно линии выкапываемой тран-

шеи. Не поворачивайте платформу пово-

ротную во время копания. Поворот плат-

формы экскаватора с наполненным ков-

шом во избежание повреждения рабочего 

оборудования производите только после 

вывода ковша из забоя. 
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4 Избегайте достижения крайних положе-

ний штоков гидроцилиндров, срабатыва-

ния предохранительных клапанов, заде-

вания зубьями ковша за стрелу. 

 

 

5 Возможны два способа забора грунта 

обратной лопатой: поворотом ковша и 

поворотом рукояти. Копание ковшом бо-

лее производительно, поскольку усилия 

на зубьях выше, чем при копании рукоя-

тью. Сопротивление копанию и износ 

зубьев ковша могут быть уменьшены пу-

тем расположения зубьев ковша в направ-

лении копания. 

 

 

 

6 Около половины рабочего цикла при 

копании занимает поворот платформы 

для переноса ковша от забоя на выгрузку 

и обратно. Старайтесь, чтобы угол пово-

рота был, по возможности, меньшим. При 

остановке вращения поворотной плат-

формы принимайте во внимание силы 

инерции, которые дополнительно пово-

рачивают платформу после возвращения 

рычага управления вращением в 

нейтральное положение. 

 

 

7 Поворот платформы экскаватора с наполненным ковшом во избежание повреждения 

рабочего оборудования производите только после вывода ковша из забоя. 
 

 

 

8 Не разрыхляйте грунт путем многократ-

ных ударов по нему зубьями ковша. Не 

используйте ковш в качестве лома или 

ударника. Это может привести к поломке 

зубьев или осей, а также к изгибу стрелы. 

Более эффективно и безопасно эти 
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операции производить с помощью других 

механизмов. 

Избегайте ситуации, когда в работе 

находится только один зуб ковша! 

 

9 В случае, если все-таки необходимо пройти сквозь скальный, мерзлый или другой твер-

дый грунт с помощью экскаватора, действуйте ковшом, как при копании, либо царапайте 

зубьями ковша по поверхности грунта для его разрыхления. 

 

 

10 Не применяйте силу веса рабочего 

оборудования, предназначенного для ко-

пания, для забивания в грунт свайных 

элементов. Экскаватор может повре-

диться в результе удара. 

 

 

 

11 Не используйте силу удара при копании. 

 

12 Копайте не торопясь, сохраняя угол 

между стрелой и рукоятью в диапазоне 

90-110 град. При необходимости в макси-

мальном усилии копания. 

 

 

 

13 При разгрузке грунта из ковша дер-

жите рукоять в горизонтальном положе-

нии, а ковш в положении выгрузки. 

В случае трудностей при выгрузке грунта 

из ковша включите рычаг управления 

ковшом 2-3 раза. 

 

 

 

1.1.6.12 Операции по окончании работы 

1 Установить платформу поворотную в 

положение, при котором возможна 

установка стопора поворота. 
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2 Опустить рабочее оборудование на 

землю, по возможности максимально 

втянув штоки гидроцилиндров. 

3 Заглушить двигатель и совершить 5-

6 включений рычагами управления для 

того, чтобы снять давление в системе 

управления. 

4 Поднять вверх левый пульт, для того 

чтобы гарантированно исключить воз-

можность случайного включения ка-

кого-либо рабочего органа. 

5 Покинуть рабочее место. Затем уста-

новить стопор поворота в положение 

блокировки платформы поворотной.  
 

 

ВНИМАНИЕ! 

1 Соблюдайте меры безопасности. 

2 ВНИМАНИЕ! Из-за особенностей двигателей с турбонаддувом необходимо 

устанавливать высокие обороты коленчатого вала, когда требуется полная нагрузка. 

3 ВНИМАНИЕ! Запрещается разравнивание поверхности ковшом посредством по-

ворота платформы. 

 

1.1.7 Маркировка и пломбирование 

1.1.7.1 Места маркировки 

1 На передней правой боковой балке поворотной платформы, под кабиной (Рисунок 

.1.1.7.1), крепится маркировочная табличка (Рисунок 1.1.7.1.1), содержащая следующую 

информацию: обозначение технических условий, наименование изделия – модель машины, 

месяц изготовления, год изготовления, заводской номер изделия. 

2 На металлоконструкции платформы поворотной рядом с табличкой (допускается с 

левой или с правой стороны от таблички) и на металлоконструкции ходовой рамы в ее пе-

редней, левой части дублируется следующая информация: 
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Рисунок 1.1.7.1 – Расположение маркировочной таблички 

  
 

1.1.7.2 Пломбировка 

При отгрузке для обеспечения сохранности экскаватора рекомендуется опломбиро-

вать следующие узлы экскаватора: верхний капот экскаватора; боковые капоты экскаватора 

(с 2-х сторон); кабину экскаватор; передний капот экскаватора.  
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1.1.8 Упаковка 

1 Упаковка экскаватора производится по ГОСТ 27252 и ГОСТ 14192. 

2 Инструмент, принадлежности, запасные части экскаватора, дизельного двигателя 

и других комплектующих демонтируемых изделий упаковываются в картонные коробки, 

обеспечивающие их сохранность. Перед упаковкой детали подвергаются консервации по 

ГОСТ 9.014, эксплуатационная документация должна быть упакована в соответствии с 

ГОСТ 23170, категория упаковки КУ-1 в полиэтиленовый пакет. Исключение составляют 

некоторые крупно-габаритные узлы и детали, которые отгружаются без упаковки. 

3 На каждую коробку наносится маркировка по ГОСТ 14192, включающая в себя 

номер грузового места, номер наряда, массу (брутто, нетто), адрес грузополучателя и от-

правителя, а также предупредительная маркировка «Верх», «Место строповки» и другие 

сведения. 

4 К экскаватору прилагаются декларация о соответствии и отгрузочная специфика-

ция. Комплектовочная ведомость ЗИП на всю машину в целом вместе с эксплуатационными 

документами, вложенными в специальный пломбируемый пакет, помещаются в коробке с 

инструментом, принадлежностями и запасными частями машины. 

 

1.1.9 Поставка 

1 Экскаватор отгружается с завода-изготовителя в собранном виде, если в заказе-

наряде (или ином аналогичном документе) не предусмотрен другой вариант отгрузки. 

2 Картонные коробки с запасными частями, инструментом, принадлежностями, а 

также с деталями, снимаемыми на время транспортировки, упаковываются в кабину, в со-

ответствии с заказом-нарядом. 
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Раздел 1.2 Описание и работа составных частей изде-

лия 

1.2.1 Тележка гусеничная в сборе 

Тележка гусеничная в сборе экскаватора Е225C/NC и E245C является опорным ба-

зовым узлом машины и воспринимает нагрузки со стороны грунта при копании и передви-

жении экскаватора. Тележка гусеничная в сборе предназначена для передвижения экскава-

тора и вращения поворотной платформы. Размер колеи тележки гусеничной в сборе в ис-

полнении C составляет – 2400 мм, в исполнении NC – 2000 мм. На тележку гусеничную в 

сборе при исполнении NC устанавливаются гусеничные ленты с шириной башмака 500 мм 

или 600 мм, а при исполнении C с ширина башмака составляет 600 мм, 750 мм,  

800 мм и 900 мм. 

Тележка гусеничная (Рисунок 1.2.1) в сборе состоит из рамы гусеничной  

тележки 1, установки приводов хода 2, механизмов натяжения 3, гусениц 4, опорных катков 

5, поддерживающих катков 6, установки опорно-поворотного устройства 7 и гидроразводки 

8. 

 

 
 

Рисунок 1.2.1 - Тележка гусеничная в сборе экскаватора серии ТХ 

1 - рама гусеничной тележки; 2 - установка приводов хода; 3 - механизм натяжения;  

4 - гусеница; 5 - каток опорный; 6 – каток поддерживающий; 7 - устройство поворотное;  

8 – гидроразводка 
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1.2.1.1 Рама гусеничной тележки 

Рама гусеничной тележки 6 (Рисунок .1.2.1) является базовым элементом экскава-

тора. К средней части рамы приварена опора, к которой крепится зубчатый венец опорно-

поворотного устройства (ОПУ) 15. В продольных балках рамы устанавливаются привода 

хода 17, а также ползуны направляющих колес с натяжными механизмами 18. 

 

1.2.1.2 Опорный и поддерживающий каток 

Опорный (Рисунок .1.2.2) и поддерживающий (Рисунок .1.2.3) каток служит для 

уменьшения сил трения гусениц при движении экскаватора, кроме того, опорный каток вос-

принимает нагрузку от звеньев гусеничной цепи при копании экскаватора. 

Каток опорный крепится болтами к нижним полкам, а поддерживающий каток к 

верхним полкам продольных балок ходовой рамы. 
 

 
 

Рисунок 1.2.2 Опорный каток 

1 - каток; 2 - втулка; 3 - пробка; 4 - ось; 5,6,7 - уплотнительное кольцо; 8 - крышка;  

9 – штифт. 
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Рисунок 1.2.3 Поддерживающий каток 

 

1.2.1.3. Привод хода 

Редуктор хода (Рисунок 1.2.4) предназначен для передвижения и разворота экскава-

тора на гусеничных лентах и крепится вместе со звездочкой к продольным балкам рамы 

экскаватора. 

Технические параметры и прочностные характеристики редуктора хода обеспечи-

вают необходимое значение крутящего момента и числа оборотов звездочки, необходимые 

для передвижения и разворота экскаватора, а также восприятия нагрузок от гусеничной 

ленты. 

 
   

                                        Рисунок 1.2.4 – Редуктор хода 

1 – звездочка; 2 – гидромотор. 
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1.2.1.4 Механизм натяжения гусеничной ленты 

Каждая гусеница имеет свой независимый механизм натяжения, предназначенный 

для натяжения гусеницы в случае её замены или удлинения в процессе эксплуатации. 

 

 
 

 

Рисунок 1.2.7 - Механизм натяжения 

1 - механизм натяжения; 2 – натяжное колесо; 3 – ползун; 4 – вилка; 5 – клапан ввода;  

6 – гидроцилиндр натяжения 

 

Механизм натяжения (Рисунок 1.2.7) состоит из натяжного колеса 2, ползуна 3, 

вилки 4, клапана ввода 5 и гидроцилиндра натяжения. 

При подаче смазки в клапан ввода выдвигаемый плунжер гидроцилиндра натяжения 

перемещает натяжное колесо в результате чего происходит натяжение гусеницы. 

Слабое натяжение приводит к соскальзыванию кромки ролика, звездочки или натяж-

ного устройства гусениц, что приводит к поломке и быстрому износу. 

Чрезмерно сильное натяжение приводит к возрастанию трения в шарнирах гусе-

ницы, увеличению износов во время эксплуатации, потере мощности. 

Для корректного натяжения гусеницы руководствуйтесь схемой замера провиса гу-

сениц (Рисунок 1.2.7.1) 

1 2 

3 

4 

5 

6 
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Рисунок 1.2.7 – Схема замера провиса гусениц 

 

1.2.1.5 Гусеничная лента 

Гусеничная лента (Рисунок 1.2.8) предназначена для преобразования вращательного 

движения звездочки привода хода в поступательное движение экскаватора или его разво-

рота. 

К звеньям гусеничной ленты с помощью болтов и гаек крепятся опорные башмаки. 

 

 
 

Рисунок 1.2.8 – Гусеничная лента: 

                                          1 – башмак; 2 – болт башмака; 3 – гайка башмака 

  

1 
2 

3 
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1.2.2 Поворотная платформа с механизмами 

Поворотная платформа с механизмами состоит из установки кабины, поста управле-

ния экскаватором, установки баков, установки противовеса, установки капотов, установки 

механизма поворота, установки подогревателя двигателя, установки кондиционера, уста-

новки поддонов, гидрооборудования, электрооборудования, силовой установки и крепится 

к опорно-поворотному устройству, установленному на тележке гусеничной. 

 

1.2.2.1 Установка кабины 

На экскаваторе устанавливается цельнометаллическая шумотермоизолированная ка-

бина (Рисунок 1.2.9), которая снабжена вентиляционной системой, подогревом и охлажде-

нием, пол покрыт виброизолирующим ковриком. 

Переднее стекло кабины с рамкой может быть убрано под крышу кабины и зафикси-

ровано в этом положении. 

Нижнее переднее стекло может быть снято. 

Дверь снабжена замком. На левой наружной стенке кабины имеется фиксатор для 

удержания двери в открытом положении. 

Кабина оборудована подрессоренным сиденьем, с изменяемым наклоном спинки. 

Положение сиденья регулируется по глубине, а вместе с подставкой - по высоте. 

Возможно регулирование жёсткости подвески сиденья, в зависимости от веса опера-

тора, за счёт поворота рычага, располагающейся под подушкой сиденья спереди по центру 

и регулировка пультов сервоуправления относительно сиденья. 

Ремень безопасности позволяет оператору удерживаться на своем месте без ограни-

чения необходимых действий по управлению экскаватором. 
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Рисунок 1.2.9 – Установка кабины 

1 – пульт левый; 2 – пульт правый; 3 – ремень безопасности; 4 – монитор; 5 – поручень 

наружный; 7 - фары передние (опция); 8 - фары передние; 9 – маяк проблесковый;  

10 – фара задняя; 11 – дверь; 12 – фиксатор форточки;13 – поручень; 14 – поручень внут-

ренний; 15 – корпус кабины; 16 - сиденье оператора; 17 – место для огнетушителя;  

18 – динамики; 19 - плафон; 20 – магнитола; 21 – поручень приварной; 22 - молоток специ-

альный; 23 – поручень; 24 - кнопка «массы»; 25 – педаль управления левой гусеницей; 26 - 

педаль управления правой гусеницей; 27 – ручка-фиксатор переднего стекла; 28 - зеркало 

заднего вида (с обогревом); 29 - шторка противосолнечная; решетка верхняя;  

30 – решетка задняя; 31 – форточка задняя; 32 – место для аптечки медицинской; 33 – ме-

ханизм открывания двери; 34 - управление подогревателем; 35 - крышка предохранителей; 

36 – резиновый коврик. 

 

1.2.2.2 Установка капотов 

Установка капотов (Рисунок 1.2.10) состоит из съемных блоков, имеющих откидные 

дверцы и панели для облегчения доступа к агрегатам и механизмам на поворотной плат-

форме при техническом обслуживании и текущем ремонте. Установка капотов также эф-

фективно снижает уровень внешнего шума при работе экскаватора. 
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Рисунок 1.2.10 – Установка капотов 

1 – установка переднего капота; 2 – установка поручней; 3,5,10,11,12 – крышка; 4 – дверь 

правая; 6 – замок-фиксатор; 7 – ручка с замком; 8 – капот верхний; 9,13 – дверь. 
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1.2.2.3 Механизм поворота 

Механизм поворота предназначен для вращения поворотной платформы вокруг оси 

опорно-поворотного устройства (ОПУ). Поворот платформы осуществляется аксиально-

поршневым гидромотором, установленным на редуктор с планетарными передачами и тор-

мозом (Рисунок 1.2.11). Давление рабочей жидкости преобразуется гидромотором в крутя-

щий момент. Редуктор с планетарными передачами увеличивает крутящий момент на вы-

ходной вал - шестерне. Крутящий момент от вал-шестерни передается на венец ОПУ, уста-

новленного неподвижно на раме ходовой. Вал - шестерня обкатывается по внутреннему 

диаметру венца ОПУ вместе с поворотной платформой. 

С целью безопасности и гарантированного удержания поворотной платформы на 

уклоне, в редукторе поворота имеется постоянно замкнутый тормоз, управляемый подачей 

рабочей жидкости при выполнении поворота. 
 

 
 

Рисунок 1.2.11 - Механизм поворота 

1 – блок клапанов; 2 – гидромотор; 3 – ведущая шестерня; 4 – масляный щуп; 5 – сливная 

пробка; 6 – редуктор поворота; 7 – заливная горловина. 
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1.2.2.4 Топливный бак 

Топливный бак предназначен для хранения топлива для двигателя. 

На верхней поверхности бака (Рисунок 1.2.12) установлена горловина заливная 1 

предназначенная для заправки топлива вручную. Для очистки топлива, поступающего в бак 

при ручной заправке, в горловину заливную встроен фильтр, также посредством горловины 

заливной внутренняя полость бака соединена с атмосферой. 

Уровень топлива в баке измеряется посредством датчика уровня топлива. 

Для автоматизированной заправки топливом предназначен угольник, к которому 

возможно подключение насоса. 

В днище топливного бака (Рисунок 1.2.12) находятся угольники, которые предназна-

чены для подсоединения топливных рукавов для возврата топлива от двигателя и для забора 

топлива в двигатель соответственно, а также располагается пробка, служащая для слива 

остатков топлива при необходимости. 

 

 
 

Рисунок 1.2.12 – Топливный бак (вид спереди) 

1 –горловина заливная; 2 – угольник. 
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1.2.2.5 Установка климатической системы 

Установка климатической системы предназначена для создания регулируемого мик-

роклимата в кабине оператора. 

Установка климатической системы расположена на поворотной платформе и в ка-

бине экскаватора. 

Её управление осуществляется панелью, расположенной справа от кресла экскава-

торщика. С помощью системы воздуховодов нагреваемый (охлаждаемый) воздух поступает 

как в область стекол, так и в область ног экскаваторщика. Забор воздуха в систему отопле-

ния – вентиляции может осуществляться как изнутри кабины, так и снаружи (через салон-

ный фильтр). Регулировка забора воздуха осуществляется рукояткой, расположенной на па-

нели управления. 

На поворотной платформе расположены: конденсатор, установленный на блоке ра-

диаторов, ресивер с датчиком и магистрали высокого и низкого давления. 

В кабине оператора расположены: испарительно-отопительный блок, трос управле-

ния заслонкой рециркуляции, воздуховоды, дефлекторы и панель управления. 

 

1.2.2.6 Установка предпускового подогрева двигателя 

ВНИМАНИЕ! На Вашем экскаваторе установлен жидкостный подо-

греватель на (24В) 

Материалы по указанному подогревателю прилагаются. 

С целью предотвращения выхода из строя подогревателя в системе охлаждения 

двигателя в качестве охлаждающей жидкости необходимо использовать низкозамер-

зающую всесезонную охлаждающую жидкость. 

 

Устройство и принцип работы 

Для предпускового подогрева двигателя в холодное время года на экскаваторе уста-

новлен жидкостный предпусковой подогреватель «Теплостар». 

Принцип действия подогревателя основан на разогреве жидкости в системе охлажде-

ния двигателя, принудительно прокачиваемой через теплообменную систему нагревателя. 

Для разогрева жидкости в качестве источника тепла используются газы от сгорания 

топливной смеси в камере сгорания. Тепло через стенки теплообменника передается охла-

ждающей жидкости, которая прокачивается через систему охлаждения двигателя. 

Охлаждающая жидкость из блока цилиндров двигателя насосом подогревателя по 

рукаву подается в теплообменник. В теплообменнике жидкость подогревается благодаря 

горению дизельного топлива в камере сгорания подогревателя и по рукаву поступает на 

вход в водяной насос двигателя. 

Этим обеспечивается подогрев охлаждающей жидкости двигателя. 

Питание дизельным топливом подогревателя осуществляется из дополнительного 

топливного бачка с помощью дозировочного топливного насоса. 
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Правила эксплуатации подогревателя 

Так как жидкостный подогреватель подсоединяется к системе охлаждения двига-

теля, необходимо соблюдать следующие условия: 

• В системе циркуляции охлаждающей жидкости не должно быть воздуха, ко-

торый должен быть удален перед первым запуском подогревателя, удаление воздуха про-

исходит автоматически при работе двигателя; 

• Удалять воздух необходимо перед первым пуском подогревателя, при ремон-

тах или замене охлаждающей жидкости; 

• Все соединения рукавов системы охлаждения, подачи топлива должны быть 

герметичны; 

• Один раз в месяц рекомендуется кратковременно (на 10сек) включать подо-

греватель даже и не в период его использования; 

При включении подогревателя осуществляется тестирование и контроль работоспо-

собности элементов подогревателя: индикатора пламени, датчиков температуры и пере-

грева, помпы, электромотора нагнетателя воздуха, свечи, топливного насоса и их электро-

цепей. При исправном состоянии начинается процесс розжига. Одновременно включается 

циркуляционный насос (помпа). 

Включение и выключение подогревателя осуществляется левой клавишей на пульте 

управления подогревателя, остальные клавиши пульта не задействованы в данной ком-

плектации экскаватора.  

Контроль над горением топливной смеси в камере сгорания осуществляется индика-

тором пламени. Всеми процессами при работе подогревателя управляет блок управления. 

Если во время работы подогревателя погаснет пламя, то осуществляется новый пуск 

подогревателя. После 2-х неудачных попыток происходит выключение подогревателя. 

После выключения подогревателя повторное включение должно быть не менее, чем 

через 5-10 секунд. 

При перегреве подогревателя (недостаток охлаждающей жидкости, неудовлетвори-

тельное удаление воздуха из системы охлаждения) срабатывает датчик перегрева, подача 

топлива прекращается, после чего происходит аварийное выключение. 

После устранения причин перегрева, снижения температуры охлаждающей жидко-

сти в системе, можно за счет выключения и повторного включения подогреватель снова 

запустить. 

Аварийное отключение происходит при достижении верхнего или нижнего предель-

ного напряжения. 

При дефектном штифте накаливания и прерванном электроснабжении дозировоч-

ного насоса подогреватель не запускается. 

При аварийном выключении подогревателя на пульте управления начнет мигать све-

тодиод. Количество миганий, через паузу, показывает вид неисправности. Расшифровка 

вида неисправности приведена в руководстве по эксплуатации подогревателя. 

 

Меры безопасности при эксплуатации подогревателя 

1 Подогреватель запрещается применять там, где могут образовываться воспламеня-

емые пары или большое количество пыли, рядом с местом хранения топлива, угля, древес-

ных опилок, зерна и т.п. 
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2 Не разрешается эксплуатация подогревателя в закрытом помещении из-за опасно-

сти отравления выхлопными газами. 

3 При заправке экскаватора топливом подогреватель должен быть выключен. 

4 Монтажное пространство для подогревателя должно быть свободным. Запреща-

ется хранение на подогревателе или около него легковоспламеняющихся предметов. 

5 Перед началом отопительного периода следует произвести пробный запуск подо-

гревателя. Если в процессе запуска произошло долгое сильное выделение дыма или появ-

ление необычных шумов при горении, а также появление сильного запаха топлива или пе-

регревшихся деталей электропроводки, то подогреватель необходимо выключить и посред-

ством удаления предохранителя вывести его из действия. Новый пуск подогревателя про-

изводится после проверки и устранения неисправности персоналом, прошедшим обучение. 

6 Не допускается проведение ремонтных работ по собственной инициативе или ис-

пользование других запчастей. 

7 При проведении электросварочных работ на экскаваторе или ремонтных работ на 

подогревателе необходимо отключить его от аккумуляторной батареи. 

8 Дефектные предохранители должны быть заменены предохранителями с задан-

ными значениями. 

9 Запрещается эксплуатация подогревателя с замерзшей охлаждающей жидкостью. 

10 При появлении неисправностей в работе подогревателя необходимо обращаться 

в специализированные ремонтные организации, уполномоченные заводом-изготовителем. 

11 Соблюдать меры безопасности, указанные в руководстве по эксплуатации. 

При несоблюдении требований техники безопасности Руководства по эксплуа-

тации жидкостного подогревателя (прилагается) и вышеперечисленных требований 

потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание. 

Рекомендации 

1 Для обеспечения надежной работы подогревателя необходимо включать его один 

раз в месяц на 5…10 минут, в том числе в теплый период года, если подогреватель не экс-

плуатируется. Данная операция необходима для удаления образующихся вязких пленочных 

отложений на движущих частях топливного насоса. Невыполнение данной операции может 

привести к отказу работы подогревателя. 

2 Надежная работа подогревателя зависит от применяемого топлива, в зависимости 

от температуры окружающей среды в соответствии с ГОСТ 305-2013. 

3 При краткосрочном хранении экскаватора отключать подогреватель от источника 

питания (аккумулятора) с целью избегания его разрядки (ток потребления подогревателя в 

нерабочем состоянии 30…40 мА). 

 

1.2.2.7 Установка противовеса 

Противовес (Рисунок 1.2.15) предназначен для повышения устойчивости экскава-

тора при экскавации, а также является элементом капотной системы. Противовес представ-

ляет собой сварную металлоконструкцию, заполненную металлической дробью. Противо-

вес устанавливается на платформу поворотную и закрепляется при помощи шпилек с гай-

ками. 
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Рисунок 1.2.15 – Установка противовеса 

1 -шпилька; 2 -корпус противовеса; 3 – гайка. 

 

1.2.2.8 Установка топливоперекачивающего насоса (ОПЦИЯ) 

Топливоперекачивающий насос (Рисунок 1.2.20) предназначен для заправки топлив-

ного бака из ёмкостей при отсутствии заправочного оборудования. Насос установлен в пе-

редней части поворотной платформы экскаватора на кронштейне в нише под ступенью. В 

этой же нише находится топливозаборный рукав с фильтром и обратным клапаном. Напор-

ный штуцер насоса рукавом соединён с входным штуцером топливного бака. Для заправки 

топливозаборный рукав опускается в ёмкость с дизельным топливом. Топливоперекачива-

ющий насос включается тумблером 6 (Рисунок 1.2.16) расположенном на его корпусе. Топ-

ливо закачивается в топливный бак по напорному рукаву. В эксплуатации необходимо по 

мере загрязнения очищать сетку заборного фильтра, проверять исправность обратного кла-

пана и герметичность соединений рукавов со штуцерами. Неисправность обратного кла-

пана может привести к повышенному износу топливоперекачивающего насоса. Обратный 

клапан предотвращает работу насоса без топлива, т.к. заборный рукав имеет длину не-

сколько метров, и, если насос при каждой заправке будет вначале закачивать воздух, то его 

ресурс снижается. 

1 

2 

3 
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Рисунок 1.2.16 - Установка топливоперекачивающего насоса 

1 – насос топливоперекачивающий; 2 – фильтр с обратным клапаном; 3 – входной штуцер топ-

ливного бака; 4 – всасывающий рукав; 5 – напорный рукав; 6 – тумблер включения насоса.  
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1.2.3 Силовая установка 

Силовая установка (Рисунок 1.2.17) предназначена для преобразования тепловой 

энергии горения топлива в гидравлическую энергию потока рабочей жидкости. 

Силовая установка состоит из следующих основных частей: двигателя, установки 

агрегата насосного, установки радиатора, установки воздухоочистителя, установки глуши-

теля, установки насосов шестеренных, опор двигателя, системы питания.  

 

1.2.3.1 Двигатель 

На экскаваторы одноковшовые гусеничные гидравлические Е225C/NC и E245C 

устанавливаются двигатели ЯМЗ-53416. Двигатель установлен на раму поворотной плат-

формы экскаватора на четырёх опорах с виброизоляторами. Двигатели ЯМЗ-53416 с вос-

пламенением от сжатия, турбонаддувом с промежуточным охлаждением наддувочного воз-

духа, жидкостного охлаждения, с задним шестеренчатым приводом агрегатов. Техническое 

описание, сведения по эксплуатации и техническому обслуживанию двигателей приведены в 

Руководстве по эксплуатации ЯМЗ-53416 РЭ. 

 

 

 
 

Рисунок 1.2.17 - Силовая установка экскаваторов одноковшовых гусеничных гид-

равлических Е225C/NC и E245C. 

1 – двигатель ЯМЗ; 3 – установка агрегата насосного; 4 – установка радиатора; 5 – уста-

новка воздухоочистителя; 6 – установка глушителя; 7 – установка насоса шестеренного; 8 

– опоры двигателя; 9 – система питания. 
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Внимание: 

- утечки топлива в соединениях топливных магистралей не допускаются. Контакт 

топливных шлангов с элементами систем выпуска двигателя не допускается; 

- продолжительность непрерывной работы стартера не должна превышать 15 с, по-

вторный пуск не ранее, чем через 30…40сек. Количество последовательных циклов работы 

- перерывов стартера – не более 3-х. 

Установка шестерённого гидронасоса 7 находится на фланце со стороны картера ма-

ховика двигателя и приводится шестерёнчатой передачей от коленчатого вала двигателя. 

Система питания двигателя 9 состоит из двух основных контуров: низкого давления и вы-

сокого давления. В контуре низкого давления топливо забирается из нижней части топлив-

ного бака и поступает к топливному фильтру-отстойнику грубой очистки. От фильтра гру-

бой очистки топливо поступает в топливоподкачивающий насос, затем в фильтр тонкой 

очистки и на вход в насос высокого давления. Слив топлива в бак осуществляется рукавом 

от топливной рампы в нижнюю часть топливного бака. Топливные фильтры оборудованы 

электрическими подогревателями топлива, которые включаются и выключаются автомати-

чески с помощью термореле. Подогреватель фильтра грубой очистки включается при до-

стижении температуры окружающего воздуха +5˚С. Подогреватель фильтра тонкой 

очистки включается при достижении температуры окружающего воздуха -5˚С. 

Контур высокого давления системы питания находится непосредственно на двига-

теле и является его частью. Насос высокого давления создаёт в топливной рампе постоян-

ное давление топлива до 180 МПа. К топливной рампе трубопроводами высокого давления 

подсоединены электроуправляемые форсунки. Контроллер двигателя рассчитывает необ-

ходимые подачу топлива в цилиндры и угол начала подачи, подаёт соответствующий элек-

трический сигнал на электромагниты форсунок, поднимаются иглы распылителей и проис-

ходит впрыск топлива. 

 

1.2.3.2 Насосный агрегат 

Насосный агрегат (Рисунок 1.2.18) установлен на фланце картера маховика двига-

теля через переходной фланец. Крутящий момент от коленчатого вала двигателя передаётся 

на вал насосного агрегата через муфту. Муфта состоит из двух частей: фланца и ступицы. 

Фланец закреплён на маховике двигателя, а ступица на шлицевом вале насосного агрегата.  
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Рисунок 1.2.18 - Муфта 

1 – фланец муфты; 2 – ступица муфты; 3 – вал насосного агрегата; 4 – фиксирующие винты 

 

1.2.3.3  Установка радиаторов 

Установка радиаторов (Рисунок 1.2.19) предназначена для обеспечения необходи-

мого теплового режима работы двигателя и рабочей гидросистемы экскаватора. В состав 

установки радиатора входят: радиатор, опоры радиатора, патрубки системы охлаждения 

двигателя, патрубки системы охлаждения наддувочного воздуха двигателя, расширитель-

ный бачок, наливной и пароотводные рукава. 
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Рисунок 1.2.19 - Установка радиатора 

1 – радиатор; 2 – опоры радиатора; 3 – патрубки системы охлаждения двигателя; 4 – па-

трубки системы охлаждения наддувочного воздуха двигателя; 5 – расширительный бачок; 

6 – наливной рукав; 7 – пароотводные рукава. 

 

Радиатор состоит из трёх секций (теплообменника системы охлаждения двигателя, 

охладителя наддувочного воздуха, теплообменника рабочей гидросистемы экскаватора) и 

вентилятора с гидромотором, выполненных в одном блоке. Радиатор крепится на раме по-

воротной платформы через виброизоляторы. Секции радиатора установлены в блоке по па-

раллельной схеме и имеют вертикальное расположение трубок теплообменной части.  

Бачки секций охлаждения двигателя и наддувочного воздуха соединены с двигате-

лем силиконовыми и алюминиевыми патрубками. Заправка системы охлаждения двигателя 

выполняется через заливную горловину расширительного бачка. Для контроля уровня охла-

ждающей жидкости расширительный бачок имеет визуальный указатель уровня. Нормаль-

ный уровень охлаждающей жидкости находится по середине между нижней и верхней мет-

ками указателя. Контроль осуществляется на холодном двигателе. Пробка заливной горло-

вины имеет два клапана: пароотводной и воздушный. Давление открытия пароотводного 

клапана – 1 атм. Воздушный клапан предотвращает образование чрезмерного разряжения в 

системе охлаждения при остывании охлаждающей жидкости. Пароотвод осуществляется 

рукавами из верхней части головки двигателя и верхнего бачка радиатора в верхнюю часть 

расширительного бачка. 

Гидропривод вентилятора радиатора обеспечивает пропорциональное изменение 

числа оборотов вентилятора в зависимости от оборотов двигателя. 
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Система охлаждения заправлена низкозамерзающей охлаждающей жидкостью в со-

ответствии с РЭ двигателя. Запрещается использование в системе охлаждения воды. 

 

1.2.3.4 Установка воздухоочистителя 

Установка фильтра воздушного (Рисунок 1.2.20) предназначена для очистки воз-

духа, поступающего в двигатель. В состав установки фильтра входят: фильтр воздушный, 

воздушный тракт, колпак воздухозаборника, индикатор засорённости воздухоочистителя, 

рукав системы вентиляции картера двигателя.  

Неочищенный воздух из атмосферы под действием разрежения, создаваемого рабо-

тающим двигателем, поступает через колпак воздухозаборника в воздушный фильтр. На 

входе в воздухозаборник происходит отделение крупных частиц грязи за счёт интегриро-

ванной в воздухозаборник сетки. Воздушный фильтр сухого типа, имеет два фильтроэле-

мента: основной и предохранительный. В воздушном фильтре воздух очищается, проходя 

в первую очередь через основной фильтроэлемент, а затем через предохранительный, и по 

воздушному тракту поступает в турбокомпрессор двигателя. Картерные газы двигателя от-

водятся рукавом в воздушный тракт и смешиваются с очищенным воздухом перед турбо-

компрессором. При засорении фильтроэлементов воздушного фильтра, увеличивается раз-

режение во впускном тракте, срабатывает электрический индикатор засорённости и загора-

ется соответствующий символ на дисплее в кабине оператора. При горящем символе засо-

рённости воздухоочистителя, необходимо провести техническое обслуживание воздуш-

ного фильтра. 

Воздухоочиститель сухого типа установлен с помощью кронштейна на рамке капота 

и состоит из основного и предохранительного фильтроэлементов. В воздушной магистрали 

установлен индикатор засоренности воздухоочистителя. Соединения рукавов и трубопро-

водов должны быть герметичны. Подсос воздуха не допускается. 
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Рисунок 1.2.20 - Установка фильтра воздушного 

1 – фильтр воздушный; 2 – воздушный тракт; 3 – колпак воздухозаборника; 4 – электриче-

ский датчик засоренности воздухоочистителя; 5 – рукав системы вентиляции картера дви-

гателя. 

 

1.2.3.5 Установка глушителя 

Установка глушителя (Рисунок 1.2.21) предназначена для снижения шума отрабо-

тавших газов двигателя. В состав установки глушителя входят: глушитель, кронштейн глу-

шителя, выпускная труба, выпускной патрубок турбокомпрессора, хомуты выпускной 

трубы, хомуты крепления глушителя. Отработавшие газы от турбокомпрессора через вы-

пускную трубу попадают в глушитель, где происходит понижение их давления и темпера-

туры за счёт расширения во внутреннем пространстве глушителя, что снижает шум при 

выходе отработавших газов из выпускного патрубка глушителя в атмосферу. 

ВНИМАНИЕ! Глушитель и выпускной коллектор двигателя имеют высокую тем-

пературу. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к ним во время работы. 
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Рисунок 1.2.21 - Установка глушителя 

1 – глушитель; 2 – кронштейн глушителя; 3 – выпускная труба; 4 – выпускной патрубок 

турбокомпрессора; 5 – хомут выпускной трубы; 6 – хомут крепления глушителя. 
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1.2.4 Рабочее оборудование 

Рабочее оборудование состоит из стрелы, рукояти, гидроцилиндров, гидроразводки 

и деталей крепления. Основной вид обратная лопата - предназначен для выполнения зем-

леройных, погрузочных и других работ, устанавливается в проушинах поворотной плат-

формы и крепится с помощью пальцев. 

Установка ковша состоит из ковша с коронками и деталей крепления. 

Конструкция экскаватора предусматривает возможность использования различных 

видов сменного рабочего оборудования, в том числе и прямой лопаты, а также сменных 

рабочих органов – грейфер с поворотным устройством, гидромолот и т.д. 

Конструкция экскаватора предусматривает возможность использования различных 

видов сменных рабочих органов, в том числе: ковша обратной лопаты, грейферного обору-

дования, гидромолота, гидpавлических ножниц, измельчителя бетона.  

На основании запросов потребителей завод - изготовитель постоянно работает над со-

зданием новых видов и типоразмеров рабочего оборудования и сменных рабочих органов. 

 

1.2.4.1 Обратная лопата 

Обратная лопата - основной вид рабочего оборудования экскаватора - предназначена 

для выполнения широкого круга землеройных погрузочных и других работ (Рисунок 1.2.22). 
 

 
 

Рисунок 1.2.22 - Рабочее оборудование обратная лопата 

1 – трубопроводы обратной лопаты; 2 - стрела; 3,4,6 - гидроцилиндры; 5 - рукоять;  

7 – рычаг ковша; 8 – тяга; 9 – ковш; 10 – трубопроводы сменных рабочих органов. 
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Обратная лопата состоит из стрелы 2, рукояти 5, сменного рабочего органа 9, рычага 

ковша 7, гидроцилиндров 3, 4 и 6, а также системы трубопроводов и рукавов высокого дав-

ления, связывающих гидроцилиндры с гидросистемой экскаватора. 

Поворот стрелы, рукояти и рабочего органа осуществляется соответствующими гид-

роцилиндрами. 

К сменным рабочим органам обратной лопаты относятся ковши различной вмести-

мости и назначения, активные сменные виды (гидромолот, грейфер и т. д.). Для использо-

вания активных сменных видов (гидромолот, грейфер и т. д.) на рабочее оборудование уста-

навливается соответствующая гидроразводка. 

 

1.2.4.2 Замена рабочего оборудования 

Замену рабочего оборудования следует производить вдвоем: кроме машиниста экс-

каватора в работе должен участвовать обученный помощник. 

Не устанавливайте на экскаватор сменные виды рабочего оборудования, не преду-

смотренные заводом-изготовителем или без согласования с ним. 

Работу производите на заранее подготовленной горизонтальной площадке. Перед за-

меной установите рабочее оборудование вдоль продольной оси экскаватора в сторону про-

тивоположную от приводов хода и опустите стопор поворотной платформы. 

Для извлечения пальцев, соединяющих составные части оборудования, используйте 

молоток массой 5...6кг и бронзовую выколотку диаметром 40...45мм. 

Устанавливаться пальцы должны без приложения больших усилий, приводящих к 

задиру поверхностей. 

Демонтаж заменяемого и монтаж нового оборудования осуществляйте с помощью 

крана, обеспечивающего безопасную грузоподъемность. 

Для демонтажа установите стрелу в положении, показанное на рисунке 1.2.22.1 

 
Рисунок 1.2.22.1  

 

1) Отсоедините необходимые штуцера, электрические штекеры, а также гидравли-

ческие шланги. При отсоединении гидравлических шлангов возможен пролив масла из гид-

равлической системы, в связи с этим, необходимо применение ветоши. 

2) Зафиксируйте ковш с рукоятью по схеме, изображённой на рисунке 1.2.22.2, ис-

пользуя стропу, выдерживающую нагрузку не менее 3 тонн. (в целях избежания раскрытия 

рабочего оборудования) 
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Рисунок 1.2.22.2 

 

3) Открутите болты поз. 1 и снимите гидроцилиндры поз.2 с верхнего пальца и ак-

куратно опустить их на землю. Цилиндры на шарнирных подшипниках, проблем со снятием 

не возникает. 

 

 
Рисунок 1.2.22.3 

 

4) Поле того, как опустили цилиндры, прикрутите обратно шайбы и закрепите стрелу 

к крану, как показано на рисунке 1.2.22.4. (На УРО имеется специально крепление для 

связки стрелы и рукояти) 

            
Рисунок 1.2.22.4 

 

5) Снимите палец стрелы. Для этого вкрутите болты в отверстия, показанные на ри-

сунке 1.2.22.5, чтобы отодвинуть ригель вместе с пальцем от поворотной платформы. С 

1 
2 
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помощью поднятия и опускания краном найдите положении, при котором палец стрелы по-

лучится вынуть. 

 
Рисунок 1.2.22.5 

 

6) Далее демонтируйте стрелу. 

Сборка осуществляется в обратной последовательности. 

Внимание! В случае, если после подсоединения нового оборудования (или УРО) 

движение рукояти не соответствует схеме управления, необходимо поменять местами ру-

кава 2 и 3. (Рисунок 1.2.22.6) 

   
Рисунок 1.2.22.6 

 

 Примечание: на моделях версии LR с УРО установлен дополнительный про-

тивовес, в связи с этим после установки УРО или его замены на стандартное рабочее обо-

рудование необходимо не забывать осуществлять монтаж и демонтаж дополнительного 

противовеса соответственно. 

 

 

 

 

 

 1 

 
4 

 

 2 

 

 3 
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1.2.5 Гидрооборудование 

1.2.5.1 Центральный коллектор 

Центральный коллектор, установленный по оси вращения платформы, крепится на те-

лежке ходовой экскаватора. Коллектор состоит из колонки и гильзы. Колонка не вращается, 

так как жестко связана с ходовой рамой. Рабочая жидкость подводится к гильзе от гидрорас-

пределителя педальных блоков управления и гидробака, проходит по продольным каналам 

коллектора и отводится к гидромоторам редукторов хода. 

 
 

 

Рисунок 1.2.23 - Центральный коллектор 

I , II , III , V –  хода вперед и назад левой и правой гусениц ; 

V –    резерв; 

VI –    включение ускорителя хода; 

VII – IX , X –  дренаж. 
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1.2.5.2  Гидроцилиндры 

На экскаваторах применяются гидроцилиндры поршневые двустороннего действия 

рисунок 1.2.25 У гидроцилиндров двустороннего действия имеется две рабочих полости, то 

есть рабочие усилия на выходном звене они могут создавать в двух направлениях. Чтобы 

обеспечить возвратно-поступательное движение жидкость поочередно поступает под дав-

лением в полости цилиндра. Когда одна из полостей наполняется жидкостью, другая соеди-

няется со сливом. У гидроцилиндра две полости: штоковая полость, в которой располага-

ется шток, и поршневая. 

Для исключения жестких соударений поршня и крышки гидроцилиндра и их смяг-

чения применены демпфирующие устройства в поршневой или штоковой полостях (в зави-

симости от выполняемых задач). 

В штоковой полости расположен пружинный демпфер 14 (рисунок 1.2.25 а и б), со-

стоящий из клапана и пружины. При движении поршня в сторону буксы происходит закры-

тие основного кольцевого сливного канала клапаном. Рабочая жидкость, расположенная 

между поршнем и буксой вынуждена сливаться через дроссельное отверстие. В процессе 

этого, благодаря дросселированию жидкости через отверстие, движение поршня заторма-

живается. 

В поршневой полости расположен щелевой демпфер 15 (рисунок 1.2.25 б). При 

движении поршня в сторону задней крышки, цилиндрический стержень штока закрывает 

сливное отверстие в крышке, оставив кольцевой зазор, через который оставшаяся порция 

рабочей жидкости продавливается на слив. Для плавного торможения на цилиндрическом 

стержне штока сделаны конические лыски, которые по мере продвижения поршня в сто-

рону крышки уменьшают пропускное сечение, тем самым делая торможение плавным. 

Применяемые на экскаваторе гидроцилиндры (рисунок 1.2.25 а и б) состоят из кор-

пуса 1, который включает в себя гильзу 2 и заднюю крышку 3, приваренной к гильзе 2, 

буксы 4, которая имеет отверстие под сварной шток 5 с проушиной 6 и поршень 7. Букса 4 

имеющая фланцевое исполнение закрепляться болтами к оголовку гильзы. С помощью 

поршня 7 с уплотнительными элементами 8 поршневая и штоковая полости герметично 

разделены, и усилие, создаваемое давлением в рабочей полости, передается на шток 5. 

 

 
а) 
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б) 

Рисунок 1.2.25 - Гидроцилиндр ковша (а) и гидроцилиндр рукояти (б) 

1- корпус; 2 – гильза; 3 – задняя крышка; 4 – букса; 5 – сварной шток; 6 – проушина;  

7 – поршень; 8 – уплотнительные элементы; 9,10 – направляющие кольца; 11 – резиновое 

кольцо; 12 – фторопластовые кольца; 13 – грязесъемник; 14 – пружинный демпфер;  

15 – щелевой демпфер 

 

От радиального перемещения, то есть для центровки поршня и штока служат направ-

ляющие кольца 9 и 10, расположенные на наружной поверхности поршня 7 и внутренней 

поверхности буксы 4. Поршень 7, имеющий на внутренней поверхности резьбу, наворачи-

вается на шток 5. Между поршнем 7 и штоком 5 стоит уплотнительное резиновое кольцо 

11 с фторопластовыми кольцами 12, препятствующими выдавливанию кольца в зазор “пор-

шень - шток” при воздействии давления. В передней части буксы 4 установлен грязесъем-

ник 13, способный работать в условиях ограниченной смазки. Он соскребает со штока не 

только пыль, но и ледяную корку с примерзшими твердыми частицами. 

 

 

1.2.5.3 Блоки управления 

Блоки управления предназначены для дистанционного управления гидрораспреде-

лителями и другими гидравлическими устройствами. 

Принцип работы блоков управления всех исполнений одинаков. 

Рабочая жидкость подводится к блоку управления от пневмогидроаккумулятора через 

подвод Р в корпусе. При нейтральном положении рукояток блоков управления рабочие от-

воды соединены с баком через отвод Т. Каждый золотник блока управления работает как ре-

дукционный клапан, настройка которого определяется положением рычага. Чем больше от-

клонение рычага (педали), вызывающее смещение толкателя и золотника от нейтрального 

положения, тем больше давление управления в соответствующем рабочем отводе. 

Блок управления I (Рисунок 1.2.26) четырехзолотниковый с рычагом управления на 

шаровом шарнире, с возможностью одновременного включения одного или двух смежных 

золотников с возвратом в нейтральное положение рычага при снятии с него управляющего 

усилия. 
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Рисунок 1.2.26 - Блок управления с одним рычагом 

Т – отвод; Р – подвод; 1,2,3,4 – рабочие отводы; 5 - рукоятка; 6 - золотник; 7 – регулировоч-

ная пружина; 8 – возвратная пружина; 9 - толкатель; 10 – корпус; 11 – отверстие;  

12 – резиновый чехол 

 
Рисунок 1.2.27 - Условное графическое изображение блока управления с одним рычагом 

Т – отвод; Р – подвод; 1,2,3,4 – рабочие отводы;  

 

Блок управления II (Рисунок 1.2.28) педальный двухзолотниковый с возвратом в 

нейтральное положение педали при снятии с нее управляющего усилия. 
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Рисунок 1.2.28 - Блок управления педальный 

1 - педаль; 2 - золотник; 3 – регулировочная пружина; 4 – возвратная пружина; 5 – толка-

тель; 6 – корпус; 7 - отверстие 

 
Рисунок 1.2.29 - Условное графическое изображение блок управления педальногог 

Т – отвод; Р – подвод; А1, А2 – рабочие отводы 

 

1.2.5.7 Электрогидроклапан дискретный 

Электрогидроклапаны дискретные (Рисунок 1.2.30) предназначены для управления 

двухкаскадными предохранительными клапанами в секции управления регулятором гидро-

мотора хода («Ускоритель»). Запитываются от блока подготовки сигнала. При поступлении 

электрических сигнала на электромагниты электрогидроклапана включаются и направляют 

давление управления от блока подготовки к исполнителям. 

 



 

69 
 

 
 

Рисунок 1.2.30 - Электрогидроклапан дискретный 

 

1.2.5.4 Гидравлический бак  

Гидравлический бак (Рисунок 1.2.33) предназначен для хранения рабочей жидкости 

гидросистемы. 

В днище гидробака находится технологическое отверстие, которое обеспечивает до-

ступ во внутреннюю полость гидробака для его очистки от загрязнений, а также располага-

ется пробка, служащая для слива рабочей жидкости. 

Верхняя и нижняя отметки на индикаторе уровня масла показывают максимально и 

минимально допустимый уровень рабочей жидкости в гидробаке. 

Для очистки рабочей жидкости, поступающей в бак из гидросистемы, в него встроен 

фильтр с тонкостью фильтрации 10мкм, который соединен со сливной магистралью экска-

ватора. 
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На крышке бака установлена заливная горловина с воздушным фильтром (Рисунок 

1.2.43, поз. 9). 

На днище бака имеется штуцер для слива и отбора проб рабочей жидкости. 

ВНИМАНИЕ! 

Перед снятием крышек бака гидравлического или разъединением трубо-

проводов, соединённых с баком, осторожно, медленно отверните крышку-сапун 

для снятия избыточного давления воздуха в баке.  

 

ВНИМАНИЕ! В гидробак встроен всасывающий фильтр, защищающий насос-

ный агрегат от попадания загрязнений. 

Фильтр установлен на всасывающем патрубке внутри гидробака. 

Пропускная способность одного фильтроэлемента – 500л/мин. 

Внутрь фильтра встроен предохранительный клапан, настроенный на 0,02МПа. 

При засорении всасывающего фильтра срабатывает предохранительный клапан, при 

этом работа гидросистемы начинает сопровождаться повышенным уровнем шума, что сви-

детельствует о необходимости промывки всасывающего фильтра. 

Для промывки всасывающего фильтра необходимо слить рабочую жидкость из гид-

росистемы, отвернуть технологическую крышку 5 в гидробаке, отвернуть всасывающий 

фильтр 4 и вынуть его. Промывку всасывающего фильтра производить при помощи щетки 

с жесткой щетиной при каждой сезонной смене рабочей жидкости, но не реже чем через 

2000 часов эксплуатации. 

Рекомендуется использовать механизированные системы заправки с подачей до 100 

л/мин. 

Для дозаправки бака небольшим количеством рабочей жидкости гарантированного 

качества, хранящейся в чистой опломбированной таре, можно использовать посадочное от-

верстие заливной горловины с воздушным фильтром  

Заливная горловина с воздушным фильтром служит для соединения внутренней по-

лости бака гидравлического с атмосферой и для поддержания в баке небольшого избыточ-

ного давления равного 0,75 кгс/см². 

Магистральный фильтр установлен в баке гидравлическом и предназначен для пол-

нопоточной очистки рабочей жидкости от механических примесей. При достижении давле-

ния в сливной магистрали Р=1,5 бар производится замена фильтроэлемента.  
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Рисунок 1.2.31 - Гидравлический бак: 

1 – бак; 2 - фильтр магистральный; 3 – штуцер; 4 - фильтр всасывающий; 5 – крышка;  

6 – датчик температуры масла; 7 - индикатор уровня масла; 8 – крышка; 9 – заливная гор-

ловина; 10 - заглушка; 11 – крышка сварная; 12 – всасывающий патрубок; 13 – сапун. 

Если давление воздуха в баке становится ниже атмосферного (при понижении рабо-

чей жидкости или остывании воздуха в баке после окончания работы), открывается впуск-

ной клапан и наружный воздух через фильтр поступает в бак. 

Если давление воздуха в баке превысит давление установленное пружиной, откро-

ется выпускной клапан и воздух из бака выйдет наружу. 

ВНИМАНИЕ! После дозаправки рабочей жидкостью заливную горловину с 

воздушным фильтром необходимо закручивать до упора. 
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1.2.6  Электрооборудование 

Электрооборудование экскаватора напряжением 24 вольта, обеспечивает пуск  и 

останов двигателя, освещение рабочей зоны в темное время суток, микроклимат кабины 

машиниста, работу световой сигнализации на рабочей площадке, питание электрогидрав-

лической системы управления, а также предпусковой подогрев двигателя. 

Аккумуляторные батареи расположены на поворотной платформе в специальном от-

секе. Там же расположен дистанционный выключатель аккумуляторных батарей, главные 

предохранители и реле. 

С целью надежной работы электроники, выключатель аккумуляторных батарей раз-

мыкает провод от положительной (+) клеммы АКБ, провод от отрицательной (-) клеммы 

АКБ присоединен к металлоконструкции экскаватора напрямую. 

 

1.2.6.1 Электрооборудование на платформе поворотной 

 

 
 

Рисунок 1.2.46 

 

Установка аккумуляторных батарей. 

 

1 – батарея аккумуляторная 

2 - дистанционный выключатель акку-

муляторных батарей 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.2.47 

 

Установка предохранителей и реле в 

аккумуляторном отсеке. 

 

1 - блок предохранителей 

2 - блоки предохранителей  

3 - реле коммутационное 

4 - реле стартера  

5 - реле времени  

6 - розетка 

7– блок предохранителей генератора  

 

 

 

 

 

2 

1 

1 2 

6 

7 

3 

4 5 
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Рисунок 1.2.48 
 

Расположение, номинал и назначение 

предохранителей. 

1 – 90А – подогреватель впускного кол-

лектора двигателя 

2 – 60А – электрооборудование кабины 

3 – 40А - стартер 

4 – 30А – электронный блок управления 

двигателем (ЭБУ) 

5 – 125А - генератор 

6 – 15А – магнитола (цепь 12вольт) 

7 – 15А – прикуриватель (цепь 12вольт) 

8 – 30А – подогреватель фильтра тонкой 

очистки топлива 

9 – 30А – подогреватель фильтра 

грубой очистки топлива 

10  10А – розетка, плафон отсека двига-

теля 

11 - 30А – реле времени и выключатель 

аккумуляторных батарей 

 

 

Рисунок 1.2.49 

 

Установка фары и камеры на проти-

вовесе. 

 

1 - фара рабочая  

2 – камера заднего вида  

 

 
 

Рисунок 1.2.50 

 

Установка датчика уровня топлива. 

 

1 – датчик уровня топлива 

2 – кожух 
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Рисунок 1.2.51 

 

Установка фар на стреле. 

 

1 - фара рабочая  

 

 

 
 

Рисунок 1.2.52 

 

Соединительные колодки под полом 

кабины. 

 

 

 
 

Рисунок 1.2.53 

 

Установка подсветки номерного 

знака. 

 

1 – Фонарь подсветки номерного знака 

 

 

 
 

Рисунок 1.2.55 

 

Топливный фильтр грубой очистки. 

 

1 – Подогреватель топлива  

2 – Датчик наличия воды в фильтре 
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1.2.6.2 Электрооборудование в кабине 

 

 

 
 

Рисунок 1.2.56 

 

Электрооборудование в отсеке под сиде-

ньем. 

1 - Реле коммутационное  

3 - Реле «зажигания»  

4 - Контроллер гидравлики   

5 – Кронштейн 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.2.57 

 

Электрооборудование в отсеке под сиде-

ньем слева (со стороны двери). 

1 - диагностический разъём гидравлики 

2 - диагностический разъём двигателя ЯМЗ 

3 - диагностический разъём двигателя CUM-

MINS ( для других моделей) 

4 - блоки предохранителей  

5 - блок предохранителей процессора гидрав-

лики 

6 - пульт управления подогревателем 

 

 
 

Рисунок 1.2.58 

 

Расположение, номинал и назначение 

предохранителей в кабине. 

 

1 - 10А - стеклоочиститель, омыватель 

2 - 10А - фара кабины задняя, фара на проти-

вовесе (ОПЦИЯ) 

3 - 20А - фары кабины передние 

4 - 10А - фары стрелы 

5 - 5А - сигнал звуковой с блока управления 

6 - 5А - маяк проблесковый 

7 - 15А - выключатели левого пульта 

8 - 10А – выключатель звукового сигнала 

9 - 10А - централизованная смазка LINCOLN 

(ОПЦИЯ) 

10 - 25А - отопитель, кондиционер 

1 

3 4 5 

4 
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6 
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11 - 10А - плафон кабины, подогрев зеркал 

12 - 15А - компрессор сиденья, выключатель 

подсветки 

13 - 10А – резерв 

14 - 5А - резерв 

15 - 5А - резерв 

16 - 5А - резерв 

17 - 5А - подсветка дисплея, выключателей 

18 - 5А – подсветка номерного знака, под-

светка выключателей 

19 - 5А - электроника дисплея 

20 - 5А - электроника процессора гидравлики 

21 - 1А - включение дисплея 

22 - 1А - включение процессора гидравлики 

23 - 5А - выключатели гидроуправления, ди-

агностический разъем 

24 - 10А - питание соленоидов гидроуправле-

ния 

25 - 10А - подогреватель фильтра грубой 

очистки топлива 

26 - 3А - реле времени выключателя аккуму-

ляторных батарей, диагностический разъем 

ЯМЗ 

27 - 5А - включение ЭБУ двигателя, аварий-

ное выключение процессора гидравлики 

28-39 - запасные предохранители 

40 - 40А - питание процессора гидравлики 

 

 
 

 

 

Рисунок 1.2.61 

 

Электрооборудование на стенке кабины. 

1 – прикуриватель 2108-3725010 

2 – выключатель клапана отопителя (при 

включении, клапан открывает подачу охла-

ждающей жидкости двигателя в радиатор 

отопителя) 

3 – пульт управления отопителем и кондици-

онером 

 

 

 

Рисунок 1.2.62 

 

Установка выключателя блокировки сер-

воуправления. 

 

1 – выключатель  

 

1 2 3 

1 
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Рисунок 1.2.63 

 

Установка плафона и магнитолы. 

 

1 – плафон  кабины 

2 – магнитола 

3 – акустика 

 

 

Рисунок 1.2.64 

 

Установка передних фар. 

 

1 - фары рабочие  

2 – зеркало  

 

 

Рисунок 1.2.65 

 

Установка задней фары кабины и про-

блескового маяка. 

1  - маяк проблесковый 

2 - фара рабочая  
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1.2.6.3 Дисплей и органы управления 

 

 

Расшифровка пиктограмм: 

1 

 

СИМВОЛ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОЗДУШНОГО  ФИЛЬТРА – этот символ заго-

рается, когда требуется замена воздушного фильтра двигателя. 

2 

 

 

 

СИМВОЛ НИЗКОГО УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ- Этот символ 

горит красным когда уровень охлаждающей жидкости ниже нормы. 



 

79 
 

3 

 СИМВОЛ ПРОГРЕВ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА– этот символ загорается, 

когда включен подогреватель во впускном коллекторе двигателя. Подогреватель 

включается когда температура охлаждающей жидкости двигателя ниже -15°С. 

4 

 

 
СИМВОЛ АВАРИЙНОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ – этот символ 

загорается, когда давление масла в двигателе слишком низкое. 

5 

 

УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА - указывает уровень топлива в баке. 

6 

 

УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  - указывает температуру охлаждающей жидко-

сти в графическом (стрелка) виде, встроен индикатор аварийной температуры, ко-

торый загорается при превышении допустимого уровня. 

7 

 

УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  - указывает температуру рабочей жидкости в гид-

робаке в графическом (стрелка) виде, встроен индикатор аварийной температуры, 

который загорается при превышении допустимого уровня. 

8 
 

ВРЕМЯ 

9  ДЕНЬ НЕДЕЛИ 

10  ДАТА 

11  

 

УКАЗАТЕЛЬ ВРЕМЕНИ НАРАБОТКИ ЭКСКАВАТОРА, м/ч. 

 

12 
 

СИМВОЛ - НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ - этот символ за-

горается, когда низкое напряжение аккумуляторной батареи. 

13 
 

СИМВОЛ БЛОКИРОВКА СЕРВОУПРАВЛЕНИЯ – этот символ горит крас-

ным цветом, когда поднят левый пульт управления. Сервоуправление экска-

ватора отключено. 
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14 
 

СИМВОЛ УКАЗАНИЯ ПЕРЕДАЧИ 

15 
 

СИМВОЛ УСИЛЕНИЯ КОПАНИЯ 

16 
 

СИМВОЛ – СЕРВИСНАЯ СТРАНИЦА 

17 

 

СИМВОЛ РЕЖИМА РАБОТЫ «Режим стандартный» 

18 

 

СИМВОЛ РЕЖИМА РАБОТЫ «Режим высокой производительности» 

19 

 

СИМВОЛ РЕЖИМА РАБОТЫ «Режим низкой производительности» 

20 

 

СИМВОЛ РЕЖИМА РАБОТЫ «Режим со сменным рабочим оборудованием» 

21 

 

СИМВОЛ РЕЖИМА ХОДА «ЧЕРЕПАХА» - этот символ загорается, когда вы-

ключатель управления скоростью передвижения на правом пульте выключен. 

22 

 
СИМВОЛ РЕЖИМА ХОДА «ЗАЯЦ» – этот символ загорается, когда выключа-

тель управления скоростью передвижения на правом пульте включен. 

23 
 

СИМВОЛ ВКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ «АВТОГАЗ» 

24 

 

СИМВОЛ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЗВУКА НА ДИСПЛЕЕ 

 

 

 

 



 

81 
 

1.2.6.3.1 Инструкции по меню 

Описание пиктограмм： 

 

 
HOME 

 
Вправо 

 
Вверх 

 
Ок/Подтверждение 

 

Вниз 
 

Назад/Возвращение 

 

Влево   

 

Главное меню:  

Нажмите кнопку меню на главном интерфейсе, чтобы войти в главное меню, кото-

рое содержит:  

1. Система визуализации,  
2. Системные параметры,  
3. Информацию об использовании,  
4. Записи о неисправностях,  
5. Пользовательские настройки,  
6. Системные настройки.  

 

 

1.2.6.3.1.1 Система визуализации 

В этом меню можно включить / выключить функцию видео. 
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1.2.6.3.1.2 Системные параметры 

Этот пункт меню содержит 3 подменю: 

1. Рабочие параметры  

2. Информация о сигнале неисправности   

3. Информация о состоянии системы. 
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1.2.6.3.1.3 Информация об использовании 

Этот пункт меню содержит 3 подменю: 

1. Информация о машине 

2. Информация о контроллере   

3. Информация о приборах 

 

 
 

1.2.6.3.1.4 Информация о неисправности 

Этот пункт меню содержит 2 подменю: 

1. Неисправность машины 

2. Предыдущие неисправности двигателя 
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1.2.6.3.1.5 Пользовательские настройки 

Этот пункт меню содержит 6 подменю: 

1. Настройка времени 

2. Настройка языка 

3. Настройка яркости 

4. Звук нажатия кнопок дисплея 

5. Калибровка дроссельной заслонки 

6. Автоматический холостой ход второго уровня 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 
 

1.2.6.3.1.6 Системные настройки 

Перед входом в данный раздел меню необходимо будет ввести пароль. 

 

 
Этот пункт меню содержит 7 подменю: 

1. Данные по каналу 

2. Текущая неисправность двигателя 

3. Настройка параметров сигнализации 

4. Настройка контрольных параметров 

5. Восстановит параметры по умолчанию 

6. Удалить запись о неисправности 

7. Настройка прибора 

 

 



 

86 
 

 
 

Назначение символов дисплея можно найти также в одном из меню дисплея. 

Сведения о генераторе и стартере приведены в Руководстве по эксплуатации двигателя. 

На экскаваторе установлен жидкостный подогреватель, предназначенный для пред-

пускового разогрева и автоматического поддержания теплового режима дизельного двига-

теля. Принцип работы, требования безопасности и техническое обслуживание подогрева-

теля приведены в Инструкции на подогреватель. 

К вспомогательной электросистеме (12вольт) относятся: магнитола и прикуриватель. 

Управление магнитолой приведено в Руководстве по эксплуатации магнитолы. 

После завершения работ, не забудьте выключить аккумуляторные батареи, это 

можно сделать через 30 секунд после выключения «зажигания». Задержка времени 

необходима для корректного завершения работы ЭБУ двигателя, и осуществляется 

специальным реле времени. 
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1.2.6.4 Видеосистема экскаватора  

На экскаваторе установлена видеосистема, предназначенная для визуального кон-

троля пространства за противовесом на мониторе, установленного в кабине экскаватора. В 

состав видеосистемы входят следующие компоненты: камера заднего вида ViSUM C-R-IR 

(CMOS) – монтаж в верхней части противовеса; соединительные кабели и разъемы, для со-

единения камеры с монитором. Схема размещения камеры, установленной на экскаватор, по-

казана на рисунке 1.2.34 

 

 
 

Рисунок 1.2.34 – Схема размещения камеры, установленной на экскаватор (вид сверху) 

 

Принцип работы видеосистемы экскаватора заключается в следующем: видеоизоб-

ражение с камеры передается на монитор, оператор экскаватора наблюдает на мониторе 

изображение, таким образом, система позволяет производить безопасное маневрирование 

в сложных условиях.  
 

1.2.6.5 Соблюдение правил и дополнительных мер безопасности при 

эксплуатации экскаватора с электронными системами управления 

В процессе эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия: 

• Во время проведения ремонта или замены элементов электронных систем на 

экскаваторе, аккумуляторная батарея должна быть отключена; 

• Категорически запрещается подключать к электронным блокам его электри-

ческие разъемы до окончания монтажа системы; 

• Замеры напряжения в системе необходимо производить только соответству-

ющими измерительными приборами! Входное сопротивление измерительного прибора 

должно составлять не менее 10 Мом; 

• Разъемы электронных блоков следует отсоединять и подсоединить к блоку 

только тогда, когда ключ выключателя стартера и приборов находится в положении «вы-

ключено», выключатель аккумуляторных батарей выключен; 

• При проведении электросварочных работ на экскаваторе необходимо: отсо-

единить аккумуляторную батарею, а наконечники плюсового и минусового кабеля аккуму-

лятора электрически соединить между собой. При этом выключатель массы должен быть 
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включен. Заземление сварочного аппарата необходимо подключать как можно ближе к ме-

сту сварки. При проведении сварочных работ на кабине заземление подключать только к 

кабине, а при сварке на платформе – только к платформе экскаватора, должны быть от-

ключены разъемы от процессора гидравлики, от ЭБУ двигателя, от дисплея; 

• Категорически запрещается прокладывать кабель сварочного аппарата парал-

лельно электропроводке экскаватора; 

• Для надежной работы электронных систем необходимо следить за состоя-

нием предохранителей, установленных в блоках. Ни в коем случае нельзя применять не-

стандартные предохранители, а тем более так называемые «жучки» в виде согнутой прово-

локи, гвоздей и т.д. В случае короткого замыкания в цепи это приведет к немедленному 

выходу из строя изделий, выполненных на базе электроники. Перегоревший предохрани-

тель следует заменить другим, таким же по значению рабочего тока. 

• Не допускается неправильное подключение проводов к аккумуляторным ба-

тареям. Это приведет к немедленному выходу из строя выпрямительных диодов генератор-

ной установки и регулятора напряжения. 
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ЧАСТЬ 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

Раздел 2.1 Эксплуатационные ограничения 

Эксплуатация должна производиться в соответствии с настоящим руководством, а 

также нормативными актами, регламентирующими правила дорожного движения, меры 

безопасности в строительстве и др., действующими в стране, где используется экскаватор. 

 

2.1.1 Параметры безопасной работы 

2.1.1.1 Геометрические параметры выемок и отвалов 

1 В грунтах естественной влажности при отсутствии грунтовых вод и расположен-

ных поблизости подземных сооружений разработка выемок с вертикальными стенками без 

крепления может осуществляться на глубину: в песчаных насыпных и гравийных грунтах - 

не более 1м; в супесях - не более 1,25м; в суглинках и глинах - не более 1,5м; в особо плот-

ных нескальных грунтах - не более 2м. 

2 Максимальная крутизна откосов выемок (котлованов, траншей), разрабатываемых 

без крепления в грунтах естественной влажности, приведена в таблице 2.1.1 

 

Таблица 2.1.1 - Максимальная крутизна откосов выемок (котлованов, траншей), раз-

рабатываемых без крепления в грунтах естественной влажности 

 

Грунт 

Максимальная крутизна* откосов 

при глубине выемок 

до 1,5м до 3м до 5м 

Насыпной естественной влажности 1:0,25 (76°) 1:1 (45°) 1:1,25 (38°) 

Песчаный и гравийный влажный  1:0,5 (63°) 1:1 (45°) 1:1 (45°) 

Глинистый естественной влажности: 

супесь 

суглинок 

глина 

 

1:0,25 (76°) 

1:0 (90°) 

1:0 (90°) 

 

1:0,67 (56°) 

1:0,5 (63°) 

1:0,25 (76°) 

 

1:0,85 (50°) 

1:0,75 (53°) 

1:0,5 (63°) 

Лессовидный сухой 1:0 (90°) 1:0,5 (63°) 1:0,5 (63°) 

Глинистый, переувлажненный дож-

девыми, талыми водами 

1:1,25 (40°) 1:1,3 (35°) 1:1,3 (35°) 

* Крутизна определяется как отношение высоты откоса к его заложению 1:m, в скоб-

ках - угол между направлением откоса и горизонталью. 

 

Запрещается: 

1 Передвигаться с заполненным ковшом. 

2 Производить рабочие операции и передвижение экскаватора поперёк крутых 

(свыше 5°) склонов. 

3 Разгонять экскаватор при движении под уклон, а также двигаться на второй пере-

даче под уклон свыше 7°.   
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2.1.2 Классификация грунтов 

Таблица 2.1.2 - Классификация грунтов 

 

Категория грунта Наименование характерных грунтов 

I 

 

Песок-супесок 

Растительный грунт и торф 

 

II 

 

Лессовый суглинок 

Рыхлый влажный лесс, гравий размером до 15 мм 

 

III 

 

Жирная глина, тяжелый суглинок, крупный гравий, лесс есте-

ственной влажности 

 

IV 

 

Ломовая глина, суглинок со щебнем 

 

V 

 

Отвердевший лес, мягкий мергель, опока, трепел 

 

VI 

 

Крепкий мергель, мягкий трещиноватый скальный грунт 

 

VII 

 

Скальный грунт и руда 
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Раздел 2.2 Подготовка экскаватора к использованию 

2.2.1 Меры безопасности при подготовке к работе 

1 Перед началом работ должна быть получена справка об отсутствии подземных и 

наземных коммуникаций. Наличие таких коммуникаций должно быть отмечено знаками. 

2 В вечернее и ночное время фронт работы экскаватора, место разгрузки, погрузки 

и подъездные пути должны быть освещены дополнительными источниками света. 

3 В населённой местности участки работы экскаватора следует ограждать и устанав-

ливать щиты с предупреждающими надписями. В ночное время ограждения должны быть 

освещены. 

4 Перед пуском двигателя оператор экскаватора обязан внимательно осмотреть экс-

каватор и убедиться в полной его исправности. 

Работа на неисправном экскаваторе ЗАПРЕЩЕНА. 

5 Обо всех неисправностях экскаватора или ненормальных условиях эксплуатации 

оператор обязан немедленно довести до сведения администрации предприятия. 

 

2.2.2 Правила и порядок смазки и заправки 

1 Автоматическая централизованная система смазки. 

На экскаваторе предусмотрена автоматическая централизованная система смазки 

(АЦСС) позволяющая в автоматическом режиме производить смазку элементов конструк-

ции экскаватора находящихся в труднодоступных местах (Рисунок 2.2.1): пальцах рабочего 

оборудования 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11, а также на опорно-поворотном устройстве точка 12. Для 

осуществления смазки за счет АЦСС необходимо в кабине экскаватора нажать кнопку, 

находящуюся на левом пульте управления, и удерживать в течении нескольких секунд, пока 

смазка не появиться из зазоров смазываемых элементов конструкции экскаватора. При от-

сутствии выхода смазки из зазоров необходимо повторить смазку. 

Смазку пальцев рабочего оборудования 1, 2, 3 и 4 производить вручную, поставив 

ковш в положение, когда все точки будут доступны. Смазку указанных элементов конструк-

ции экскаватора производить до выхода смазки через зазоры. 

Проверку работоспособности автоматической централизованной системы смазки 

произвести нажатием кнопки в кабине экскаватора. Кнопку удерживать в нажатом состоя-

нии (3 сек.) до начала вращения насоса. Насос установлен на капоте справа от кабины. Если 

после нажатия кнопки насос не вращается необходимо проверить монтаж электрической 

части, предназначенной для подключения насоса. Насос должен вращаться в течение 2 мин, 

при этом необходимо проверять предохранительный клапан на насосе. Не допускается вы-

ход смазки через предохранительный клапан. В случае выхода смазки через предохрани-

тельный клапан необходимо проверить систему на наличие затора. Для этого необходимо 

поочередно отворачивать гайки на распределителях системы смазки начиная с главного 

распределителя. При откручивании гайки не должно быть большого выхода смазки. При 

обнаружении большого выхода смазки необходимо проверить точку смазки, находящуюся 

на конце смазочной линии. 
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Рисунок 2.2.1 - Автоматическая централизованная система смазки 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 - пальцы рабочего оборудования; 12 – масленка опорно-пово-

ротного устройства; 13 – бачек АЦСС 

 

 
Рисунок 2.2.1.1 Карта смазки 

В АЦСС применять смазку МеталлПлак ЕР1, ЕР0. При этом минимальное количе-

ство смазки заправленной в резервуар насоса должно быть 0,5 литра (четверть объема ре-

зервуара). (Инструкция АЦСС прилагается). 

Все работы по обслуживанию системы смазки производить в строгом соответ-

ствии с инструкцией по эксплуатации АЦСС. 
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2 Уровень масла в двигателе 

 

 
 

Рисунок 2.2.2 – Проверка уровня масла в двигателе 

 

3 Уровень охлаждающей жидкости двигателя 

 

 
 

Рисунок 2.2.3 - Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя 

 

4 Уровень смазки в автоматической централизованной системе смазки (АЦСС) 

 

 
 

Щуп  уровня масла в дви-

гателе 

Уровень масла  должен 

находиться в заштрихо-

ванной зоне  между соот-

ветствующими метками  

Указатель уровня анти-

фриза в расширительном 

бачке 

Антифриз  должен быть 

виден в окне, а его уровень 

находится между крас-

ными метками 

Бачек АЦСС 

Смазка  должна быть в 

бачке 
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Рисунок 2.2.4 - Проверка уровня смазки в АЦСС 

 

5 Уровень рабочей  жидкости гидропривода 

 

 
 

Рисунок 2.2.5 - Проверка уровня рабочей  жидкости гидропривода 

 

6 Бачек омывателя стекла. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.6 - Проверка уровня жидкости омывателя стекла 

  

Указатель уровня  рабочей жид-

кости в гидробаке. 

Указатель расположен  на гид-

робаке, со стороны  насосного 

агрегата  

Уровень жидкости при втяну-

тых штоках  гидроцилиндров 

должен находиться у верхней 

метке 

Бачек жидкости омыва-

теля стекла  

Залить жидкость омыва-

теля  по сезону. 



 

95 
 

2.2.3 Перечень рабочих жидкостей, масел, смазок, топлива, 

используемых при эксплуатации экскаватора 

Таблица 2.2.1 - Перечень рабочих жидкостей, масел, смазок, топлива, используемых 

при эксплуатации экскаватора 

 

Заправочные  

емкости и точки 

смазки 

Объем, л 
Марки основных рабочих жидкостей, ма-

сел, топлива 

ЯМЗ 

534 
Лето Зима 

Гидросистема 350 

Масло гидравлическое 

46  

(DIN 51524-3 HVLP)  

или  

(ISO 11158 HV) 

Масло гидравлическое 22  

(DIN 51524-3 HVLP)  

или  

(ISO 11158 HV) 

Всесезонное  

(температура окр. воздуха -20`C - +30`C) 

Масло гидравлическое 32  

(DIN 51524-3 HVLP) или (ISO 11158 HV) 

Механизм поворота* 5,3 По SAE80W90 - API GL-5 

1,1 ЛИТОЛ-24 

Приводы гусеничного 

хода* 

5х2 По SAE80W90 - API GL-5 

Система смазки двига-

теля 

12 Масло моторное: класс качества API CI-4 и 

выше, вязкость в соответствии с сезоном (см. 

руководство по эксплуатации двигателя) 

Система охлаждения  

двигателя 

28 Охлаждающая жидкость по стандарту ASTM 

D6210 или другие в соответствии с РЭ на дви-

гатель  

Топливный бак 415 Летнее дизельное 

топливо Л  

ГОСТ Р 52368-2005 

Зимнее дизельное 

топливо З  

ГОСТ Р 52368-2005 

Емкость бачка системы 

АЦСС 

2 ЛИТОЛ-24 

 

* Масло для механизма поворота и редукторов привода хода должно соответство-

вать DIN 51517 часть 3 (тип CLP) и иметь класс вязкости ISO VG 220 at 40°C mm² / s (cSt) 

DIN 51519 или соответствовать классу качества API GL-5 и иметь вязкость  SAE 80W-90. 
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2.2.3.1 Перечень заменителей масел и смазок 

Таблица 2.2.2 - Перечень заменителей масел и смазок 

 

Лето 

Марка масел Заменители 

МГЕ-46-В (от 0 до +70°С)  

ЛИТОЛ-24 Солидол Ж 

ЦИАТИМ-203 ЛИТОЛ-24, ВНИИНП-242 

Зима 
Лукойл Гейзер ЛТ 32 МГ-15В (ВМГЗ) (от -35°С до +45°С) 

ЛИТОЛ-24 Пресс-солидол Ж 

В скобках указан интервал температур рабочих жидкостей. 

 

2.2.4 Приемка 

Экскаватор отправляется с завода-изготовителя укомплектованным в соответствии 

с действующей нормативно-технической документацией и заказом-нарядом (контрактом). 

Грузополучатель, принимая экскаватор, должен проверить комплектность экскава-

тора и целостность пломб на двери кабины и ящике ЗИП. 

При отсутствии или порче указанных пломб, недостаче мест, несоответствии массы 

или частичном разукомплектовании экскаватора при транспортировке к месту назначения 

завод-изготовитель за повреждение или утерю деталей и сборочных единиц ответственно-

сти не несет. 

Правила приемки экскаватора определяются контрактом или иным соглашением 

сторон. 

 

2.2.4.1 Порядок установки на экскаватор деталей и узлов, снятых на 

время транспортировки 

После проведения транспортировки экскаватора установите на него все детали и 

сборочные единицы, снятые на время транспортировки, а также приобретаемые на месте 

эксплуатации. 

 

2.2.5 Правила осмотра и проверки готовности экскаватора 

к использованию 

1 Осмотрите экскаватор вокруг и снизу на предмет ослабленных или утерянных дета-

лей крепления, наличия грязи, утечек рабочей жидкости, топлива или охлаждающей жидко-

сти, а также проверьте состояние рабочего оборудования и гидросистемы. Проверьте также 

плотность крепления силовых проводов и наличие пыли в местах, подверженных высоким 

температурам. Для более детальной информации обратитесь к Разделу №3.1 настоящего ру-

ководства «Техническое обслуживание» в части ежедневного обслуживания. 

2 После осмотра убедитесь, что пространство вокруг экскаватора свободно. 

3 Отрегулируйте положение сиденья оператора для удобной работы. 
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4 Отрегулируйте положение зеркала заднего вида. 

5 Перед пуском двигателя убедитесь в том, что органы управления находятся в 

нейтральном положении и  включите включатель «массы». 

 

2.2.6 Указания об ориентировании экскаватора 

2.2.6.1 Транспортное положение 

Транспортное положение экскаватора при движении - это положение, при котором 

приводы хода расположены сзади, а рабочее оборудование расположено спереди. 

При этом рабочее оборудование находится в положении, при котором рукоять мак-

симально подвернута к стреле, стрела опущена вниз, а ковш на расстоянии 20-30 см от по-

верхности земли. 

 

2.2.7 Обкатка 

2.2.7.1 Общие замечания 

1 Перед вводом в эксплуатацию экскаватора, для достижения заложенных техниче-

ских характеристик, в обязательном порядке должна производиться его обкатка в течение 

приблизительно 100 моточасов. 

Если на начальном этапе экскаватор эксплуатируется с неоправданно боль-

шими нагрузками или используется на тяжелых режимах работы, то это приведет к 

резкому преждевременному ухудшению его технических характеристик и сокраще-

нию срока службы. 

2 Это в равной мере относится и к тем механизмам и деталям, которые подлежат 

замене после наработки экскаватором определенного количества моточасов. Данные меха-

низмы и детали также подлежат обкатке и приработке в процессе эксплуатации. 

 

2.2.7.2 Подготовка к обкатке 

1 Произведите подготовку к обкатке двигателя согласно Руководству по эксплуата-

ции двигателя. 

2 Произведите смазку всех механизмов и сборочных единиц экскаватора согласно 

Указаниям по смазке. 

3 Проверьте уровень рабочей жидкости в баке гидросистемы, масла в картере двига-

теля, уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. 

4 Проверьте уровень электролита и степень разряженности аккумуляторных батарей 

по плотности электролита. 

5 Проведите техническое обслуживание опорно-поворотного устройства (проверьте 

и подтяните болты и произведите смазку).  
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2.2.7.3  Обкатка на холостом ходе 

Будьте особенно внимательны во время первых 100 моточасов работы экскаватора 

1 Прогревайте экскаватор перед работой. Обкатку дизеля на холостом ходу прово-

дите согласно Руководству по эксплуатации двигателя 

Время подготовки двигателя к принятию нагрузки (с учетом времени подготовки и пуска): 

- при температуре окружающего воздуха до минус 10ºС – 8 мин, 

- при температуре окружающего воздуха до минус 22ºС – 10 мин, 

В процессе обкатки двигателя следить за появлением посторонних шумов в двига-

теле и гидронасосе. 

Проверьте, нет ли течи в наружных соединениях, следите за показаниями приборов. 

2 Проведите обкатку гидросистемы экскаватора путём последовательного включе-

ния рычагов управления всеми исполнительными органами (без совершения рабочих опе-

раций): первые 10мин - при средних оборотах двигателя, в течение следующих 5мин - при 

максимальных оборотах двигателя и т.д. 

Избегайте резких включений рычагов управления рабочими органами, выдвижения 

и втягивания штоков гидроцилиндров до крайних положений, срабатывания предохрани-

тельных клапанов. 

3 Ежедневно проверяйте уровень и наличие утечек охлаждающей жидкости, мотор-

ного масла, гидравлической жидкости и топлива. 

4 Регулярно проверяйте наличие смазки во всех механизмах и сборочных единиц 

экскаватора. Ежедневно, при необходимости добавляйте смазку. 

5 Проверяйте затяжку основных крепежных болтов. 

6 Проверяйте в процессе работы функционирование датчиков. 

 

2.2.7.4 Обкатка под нагрузкой 

1 Обкатку под нагрузкой производите в течение 30 моточасов, при среднем числе 

оборотов двигателя с последующим повышением оборотов двигателя до максимума, не до-

пуская при этом использования экскаватора на тяжелых режимах работы. 

2 Учет отработанных моточасов в период обкатки и до очередного технического об-

служивания вести по счетчику моточасов, расположенному на дисплее в кабине машиниста. 

3 В период обкатки тщательно следите за работой всех механизмов и систем экска-

ватора. Внимательно следите за надежностью крепления узлов и механизмов экскаватора. 

При необходимости произведите подтяжку резьбовых соединений. 

5 Первые 15 часов экскаватор должен работать только с лёгкими нагрузками, затем 

можно переходить к постепенному увеличению нагрузки. 

 

2.2.7.5 Техническое обслуживание после обкатки 

ВНИМАНИЕ! Сразу после обкатки проведите техническое обслуживание. 

1 Произведите проверку уровня и чистоты масла в механизме поворота. 

2 Проверьте затяжку всех болтовых соединений, обратив особое внимание на креп-

ление двигателя, механизма поворота, насоса, гидромоторов, противовеса, ОПРУ. 

3 Техническое обслуживание дизеля согласно Руководству по эксплуатации двигателя.  
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Раздел 2.3 Использование экскаватора 

2.3.1 Подготовка перед началом работы 

1 Проведите ежесменное техническое обслуживание экскаватора. 

2 Освободите пространство вокруг экскаватора от всего, что может мешать работе. 

Уберите с экскаватора все лишние предметы, сложите инструменты и принадлежности в 

отведенное место. 

3 Убедитесь в наличии достаточного количества топлива в баке. 

4 Проверить уровень масла в масляном картере двигателя, при необходимости за-

лить чистое масло до верхней метки указателя уровня масла. 

5 Проверить наличие охлаждающей жидкости и ее уровень в системе охлаждения. 

6 Заполнить топливом систему питания двигателя с помощью ручного топливопод-

качивающего насоса на фильтре предварительной очистки топлива. 

7 Наружным осмотром убедиться в герметичности трубопроводов и агрегатов си-

стем смазки, питания и охлаждения. 

8 При применении масел класса вязкости SAE 15W-40 пуск осуществляется при тем-

пературе воздуха до минус 20°С, при применении масел SAE 10W-40 - до минус 25°С, при 

применении масел SAE 5W-40 - до минус 30°С с помощью электрического теплоэлемента, 

установленного на впускном коллекторе двигателя. 

9 При температурах окружающего воздуха ниже приведенных, необходим подогрев 

двигателя системой тепловой подготовки экскаватора (предпусковым подогревателем дви-

гателя) согласно руководству по эксплуатации экскаватора. 

10 Прежде, чем войти в кабину, очистите руки и обувь. 

11 Перед пуском двигателя убедитесь в том, что органы управления находятся в 

нейтральном положении. 

 

2.3.2 Запуск двигателя 

1 Пуск дизельного двигателя производите согласно Руководству по эксплуатации 

двигателя. 

2 Включите общий выключатель массы. 

3 Повернуть ключ Выключателя приборов и стартера из положения «0» - все вы-

ключено, в положение «I» - включены приборы. 

4 Включить стартер, повернув ключ до упора в нефиксированное положение «II», не 

нажимая на акселератор. Как только двигатель начнет работать, отпустить ключ. Он должен 

вернуться в положение «I». 

Внимание! 

Продолжительность непрерывной работы стартера не более 10 секунд и 20 

секунд в холодное время года. Более длительная непрерывная работа стар-

тера приведет к выходу его из строя из-за перегрева. Если через указанное время дви-

гатель не начнет устойчиво работать, то спустя 1 -2 минуты повторить пуск. Если 
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после трех попыток двигатель не начнет работать, следует найти и устранить неис-

правность. 

 

2.3.3 Операции, выполняемые после пуска двигателя 

При эксплуатации двигателя следить за показаниями контрольно-измерительных 

приборов и сигнальных устройств: 

1 Убедитесь, что после пуска дизельного двигателя напряжение находится в преде-

лах 24,4…26,4В. Если напряжение меньше 24,2В, то происходит разряд батареи. В этом 

случае необходимо найти и устранить неисправность электрооборудования. 

2 Температура охлаждающей жидкости двигателя должна быть в пределах 80-100°С. 

Допускается кратковременное (до 10 мин) повышение температуры до 105°С. Система 

управления двигателем включает сигнал аварийной температуры охлаждающей жидкости 

на выходе из двигателя в пределах 103-108°С. 

3 После пуска прогрев двигателя до рабочих температур производить под нагрузкой. 

Не следует прогревать двигатель, допуская его длительную работу на минимальной частоте 

вращения холостого хода. Как только двигатель начнет реагировать на изменение подачи 

топлива следует постепенно увеличивать частоту вращения до средней рабочей и начинать 

движение на пониженных передачах. 

Полная нагрузка непрогретого двигателя не допускается. 

4 Давление масла в магистрали блока прогретого двигателя до рабочей температуры 

80-100°С должно быть в пределах 400...635 кПа (4,1...6,5 кгс/см2) при номинальной частоте 

вращения и не менее 100 кПа (1,0 кгс/см2) при минимальной частоте вращения коленчатого 

вала 700±50 мин-1. Система управления двигателем включает сигнал аварийного давления 

масла при давлении в системе смазки 60-80 кПа (0,61 - 0,81 кгс/см2). 

После длительной эксплуатации двигателя допускается падение давления масла не 

ниже 300 кПа (3,0 кгс/см2) при номинальной частоте вращения и не ниже 60 кПа  

(0,61 кгс/см2) при минимальной частоте вращения холостого хода. 

При сигнале индикатора засоренности воздушного фильтра работа двигателя 

не допускается. Произвести обслуживание воздушного фильтра или заменить фильтрую-

щие элементы. 

5 Течь масла, топлива и охлаждающей жидкости, а также пропуск отработавших га-

зов не допускаются. 

6 При работе двигателя следить за появлением посторонних шумов. 

 

2.3.4. Остановка двигателя 

Внимание! Перед остановкой двигатель должен в течение 2...3 минут 

работать без нагрузки при минимальной частоте вращения холостого хода 

700 мин-1. 

Для остановки двигателя повернуть ключ в выключателе приборов и стартера в по-

ложение «0». 

 

 



 

101 
 

2.3.5. Обкатка нового двигателя 

1 Обкатка двигателя происходит в течение первых 100 часов работы экскаватора. 

2 В период обкатки рекомендуется избегать полных нагрузок и высоких оборотов 

двигателя. В этот период происходит равномерная приработка деталей цилиндро-поршне-

вой группы, шестерен, подшипников и других деталей в целях сокращения их последую-

щего износа, стабилизируется расход масла. Перегрузка в этот период отрицательно ска-

жется на приработке деталей и повлечет за собой сокращение срока службы двигателя. 

3 В период обкатки необходимо внимательно следить за температурой охлаждаю-

щей жидкости, уровнем и давлением масла. 

4 Температура охлаждающей жидкости должна быть в пределах 80-100°С. 

5 Давление масла в системе смазки двигателя, прогретого до указанной темпера-

туры, должно быть в пределах, кПа (кгс/см2): 

- при 700±50 мин-1 - не менее 100 (1,0); 

- при номинальных оборотах - 400-635(4,1 - 6,5). 

 

2.3.6 Ввод экскаватора в работу в холодное время года 

2.3.6.1   Подготовка к зимней эксплуатации 

Чтобы обеспечить бесперебойную и надежную работу в зимний период, который 

начинается при понижении температуры окружающего воздуха до плюс 5°С, заранее под-

готовьте экскаватор к переходу на режим зимней эксплуатации, для чего проведите очеред-

ное техническое обслуживание, дополнив его операциями сезонного технического обслу-

живания. Рекомендуется выполнение сезонного технического обслуживания совмещать с 

техническим обслуживанием № 2. 

Применять только зимние сорта масла и топлива. В бачок предпускового подогрева-

теля (при установке жидкостного подогревателя) – залить дизельное топливо в соответ-

ствии с руководством по эксплуатации на жидкостной подогреватель. 

ВНИМАНИЕ! Своевременно произведите замену летней рабочей жидкости в гидро-

системе экскаватора на жидкость зимних сортов. Эксплуатация экскаватора с рабочей жид-

костью повышенной вязкости (которую имеют летние сорта при низких температурах) ве-

дет к поломкам гидрооборудования, выходу из строя резиновых уплотнений и рукавов вы-

сокого давления. 

 

2.3.6.2 Пуск двигателя в зимнее время 

1 Более надежный запуск двигателя в холодное время года обеспечивается жидкост-

ным подогревателем. 

2 Пуск двигателя в соответствии с подразделом 2.3.2 (часть2, раздел 2.3). 

После пуска двигателя постепенно увеличивайте частоту вращения вала на холостом 

ходе, не доводя ее до максимальных значений, пока двигатель не прогреется.  

3 Прогрейте дизель на холостом ходу до температуры охлаждающей жидкости 

50ºС не менее. 
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3.5.4 Загрузка дизеля разрешается только после прогрева его до указанной выше тем-

пературы. 

ВНИМАНИЕ! Не подогревайте открытым пламенем всасываемый 

воздух перед воздухоочистителем. 

В холодное время года, в зависимости от температуры двигателя, проис-

ходит автоматическое включение свечей накаливания, что влияет на время запуска двига-

теля. 

 

Таблица 2.3.1 – Время разогрева и ожидания запуска двигателя в зависимости от его 

температуры  

 

Температура 

двигателя, ºС 

Время предпуско-

вого разогрева, с 

Время ожидания за-

пуска двигателя, с 

Время послепуско-

вого разогрева, с 

более 5 0 0 0 

от 5 до 0 15 10 25 

от 0 до -10 20 10 50 

от -10 до -15 25 10 75 

от -15 до -20 35 10 100 

от -20 до -25 42 10 125 

Менее -25 50 10 150 

 

2.3.7 Прекращение работы 

1 Перед остановкой установите экскаватор на ровной площадке так, чтобы он не ме-

шал работе и проезду других машин и не подвергался опасности попасть под падающий 

груз, обвалившийся грунт и т.п. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ остановка под проводами любого напряжения. 

2 Если площадка имеет уклон, подложите под гусеницы упоры. 

3 Расположите рабочее оборудование вдоль продольной оси экскаватора и опустите 

на землю таким образом, чтобы не могло произойти его самопроизвольное перемещение 

при стоянке под действием собственного веса. Старайтесь максимально втянуть штоки 

внутрь гидроцилиндров, чтобы уменьшить коррозию. 

4 ВНИМАНИЕ! Во избежание поломки турбокомпрессора перед остановкой двига-

тель должен поработать без нагрузки при минимальной частоте вращения холостого хода 

700 мин-1 в течение 2…3 мин. 

Не рекомендуется работа двигателя на минимальной частоте вращения холостого 

хода более 10…12 мин. 

5 Остановите двигатель поворотом ключа замка зажигания в положение «0». 

6 Отключите включатель «массы» и выньте из гнезда ключ включателя стартера. 

ВНИМАНИЕ! Отключение «массы» необходимо производить только после выклю-

чения жидкостного подогревателя «Теплостар». 

7 Снимите давление в гидросистеме экскаватора путем многократного включения 

всех рычагов управления, после чего установите рычаги в нейтральное положение. 
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8 Очистите экскаватор от пыли, грязи, масла, проверьте внешним осмотром герме-

тичность соединений гидросистемы, отсутствие дефектов в элементах металлоконструк-

ций, надежность крепления составных частей экскаватора. Устраните замеченные неис-

правности. 

9 При оставлении экскаватора убедитесь, что все снимающиеся крышки, дверцы ка-

пота, ящик для инструментов надежно закрыты, заприте дверь кабины на ключ. 

 

2.3.8 Возможные неисправности и методы их устранения  

ВНИМАНИЕ!  Категорически запрещается разборка и регулировка ос-

новных узлов и агрегатов гидропривода без согласования с заводом-изготови-

телем. 

 

Таблица 2.3.2 – Возможные неисправности и методы их устранения 

 

Наименование от-

каза, его внешнее 

проявление и допол-

нительные признаки 

Вероятная причина Метод устранения 

А Гидросистема 

А.1 Насос не нагне-

тает жидкость в гид-

росистему или нагне-

тает в недостаточном 

количестве 

 

А1.1 Неисправность привода насос-

ного агрегата (вала и т.п.) 

А1.2 Неисправность  насосного аг-

регата  

 

 

 

 

А1.3 Насос засасывает и нагнетает в 

гидросистему воздух: 

А1.3.1 Нарушена герметичность 

всасывающего трубопровода 

А1.3.2 Недостаточен уровень рабо-

чей жидкости в гидробаке 

А1.3.3 Засорен всасывающий 

фильтр 

Замените или отрегулируйте не-

исправную сборочную единицу 

Замените насосный агрегат. Не-

исправности, связанные с заме-

ной или ремонтом основных уз-

лов насоса, а также гидромото-

ров, следует устранять на специ-

ализированных предприятиях 

Проверьте и обеспечьте герме-

тичность трубопровода 

Долейте рабочую жидкость в бак 

до нормального уровня 

Очистите всасывающий трубо-

провод, промойте фильтр 

А2 Работа гидроси-

стемы сопровожда-

ется повышенным 

уровнем шума 

 

А2.1 Насос засасывает и нагнетает в 

гидросистему воздух 

А2.2  Не закреплены трубопроводы 

А2.3 Плохо закреплены насос, гид-

ромоторы, клапаны или другие эле-

менты гидросистемы 

См. п. А1.3 

 

Закрепите трубопроводы ско-

бами 

Закрепите элементы гидроси-

стемы (подтяните болты крепле-

ния) 
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Наименование от-

каза, его внешнее 

проявление и допол-

нительные признаки 

Вероятная причина Метод устранения 

АЗ Чрезмерно нагре-

вается рабочая жид-

кость 

 

А3.1 Загрязнена поверхность тепло-

отдающих элементов маслоохлади-

тельной установки  

А3.2 Неисправен гидромотор масло-

охладительной установки 

Очистите маслоохладитель от за-

грязнений. 

 

Проверить гидромотор, при 

необходимости, заменить. 

А4 Исполнительный 

орган (стрела, грей-

фер, платформа, 

опора) движется мед-

ленно или не дви-

жется совсем 

 

А4.1 Неисправен насос  

А4.2 Засорен напорный фильтр 

 

 

А4.3 Неисправен пневмогидроакку-

мулятор системы гидроуправления, 

нет давления в линии сервоуправле-

ния 

 

А4.4 Засорен предохранительный, 

редукционный или обратный кла-

пан. 

 

А4.5 Не переключается золотник не-

работающего исполнительного ор-

гана на гидрораспределителе 

 

 

 

А4.7 Неисправен блок управления 

исполнительным органом экскава-

тора 

 

См. п. А1.2 

Разберите, промойте напорный 

фильтр или замените фильтро-

эле-мент при необходимости 

Проверьте давление в напорной 

линии системы гидроуправле-

ния. При давлении меньшем  

30 кг/см2 снимите пневмогидро-

аккумулятор с экскаватора, раз-

берите и промойте его (кроме 

баллона, который разборке не 

подлежит). 

Проверьте работу органа при 

подключении от другого исправ-

ного рычага управления. При от-

сутствии движения органа снять 

крышку золотника, проверить 

легкость перемещения 

Проверьте давление в линии 

управления неисправным испол-

нительным органом. При давле-

нии меньшем 20 кгс/см2 разбе-

рите блок, промойте, замените 

изношенные уплотнения. 

А5 Происходит само-

произвольное опуска-

ние рабочего органа, 

при котором скорость 

перемещения штока 

соответствующего 

гидроцилиндра пре-

вышает допустимое 

значение  

А5.1 Неисправность предохрани-

тельного клапана на гидрораспреде-

лителе 

 

А5.2 Негерметичность рабочего ор-

гана (течь рабочей жидкости по 

штоку или перетечки ее из поршне-

вой полости в штоковую) вслед-

ствие износа уплотнений штока или 

поршня 

Не срывая пломб, вывернуть  со-

ответствующий предохранитель-

ный клапан, разобрать и про-

мыть. 

Подсоединить рабочий орган к 

исправному золотнику, при про-

должении падения гидроци-

линдр снять отправить на завод 
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Наименование от-

каза, его внешнее 

проявление и допол-

нительные признаки 

Вероятная причина Метод устранения 

А6 Поворотная плат-

форма не вращается 

при включении ры-

чага управления пово-

ротом платформы  

А6.1 См. подразд. А4 

А6.2 Неисправность гидромотора 

механизма поворота 

 

См. п. А1.2 

 

А7 Подтекание рабо-

чей жидкости в резь-

бовых и фланцевых 

соединениях трубо-

проводов соединений 

сборочных единиц 

гидросистемы 

А7.1 Слабая затяжка резьбового со-

единения. 

А7.2 Износ или повреждение уплот-

нительного кольца 

А7.3 Слабая затяжка болтов 

Подтяните резьбовое соединение 

 

Разберите соединение и заме-

ните кольцо 

Затяните болты на фланце 

А8 Подтекание рабо-

чей жидкости по 

штоку гидроцилиндра 

А8.1 Износ или повреждение уплот-

нений штока 

А8.2 Износ штока, задиры и риски 

на нем 

Замените уплотнение 

 

Замените шток 

А9 Подтекание рабо-

чей жидкости по шту-

церам, ввернутым в 

гидрораспределитель 

или другое устройство 

 

А9.1 Износ или повреждение уплот-

нительного кольца  

А9.2 Слабо затянуты накидные 

гайки 

 

Замените уплотнительное 

кольцо 

 

Подтяните накидные гайки 

 

А10 Подтекание рабо-

чей жидкости через 

манжетное уплотне-

ние приводного вала 

гидромотора меха-

низма поворота 

А10.1 Износ или повреждение ман-

жеты 

 

Замените манжету 

А11 Изгиб штока гид-

роцилиндра рабочего 

оборуд-я 

А11.1 Резкий удар грейфером или 

другим элементом рабочего обору-

дования 

 

Замените шток гидроцилиндра 

 

А12 Рабочая жидкость 

выбрасывается через 

сапун 

 

А12.1 Переполнен гидробак  

А12.2 Подсос воздуха во всасываю-

щей магистрали аксиально-поршне-

вого насоса 

А12.3 Наличие воздуха в гидроси-

стеме 

 

Слейте излишек масла из гид-

робака. Подтяните хомуты вса-

сывающего патрубка. 

 

Проверьте герметичность гидро-

системы. Удалите из нее воздух, 

отвернув воздушные пробки, и 

устраните его подсос 
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Наименование от-

каза, его внешнее 

проявление и допол-

нительные признаки 

Вероятная причина Метод устранения 

А13 Разрыв рукавов 

высокого давления 

А13.1. Дефекты в рукавах или в ар-

матуре 

А13.2. Защемление, чрезмерный пе-

региб или трение рукавов о металли-

ческие поверхности 

Замените рукав 

 

Следите за правильной установ-

кой рукавов 

 

В. Гусеничное ходовое устройство 

В1. Провисание гусе-

ничной цепи и выход 

ЛИТОЛА через ввод 2 

(рис.10, с.36) 

 

В1.1. Засорен ввод 

 

 

 

 

В1.2. Негерметичность ввода 

Постепенно стравливая давление 

из цилиндра натяжения, выкру-

тить ввод, разобрать, прочистить 

и, проверив на герметичность, 

установить обратно  

В случае негерметичности ввода 

устранить неисправность или за-

менить ввод 

В2. Отсутствие дви-

жения одной из гусе-

ниц 

В2.1. Неисправность гидроаппара-

тов 

В2.2. Сломаны или изношены зубья 

или шлицы деталей зубчатых зацеп-

лений  

Проверить исправность гидроап-

паратов 

При исправных гидроаппаратах 

необходимо открутить болты 5 

(рисунок ), снять крышку (во-

дило) 22 (рис.14, с.42), вынуть 

вал-шестерню и осмотреть зуб-

чатые зацепления и шлицы. 

Сломанные или изношенные де-

тали заменить, привод собрать в 

обратной последовательности. 

С Оппорно-поворотное устройство 

С1 Прерывистое вра-

щение поворотной 

платформы 

 

С 1.1 Ослабло крепление опорно-по-

воротного устройства или меха-

низма поворота поворотной плат-

формы 

 

Подтяните болты крепления 

опорно-поворотного устройства 

к поворотной платформе и ходо-

вому устройству согласно ИЭ и 

болты крепления механизма по-

ворота к поворотной платформе 

 

D Электросистема 

D 1 Аккумуляторная 

батарея быстро разря-

жается 

 

D 1.1 Саморазряд батареи, вызван-

ный загрязнением электролита, 

наличие электролита на поверхно-

сти батареи  

Промыть батарею и зарядить. 

Очистить поверхность от элек-

тролита и устранить причину его 

появления. 
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Наименование от-

каза, его внешнее 

проявление и допол-

нительные признаки 

Вероятная причина Метод устранения 

D 1.2 Утечка тока, вызываемая неис-

правностью электрической цепи 

D 1.3 Неисправность генератора 

 

D 1.4 Неисправность всех или не-

скольких элементов аккумулятор-

ной батареи (пониженная емкость, 

низкое напряжение) 

D 1.5 Длительная езда с включен-

ными фарами при малой частоте 

вращения коленчатого вала двига-

теля, а также длительное пользова-

ние фарами на сто-янках при нерабо-

тающем генераторе  

Найдите повреждение в цепи и 

устраните его 

См. руководство по эксплуата-

ции двигателя (двигателя) 

Замените аккумуляторную бата-

рею 

 

 

 

Проверьте и, при необходимо-

сти, зарядите аккумуляторную 

батарею. На время остановок 

экскаватора выключайте фары и 

стоп-сигнал (кроме габаритных 

огней при стоянке на дороге) 

D 2 В аккумуляторной 

батарее очень быстро 

понижается уровень 

электролита 

D 2.1 Обильное выделение газов во 

время заряда батареи («кипение» 

электролита) 

D 2.2 Генератор отрегулирован на 

очень высокое напряжение 

Установите винт посезонной ре-

гулировки напряжения на гене-

раторе в положение «Л» (лето) 

То же 

D 3 Не работают при-

боры. Отдельные 

лампы (одна или не-

сколько) не горят 

 

D 3.1 Перегорел предохранитель 

D 3.2 Неисправность электропро-

водки 

 

 

 

D 3.3 Обрыв наконечника провода 

 

D 3.4 Перегорела лампа. Неисправен 

переключатель 

Заменить предохранитель 

Пользуясь электросхемой, выде-

лите часть электропроводки, 

подлежащую проверке, и с помо-

щью контрольной лампы 

найдите в ней неисправность 

Замените наконечник провода и 

восстановите цепь  

Замените лампу. Замените или 

отремонтируйте переключатель 

D 4 Отдельные лампы 

(одна или несколько) 

мигают  

D 4.1 Периодические нарушение 

контакта  

 

Проверьте состояние контактов в 

цепи 

 

D 5 Отсутствие заряд-

ного тока 

D 5.1 Пробуксовка приводного 

ремня генератора 

D 5.2 Неисправность в электропро-

водке 

D 5.3 Неисправность генератора 

Натянуть ремень 

 

Найдите повреждение в цепи и 

устраните его 

Отремонтировать или заменить 

генератор 
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Наименование от-

каза, его внешнее 

проявление и допол-

нительные признаки 

Вероятная причина Метод устранения 

D 6 Электростартер не 

работает 

D 6.1 Обрыв или неисправность в 

электропроводке 

D 6.2 Отсутствие контакта щеток с 

коллектором 

Найдите повреждение в цепи и 

устраните его 

Снять и разобрать стартер, очи-

стить коллектор, проверить со-

стояние щеток  

 

D 7 Электростартер не 

проворачивает двига-

тель или вращает 

очень медленно 

D 7.1 Неисправно реле 

D 7.2 Не прогрет дизельный двига-

тель 

D 7.3 Разряжена или неисправна ак-

кумуляторная батарея 

D 7.4 Плохой контакт в цепи пита-

ния 

Заменить реле 

Прогреть двигатель 

Зарядить или заменить батарею 

 

Очистить и затянуть клеммы 

проводов 

D 8 Электростартер не 

отключается 

D 8.1 Неисправно реле 

D 8.2 Неисправен  стартер 

 

D 8.3  Неисправность проводки 

 

D 8.4  Неисправность включателя 

стартера 

Заменить реле 

Заменить или отремонтировать 

стартер 

Проверить проводку, устранить 

неисправность 

Заменить включатель стартера 

G  Двигатель 

Неисправности двигателя и их устранение см. в Руководстве по эксплуатации двигателя 

 

2.3.9 Меры экологической безопасности 

При проведении технического обслуживания и ремонта экскаватора гусеничного как 

на местах использования, так и в мастерских эксплуатационных баз, необходимо осуществ-

лять меры по предохранению окружающей среды от загрязнения.  

Не допускается слив отработанных ГСМ, а также моющих составов и растворителей 

на землю и водные бассейны. Отработанные нефтепродукты должны собираться в отдель-

ную тару и сдаваться для последующей переработки. 

ПОМНИТЕ! Электролит аккумуляторных батарей, содержащий серную кислоту, 

ядовит, а также является сильным окислителем. Вступая в реакцию со многими окружаю-

щими материалами не только приводит их к повреждению, но и образует ядовитые соеди-

нения. 

Свинец, содержащийся в батареях и относящийся к тяжелым металлам, также ядо-

вит. 

Пластмассовые материалы, используемые в электрической изоляции проводов, кор-

пусных деталях, облицовке, уплотнениях, при сгорании выделяют высокотоксичные 

(отравляющие) и канцерогенные вещества.  
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2.4  Действия в экстремальных ситуациях 

1 При возникновении пожара опустите рабочее оборудование на землю, остановите 

двигатель поворотом ключа замка зажигания в положение «0», отключите «массу» аккуму-

лятора и немедленно покиньте экскаватор. 

2 При пожаре горящее топливо и масла нельзя тушить водой. Следует применять 

огнетушитель, забрасывать пламя землей или песком. Нельзя подходить к открытому огню 

в промасленной одежде. 

3 В кабине машиниста должен находиться огнетушитель. 

4 Хранить в кабине экскаватора бензин, керосин и другие легковоспламеняю-

щиеся вещества запрещается. 

5 Масляную ветошь и обтирочные концы складывают в специальные металлические 

ящики с крышками и по мере наполнения удаляют. 

6 Категорически запрещается подогревать двигатель в зимний период откры-

тым огнём. 

При пользовании подогревателем дизельного двигателя необходимо помнить, что не-

правильное обращение с ним, а также его неисправность могут послужить причиной пожара. 

При заправке топливом подогреватель должен быть выключен. 

7 Никогда не открывайте горловину топливного бака и не заливайте топливо в 

бак при работающем двигателе. Не курите, обслуживая топливную систему. В холод-

ное время года не пользуйтесь открытым огнем для прогрева топливопроводов и под-

дона двигателя. Пары топлива опасны, искры или открытое пламя могут привести к 

их взрыву или пожару. 

8 Немедленно устраняйте все обнаруженные течи топлива и масла. Насухо протрите 

все загрязненные места на экскаваторе.  

9 Используйте только рекомендованные сорта топлива. Никогда не смешивайте ди-

зельное топливо с бензином, спиртом и т.д. – это может привести к пожару или взрыву. 

10 При опрокидывании экскаватора немедленно покиньте его через лобовое стекло 

или задний проем, откинув рамку, либо через боковые проемы, разбив стекло находящимся 

в кабине молотком (Рисунок 2.4.1). 

 
 

Рисунок 2.4.1 - Расположение молотка в кабине экскаватора 
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ЧАСТЬ 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Раздел 3.1 Техническое обслуживание экскаватора 

3.1.1 Общие указания 

Гарантия на экскаваторы одноковшовые гусеничные гидравлические в сборе и на 

отдельные узлы и детали поддерживается только в случае технического обслуживания тех-

ники персоналом официального дилерского (сервисного) центра. Допускается техническое 

обслуживание экскаватора другими специалистами с квалификацией, официально подтвер-

жденной заводом-изготовителем экскаваторов. 

В случае проведения технического обслуживания экскаватора не специалистами ди-

лерского (сервисного) центра завод-изготовитель экскаваторов имеет право в односторон-

нем уведомительном порядке снять данную единицу техники с гарантийного обслужива-

ния. 

Ограничение на отклонение от установленной периодичности проведения ТО не бо-

лее 15 моточасов. 

В зависимости от объема и состава работ, а также периодичности их выполнения 

техническое обслуживание экскаватора подразделяется на: 

• ЕО - ежесменное техническое обслуживание. Выполняется один раз в сутки 

• НО – еженедельное техническое обслуживание 

• МО – ежемесячное обслуживание  

• СО - сезонное обслуживание  

• ТО1 - техническое обслуживание, выполняется после первых 500 моточа-

сов работы двигателя  

• ТО - техническое обслуживание, выполняется каждые 500 моточасов ра-

боты двигателя 

• РО - Разовое техническое обслуживание  

 

При проведении технического обслуживания и текущего ремонта экскаватора 

строго соблюдайте меры безопасности. 

  

ВНИМАНИЕ! Если используется топливо с содержанием серы более 0,2%, срок 

смены моторного масла необходимо сократить вдвое. 
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3.1.2 Основные регулировочные характеристики 

Таблица 3.1.2 - Моменты затяжки крепежных изделий: 
 

Класс прочности Резьба Средний момент затяжки*, 

болтов гаек  Н.м кгс.м 

5,8 5 М6 5 0,5 

  М8 10 1 

Класс прочности Резьба Средний момент затяжки*, 

болтов гаек  Н.м кгс.м 

  М10 21 2,1 

  М12 43 4,3 

  М14 58 5,8 

  М16 80 8 

  М18 120 12 

  М20 160 16 

  М24 200 20 

8,8 - М10 40 4 

  М12 72 7,2 

  М14 120 12 

10,9 10 М12 100 10 

  М14 130 13 

  М18 300 30 

  М20 400 40 

  М22 520 52 
 

*- Допускается отклонение ±5% от указанного значения среднего момента затяжки 

Таблица 3.1.3 - Моменты затяжки накидных гаек трубопроводов гидросистемы диа-

метром 6, 10, 12 мм (соединения по наружному конусу): 

 

Диаметр трубы, мм Резьба Момент затяжки, 

 Н.м кгс.м 

6 М12 16...20 1,6...2,0 

10 М16 37...43 3,7...4,3 

12 М18 40...50 4,0...5,0 

12 М22 72...79 7,2...7,9 

 

Таблица 3.1.4 - Моменты затяжки штуцеров с уплотнительными кольцами круглого се-

чения 

Резьба Момент затяжки, 

Н.м кгс.м 

М12 14...20 1,4...2,0 
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М14 20...27 2,0...2,7 

М16 26...33 2,6...3,3 

М18 30...40 3,0...4,0 

М22 48...54 4,8...5,4 

 

Таблица 3.1.5 - Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений: 

№ Наименование соединения Обозначение детали 

соединения 

Момент за-

тяжки Нм 

(кГм) 

При-

меч. 

1 Крепление ОПУ1400 к ходу 

гусеничному 

 

Болт М20х160 (21 шт.) 

М20х180 (3 шт.) 

Гайка М20 (24 шт.) 

450…480 

(45…48) 

М20 

2 Крепление механизма пово-

рота 312-04-07.00.000-09 или  

312-04-07.00.000.-11 

Болт М16-8gх55.109.40Х.019 

(16 шт.) 

150…160 

(15…16) 

 

3 Крепление механизма пово-

рота 225-01-07.00.000-18 

Болт 225-00-20.00.001 (10 

шт.) 

Болт 225-00-20.00.002 (2 шт.) 

Гайка М24-7Н.5.019 (12 шт.) 

570…590 

(57…59) 

 

М24 

М24 

 

4 Болты крепления противо-

веса 

314-02-20.00.030 

 

250…300 

(25…30)  

М24 

5 Крепление ОПУ к поворот-

ной платформе  

 

318-51-00.00.002 (2 шт.) 

Болт М20х160 (22 шт.) 

Гайка М20-6H.(22 шт.) 

 

460…510 

(46…51) 

 

М20 

6 Винты крепления крышки 

гидрораспределителя 

М10-8gх25.56.05 14 (1,4)  

7 Гайка крепления противовеса М39 950 (95)  

 

3.1.3 Эксплуатационные материалы 

Надежная работа экскаватора гарантируется только при использовании рекомендуе-

мых заводом сортов топлив, масел и охлаждающих жидкостей (ОЖ).  

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ТОПЛИВ, ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МА-

СЕЛ, СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ, НЕ 

УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ. 
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3.1.3.1 Заправочные емкости 

Таблица 3.1.6 - Заправочные емкости экскаватора  

 

 

3.1.3.2 Перечень расходных материалов для технического обслуживания 

экскаваторов  

Таблица 3.1.7 - Перечень расходных материалов для ТО экскаваторов  

 

Перечень фильтров (ЯМЗ 53416-A01) Артикул Код 
Кол. 
Шт. 

Фильтр сменный для масла 5341.1012075-01 931142737 1 ЭМ000007711 1 

Фильтр топливный тонкой очистки 536.1117075-01 931142736 1 26950030812 1 

Фильтр топливный грубой очистки 5340.1105075-11 931142738 1 ЭМ000007712 1 

Фильтр воздушный предварительный  931100666 1 ЭМ000002639 1 

Фильтр воздушный основной 931100665 1 ЭМ000002247 1 

Фильтр гидравлический сливной 100115461 1 ЭМ000004195 1 

Фильтр всасывающий 100115403 1 26950026749 1 

Фильтроэлемент V3.0508-09Y (Yantai Eddie) 107063995 1 ЭМ000005459 1 

Фильтр салонный 
911214991 1     
      или 
911214992 1 

ЭМ000009040 
или 

ЭМ000009042 
1 

Фильтроэлемент сапуна PAGX (Yantai Eddie) 107064042 1 ЭМ000007819 1 

ГСМ Артикул Код 
Объем, 
л. 

Смазка консистенция 041530239 1 2050000550 6 

Масло двигателя  -  ЭМ000000050 12 

Место заправки Объем заправки 

Модель двигателя  ЯМЗ 534 

Топливный бак 400 л 

Гидравлический бак (объем раб. жидкости макс.) 290 л 

Гидросистема 380 л 

Масленый картер двигателя  12 л 

Система охлаждения двигателя  28 л 

Редуктор механизма поворота  5,3 л 

Редуктора привода хода 2х5 л 

Цилиндры натяжения гусениц (при mах ходе 80 мм) 2х0,55 кг  

Объем бочка автоматической централизованной смазки 

(опционально)  

- 

Шарнирные подшипники рабочего оборудования 0,6 кг 

Бачек омывателя 2 л 
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Масло механизмов вращения поворотной плат-
формы 

041350404 1 26950004760 5,3 

Масло гидромоторов гусениц 041350404 1 26950004760 10 

Масло гидравлическое 041370343 1 26950017222 380 

Охлаждающая жидкость 041531637 1 26950009933 28 

 

 

 

 

3.1.4 Меры безопасности при техническом обслуживании и 

текущем ремонте экскаватора 

 

1 При обнаружении каких-либо неисправ-

ностей немедленно остановить двигатель 

экскаватора, выяснить и устранить неис-

правность. 

 

 

 

2 Обслуживание и ремонт экскаватора 

должны проводиться на ровной, специ-

ально оборудованной площадке, исключа-

ющей возможность загрязнения окружаю-

щей среды, свободной от ненужных пред-

метов, или в специальном помещении. 

 

 

 

 

3 Не снимайте крышку радиатора с горя-

чего двигателя. Открывайте крышку после 

того. Как двигатель охладится ниже 50ºС. 

В противном случае Вы можете получить 

травму от брызг или пара охлаждающей 

жидкости. 
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4 Нельзя проводить никаких работ и даже 

кратковременных инспекций под экскава-

тором, который приподнят на домкратах 

или с помощью рабочего оборудования. В 

этих случаях экскаватор должен быть уста-

новлен на надежные опоры. 

Неправильное пользование домкратом мо-

жет быть опасным. Домкраты должны быть 

грузоподъемностью не менее 10т и полно-

стью исправны. Под экскаватором устанав-

ливайте домкраты только в специально 

предназначенных местах. 

 

 

Перед началом подъема экскаватора убеди-

тесь в том, что домкрат стоит устойчиво, 

заблокируйте гусеничный ход. 

При поддомкрачивании экскаватора двига-

тель не должен работать. 

 

 

 

5 Не касайтесь выхлопной трубы двига-

теля, так как это может привести к серьез-

ному ожогу 

 

 
 

 

6 Не открывайте капот двигателя при рабо-

тающем двигателе 

 

 

 

7 При техническом осмотре двигателя 

будьте осторожны, чтобы не удариться о 

края откидной крышки верхнего капота 
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8 При открытии переднего окна, боковой 

двери и капотов убедитесь в надежной фик-

сации вышеуказанных устройств. 

Будьте осторожны, так как открытая боко-

вая дверь может быть закрыта внешней си-

лой, например сильным ветром. 

 

 

 

9 Наклейки противоскольжения должны 

быть не загрязнены, при необходимости и 

в случае их износа или утери заменить. 

Поверхности, по которым возможно пере-

мещения при обслуживании должны быть 

очищены от масла, льда, смазки и пр. 

 

 

10 При техническом обслуживании двига-

теля и при нахождении на верхней части 

капотов, будьте осторожны, чтобы не по-

скользнуться и не упасть  

 

 

 

11 На экскаваторе не должны находиться посторонние лица, не участвующие в про-

ведении работ и не обученные должным образом. 

12 Перед обслуживанием экскаватора убедитесь, что двигатель выключен, рабочий орган 

опущен, рычаги управления находятся в нейтральном положении, отключено электрооборудо-

вание. Заблокируйте гусеницы, чтобы предупредить непроизвольное движение машины. 

13 Запускать двигатель можно лишь в случаях, специально оговоренных в руковод-

ствах по обслуживанию и ремонту экскаватора и двигателя, строго выполняя изложенные 

в них указания. Проверку и регулировку механизмов при работающем двигателе следует 

проводить вдвоем, при этом в кабине должен находиться обученный работник, задачей ко-

торого является обеспечение безопасности механика, выполняющего проверку или регули-

ровку. 

14 Перед началом каких-либо работ по обслуживанию двигателя или электрооборудо-

вания отсоедините от аккумуляторной батареи отрицательный провод, идущий на «массу». 

15 При ремонте и обслуживании экскаватора используйте только рекомендуемые за-

водом-изготовителем детали и материалы, запасные части заводского производства либо 

изготовленные самостоятельно с разрешения завода-изготовителя. 

Нарушение этих правил связано с риском для безопасности персонала, технического 

состояния экскаватора и его надежности. 
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16 Внимание! При необходимости проведения сварочных ремонтных работ непо-

средственно на экскаваторе следует: заглушить двигатель, отключить провода от аккуму-

ляторных батарей, генератора, дисплея и контроллеров двигателя и гидравлики. 

Подключать заземляющий кабель необходимо возможно ближе к месту сварки та-

ким образом, чтобы сварочный ток не проходил через подшипники или через монтажные 

опоры узлов (при прохождении тока эти детали будут повреждены). 

Сварку элементов гидросистемы (трубопроводы, гидробак и т.п.) производите 

только после их тщательной очистки от масла. 

17 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать рабочее оборудование экс-

каватора для подъема людей. 

3.1.4.1 Меры безопасности при обслуживании рабочего оборудования 

1 Соблюдайте особую осторожность при монтаже (демонтаже) на экскаваторе смен-

ных видов рабочего оборудования или рабочих органов. Монтируемая (демонтируемая) 

часть оборудования должна либо иметь надежную опору, гарантирующую ее устойчивость 

как до, так и после монтажа, либо держаться с помощью такелажных приспособлений на 

подъемном устройстве необходимой грузоподъемности. 

2 Для выбивания пальцев, соединяющих отдельные составные части оборудования, 

пользуйтесь специальными цилиндрическими выколотками из цветных металлов, чтобы не 

повредить края пальцев. 

3 Подтягивание накидных гаек рукавов и смазку пальцев крепления гидроцилиндров 

рукояти к стреле производите, опустив рабочее оборудование на грунт, при полностью вы-

двинутых штоках гидроцилиндров рукояти. При этом работник должен находиться на 

устойчивой приподнятой над землей площадке вне экскаватора. 

 

3.1.4.2 Меры безопасности при обслуживании и ремонте гидро- и пнев-

мооборудования 

1 Перед началом обслуживания гидросистемы опустите рабочее оборудование на 

землю таким образом, чтобы не могло произойти непроизвольное движение экскаватора и 

рабочего органа, снимите давление в системе путем многократного включения при нерабо-

тающем двигателе всех рычагов управления. 

2 Соблюдайте осторожность при разборке соединений гидросистемы, так как, если 

давление в системе снято не полностью, может брызнуть фонтан масла. Примите меры для 

предотвращения утечек рабочей жидкости, ослабьте соединения, затем, убедившись в без-

опасности, полностью разъедините детали. Для сбора масла, сливающегося из отсоединен-

ных деталей, используйте специальный поддон. 

Не находитесь вблизи трубопроводов высокого давления при испытаниях и пробном 

пуске гидропривода после ремонта. 

3 Не ищите течи в гидросистеме на ощупь. Из находящейся под давлением гидрав-

лической системы масло может вытекать через мелкие отверстия почти невидимыми струй-

ками, обладающими достаточной силой, чтобы пробить кожу. 

Если Вы поранились струей масла, немедленно обратитесь к врачу во избежание 

внесения серьезной инфекции и тяжелой реакции организма на масло. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать баллон пневмогидроаккумулятора! 
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3.1.4.3 При обслуживании электрооборудования: 

1 Соблюдайте особую осторожность при обслуживании аккумуляторных батарей. 

Не курите и не пользуйтесь открытым огнем, не допускайте образования искр вблизи бата-

рей — это может привести к пожару или взрыву, т.к. аккумуляторные батареи выделяют 

легковоспламеняющиеся газы. 

Чтобы избежать возникновения искр вблизи батарей, провод, ведущий к «массе», 

всегда подсоединяйте последним, а отсоединяйте первым. Не допускайте, чтобы какой-ни-

будь металлический предмет или соединительный провод одновременно прикасался бы к 

положительному полюсу батареи и к другой металлической детали экскаватора. При таком 

касании искра может вызвать взрыв. Чтобы определить степень разряженности аккумуля-

торных батарей, пользуйтесь вольтметром (нагрузочной вилкой) или ареометром. Перед 

подключением или отключением аккумуляторных батарей убедитесь в том, что включатель 

«массы» отключен. 

2 Запрещается эксплуатация экскаватора без установленных аккумуляторных бата-

рей, во избежание выхода из строя электронных систем. 

3 Постоянно следите за состоянием изоляции и надежностью крепления электриче-

ских проводов. Искрение в местах повреждения изоляции и ослабление крепления может 

привести к пожару. 

В случае возгорания электропроводки немедленно отключите «массу» аккумулятор-

ной батареи! 

 

3.1.4.4 При обслуживании двигателя и топливной системы экскаватора: 

1 Немедленно устраняйте все обнаруженные течи топлива и масла. Насухо проти-

райте все загрязненные места на экскаваторе. 

2 Никогда не открывайте горловину топливного бака и не заливайте топливо в бак 

при работающем двигателе. Не курите, обслуживая топливную систему. В холодное время 

года не пользуйтесь открытым огнем для прогрева топливопроводов и поддона дизеля. 

Пары топлива опасны, искры или открытое пламя могут привести к их взрыву или пожару. 

3 Следите, чтобы во время работы дизеля вблизи выпускного коллектора и глуши-

теля не было легковоспламеняющихся материалов. 

4 Используйте только рекомендованные сорта топлива. Никогда не смешивайте ди-

зельное топливо с бензином, спиртом и т.д. — это может привести к пожару или взрыву. 
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3.1.5 Порядок технического обслуживания 

3.1.5.1 Ежесменное техническое обслуживание (ЕО) 

Таблица 3.1.8 - Порядок проведения ЕО экскаватора 
 

№ Наименование Критерии Примечание 

1.  Поверить работу двигателя. Двигатель работает ровно, без пере-

боев. Температура охлаждающей 

жидкости и давление масла в норме 

 

2.  Проверить исправность генера-

тора по вольтметру на дисплее 

Напряжение после запуска двига-

теля должно вырасти 

 

3.  Осмотреть двигатель, если необ-

ходимо, очистить его от пыли и 

грязи, устранив возможные про-

текания масла, топлива, охлажда-

ющей жидкости. 

Двигатель чистый, протекание 

масла топлива и охлаждающей жид-

кости отсутствуют 

 

4.  Заполнить топливный бак топливом, 

не ожидая его охлаждения во избе-

жание конденсации паров воды. 

Индикатор топлива показывает пол-

ный топливный бак.  

 

5.  Масленым щупом на двигателе 

проверить уровень масла в масля-

ном картере двигателя. При необ-

ходимости долить 

Уровень масла должен находиться 

между верхней и нижней отметками 

на щупе 

 

6.  Проверить отсутствие течи по 

дренажным отверстиям ТНВД на 

стыке ТНВД и корпуса шестерен. 

Течи масла и топлива отсутствуют  

7.  Проверить отсутствие течи по 

дренажным отверстиям водяного 

насоса. 

При работе двигателя допускается 

выделение отдельных капель (не бо-

лее 3-х капель в минуту) ОЖ через 

дренажное отверстие, находящееся в 

нижней части корпуса водяного 

насоса. Выделение отдельных капель 

через дренажное отверстие водяного 

насоса не является признаком неис-

правности водяного насоса. 

 

8.  Проверить появление воды, при-

месей в водосборнике фильтра 

предварительной очистки топлива  

Примесей и воды не должно быть. 

При наличии слить их. 

 

9.  Проверить уровень охлаждающей 

жидкости в расширительном 

бочке. При необходимости долить 

Охлаждающая жидкость должна 

быть видна в окне, а его уровень 

находится между красными метками 

 

10.  Проверить герметичность впуск-

ного воздуховода  

Подсос воздуха в соединениях от-

сутствует  
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№ Наименование Критерии Примечание 

11.  Проверить металлоконструкции 

экскаватора  

Трещины сварных швов и металло-

конструкций отсутствуют  

 

12.  Проверить уровень гидравличе-

ской жидкости в баке по визуаль-

ному уровнемеру на баке со сто-

роны насосного агрегата. При 

необходимости долить. 

При полностью втянутых гидроци-

линдрах рабочего оборудования 

гидравлическая жидкость должна 

доходить до верхней метки 

уровнемера 

 

13.  Проверить герметичность гидро-

системы  

Утечки гидравлической жидкости 

отсутствуют 

 

14.  Произвести смазку внутренней 

части поворотного круга 

Заполнение смазкой производится в 

4-х местах, равно распределенных 

по диаметру зубчатого венца, с уче-

том смазывания места сопряжения 

выходной шестерни механизма по-

ворота с зубчатым венцом 

В течении 

первого ме-

сяца 

15.  Выполните проверку шума меха-

низма поворота  

Истирающий, свистящий или дру-

гой отличающийся от нормального 

шума звуки отсутствуют  

 

16.  Визуально осмотреть гусеничную 

тележку.  

Гусеничная тележка должна быть 

чистая. При необходимости счи-

стить грязь с катков, натяжного ко-

леса и звездочки  

 

17.  Визуально проверить общее со-

стояние деталей гусеничной те-

лежки  

Повреждения узлов и элементов метал-

локонструкций отсутствуют. Крепеж-

ные элементы в наличии и затянуты 

 

18.  Проверить натяжное устройство 

гусениц 

Пружина целая, натяжное устройство 

работоспособно. Гусеницы натянуты 

 

19.  Проверить катки опорные и под-

держивающие  

Течь масло через уплотнения катков 

отсутствует  

 

20.  Осмотреть привода хода  Течь трансмиссионного и гидравли-

ческого масла отсутствует  

 

 

3.1.5.2 Еженедельное техническое обслуживание (НО) 

Таблица 3.1.9 - Порядок проведения НО экскаватора 
 

№ Наименование Критерии  Примечание 

1 Проверить наличие смазки в бачке 

автоматической централизованной 

системы смазки (АЦСС). При необ-

ходимости добавить смазку. 

Смазка должна быть видна в 

бачке  

На экскава-

торах с 

АЦСС 



 

121 
 

№ Наименование Критерии  Примечание 

2 Проверка целостности хладонопро-

водов и кронштейнов (касание хла-

донопроводами острых кромок или 

вращающихся поверхностей ведёт к 

протиранию рукава) 

Исключения мест вредного 

контакта 

 

3 Проверка по смотровому глазку ре-

сивера количества хладагента в си-

стеме 

Появление в смотровом 

глазке нескольких пузырьков 

газа каждые 10…15сек при 

работающем кондиционере 

 

4 Продувка испарителя кондиционера 

сжатым воздухом и конденсатора 

Отсутствие посторонних вклю-

чений в сотах конденсатора 

 

5 Очистить сжатым воздухом салон-

ный фильтр 

Отсутствие конденсата на 

внутренней поверхности сте-

кол при включенной венти-

ляции 

 

6 Проверить аккумуляторные батареи. 

Клеммы очистить и смазать смазкой. 

При необходимости зарядить 

Наличие смазки, отсутствие 

окислов на клеммах. Напря-

жение не ниже 24В 

 

 

3.1.5.3 Ежемесячное техническое обслуживание (МО) 

Таблица 3.1.10 - Порядок проведения МО экскаватора 
 

№ Наименование Критерии Примечание 

1.  Убедитесь, что крепежные винты 

механизм поворота приводного 

мотора надежно затянуты. 

Момент затяжки болтов не 

менее 480±20 Н · м  

 

2.  Произвести смазку зубчатого 

венца опорно-поворотного 

устройства 

Заполнение смазкой произво-

дится в 4-х местах, равно рас-

пределенных по диаметру 

зубчатого венца 

 

3.  Проверить затяжку всех болтов 

поворотного круга  

Момент затяжки болтов не 

менее в соответствии с п.3.1.2 

 

4.  Проверить работу подогревателя 

двигателя  

Подогреватель включается, 

прогревает двигатель до тем-

пературы 75°С и отключается  

 

5.  Проверить работу климатической 

установки кабины  

В дефлекторы кабины пода-

ется горячий воздух при 

включении отопителя или хо-

лодный воздух - при включе-

нии кондиционера 
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№ Наименование Критерии Примечание 

6.  Проверить затяжку ботов крепле-

ния опорных и поддерживающих 

катков и их износ 

Болты затянуты. Износ в 

норме 

 

7.  Проверить затяжку болтов креп-

ления редукторов хода  

Момент затяжки болтов креп-

ления привода хода 285…325 

Н · м 

 

8.  Проверить провисание цепи и за-

тяжку башмаком 

Гусеница натянута. Провиса-

ние гусеницы между поддер-

живающими катками 15…35 

мм. При необходимости натя-

нуть 

 

9.  Проверить степень износа эле-

ментов цепи: скользящей поверх-

ности звеньев цепи; внешнего 

диаметра втулки; наружной по-

верхности башмаков 

  

10.  Выполните проверку уровня 

масла механизма привода хода. 

При необходимости долить 

Уровень масла в норме, если он 

достигает горизонтально рас-

положенного относительно 

центра редуктора отверстия 

 

 

3.1.5.4 Сезонное техническое обслуживание (СО) 

Таблица 3.1.11 - Порядок проведения СО экскаватора 

 
№ Наименование Критерии Примечание 

1 Заменить топливо на соответ-

ствующее предстоящему се-

зону. 

Топливо дизельное  

соответствует сезону 

Топливный бак реко-

мендуется ополоснуть 

чистым топливом. 

2 Замените моторное масло на 

соответствующее предстоя-

щему сезону.  

 

Моторное масло  

соответствует сезону 

Если в двигатель за-

лито всесезонное мо-

торное масло, а сезон-

ное техническое обслу-

живание не совпадает 

со сроком его смены, 

масло в этом случае за-

мене не подлежит. 

3 Замените гидравлическое 

масло на соответствующее 

предстоящему сезону. 

Гидравлическое масло 

соответствует сезону 
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№ Наименование Критерии Примечание 

4 Промыть сетчатый фильтр на 

всасывающей линии в гид-

равлическом баке  

  

5 Прокрутить вручную вал 

компрессора кондиционера 

на10 оборотов по часовой 

стрелке (для этого необхо-

димо подать напряжение 

+12/+24В на муфту компрес-

сора для её включения) 

При вводе в работу после 

зимнего периода и дли-

тельного хранения 

 

6 Провести очистку каждого 

узла кондиционера сжатым 

воздухом 

При вводе в работу после 

зимнего периода и дли-

тельного хранения 

 

7 

Осмотреть электрические со-

единения кондиционера 

Электрические соедине-

ния выполнены в соот-

ветствии с электрической 

схемой 

 

8 При необходимости прове-

рить систему кондиционера 

течеискателем на утечки, при 

обнаружении устранить 

При вводе в работу после 

зимнего периода и дли-

тельного хранения 

 

9 При необходимости произве-

сти дозаправку системы хла-

дагентом 

При вводе в работу после 

зимнего периода и дли-

тельного хранения 

 

10 Заменить сменный фильтр 

для масла ДВС 

Моторное масло  

соответствует сезону 
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3.1.5.5 Периодичность проведения ТО (Карта ТО) 

Таблица 3.1.12 – Периодичность проведения ТО экскаватора (ЯМЗ-534) 
 

UMG ЯМЗ 534   Периодичность и норма времени 

Статья стоимости ТО 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 

Норма времени                           

Фильтр масляный двигателя 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фильтр топливный тонкой очистки 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фильтр топливный грубой очистки 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фильтр воздушный предварительный  1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 

Фильтр воздушный основной 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 

Фильтр гидравлический сливной 1       1       1       1 

Фильтр всасывающий 1       1       1       1 

Напорный фильтр линии управления 1       1       1       1 

Фильтр салонный 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фильтроэлемент сапуна 1    1   1    1   1   1    1 

Приводные ремни (замена)                         1 

Натяжитель ремня генератора (замена)                         1 

                            

Смазка консистенция 6 кг. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Масло двигателя 12 л. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Масло механизмов вращения поворотной плат-
формы 5,3 л. 1   1   1   1   1   1   

Масло гидромоторов гусениц 10 л. 1   1   1   1   1   1   

Масло гидравлическое 380 л.       1       1       1 

Охлаждающая жидкость 28           1           1 
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3.1.5.6 Перечень работ по ТО 

Таблица 3.1.14 – Перечень работ по ТО 

 

Перечень работ (на примере ЯМЗ-534) 

ТО первое обкаточное на 500 м/ч 

Работы по ТО 500 

Масло в редукторе механизма поворота - заменить (при первом ТО далее каждую 1000 м/ч) 

Масло в редукторе приводов хода - заменить (при первом ТО) 

ТО каждые 500 м/ч 

Двигатель 

Двигатель - осмотреть, если необходимо, очистить его от пыли и грязи, устранив возможные протекания масла, топлива, охлаждающей жидкости 

При необходимости подтянуть, резьбовые соединения, устранив возможные подтекания масла, топлива, охлаждающей жидкости 

Состояние и натяжение приводных ремней - проверить 

Масло в системе смазки двигателя - заменить 

Сменный фильтр для масла - заменить 

Сменный фильтр тонкой очистки топлива - заменить 

Сменный фильтр фильтра предварительной очистки топлива - заменить 

Уровень охлаждающей жидкости (ОЖ) в расширительном бочке - проверить, при необходимости долить 

Исправность генератора (по вольтметру на дисплее) - проверить 

Работа двигателя - проверить 

Герметичность впускного воздуховода - проверить 

Отсутствие течи по дренажным отверстиям ТНВД на стыке ТНВД и корпуса шестерен - проверить 

Течи по дренажным отверстиям водяного насоса - проверить 

Герметичность резиновых патрубков системы охлаждения двигателя - проверить 

Целостность и надежность крепления ступицы вентилятора - проверить 

Ребра радиатора охладительного блока - проверить, при необходимости очистить сжатым воздухом 
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Работоспособность клапана крышки расширительного бачка - проверить 

Поворотная платформа 

Крепежные винты механизм поворота и приводного мотора - проверить 

Затяжка всех болтов поворотного круга - проверить 

Состояние сварных швов и металлоконструкции - проверить 

Уровень гидравлической жидкости - проверить, при необходимости долить 

Герметичность гидросистемы - проверить 

Уровень масла механизма поворота - проверить, при необходимости долить 

Работа подогревателя двигателя - проверить 

Работа климатической установки кабины - проверить 

Электромагнитная муфта компрессора, пространство между шкивом и корпусом компрессора - продуть сжатым воздухом 

Проверка целостности хладонопроводов и кронштейнов (касание хладонопроводами острых кромок или вращающихся поверхностей ведёт к протиранию рукава) 

Проверка по смотровому глазку ресивера, количества хладагента в системе 

Испаритель кондиционера и конденсатора - продуть сжатым воздухом  

Салонный фильтр - заменить 

Произвести смазку дорожек качения поворотного круга. Произвести смазку внутренней части поворотного круга 

Аккумуляторные батареи - проверить. Клеммы - очистить и смазать смазкой. При необходимости зарядить 

Фильтроэлемент сапуна - очистить 

Ходовая рама 

Состояние сварных швов и металлоконструкции - проверить 

Герметичность гидросистемы - проверить 

Состояние гусенечной тележки - проверить (визуально) 

Катки опорные и поддерживающие - проверить 

Привода хода - осмотреть, при необходимости очистить 

Уровень масла в редукторах привода хода - проверить 

Затяжка болтов крепления катков опорных и поддерживающих и их износ - проверить 
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Затяжка болтов крепления рудукторов хода - проверить 

Провисание цепи и затяжку башмаков - проверить 

Степень износа элементов цепи - проверить 

Рабочее оборудование  

Состояние сварных швов и металлоконструкции - проверить 

Произвести смазку шарниров (до выхода смазки) 

Герметичность гидросистемы - проверить 

ТО каждые 1000 м/ч 

Работы по ТО 500 

Масло в редукторе механизма поворота - заменить 

Масло в редукторе приводов хода - заменить  

Фильтрующие элементы воздушного фильтра - заменить (при срабатывании датчика засорённости воздушного фильтра - фильтра необходимо заменить в срочном 
порядке) 

Фильтроэлемент сапуна - заменить 

ТО каждые 2000 м/ч 

Работы по ТО 1000 

Гидравлическое масло и сапуны на гидробаке - заменить 

Проверить и, при необходимости, отрегулировать тепловые зазоры между траверсой и коромыслом в приводе клапанов механизма газораспределения 

Сменный картридж сливного фильтра гидросистемы - заменить 

Фильтр всасывающий - заменить 

Напорный фильтр линии управления - заменить 

ТО каждые 6000 м/ч 

Работы ТО 2000 м/ч 

Приводные ремни (через 6000 м/ч) - заменить 

Охлаждающая жидкость (каждые 3 года) - заменить 
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3.1.6 Консервация 

Долговечность экскаватора во многом зависит от правильного его хранения и консервации 

при длительных перерывах в работе. 

1 При отправке с завода экскаватор консервируется для кратковременного хранения 

(сроком до 2-х месяцев). 

2 На кратковременное хранение экскаватор ставится комплектно, без снятия с него 

составных частей. 

3 Консервации подлежат металлические неокрашенные поверхности рабочих орга-

нов экскаватора, детали и механизмы передач, открытые поверхности штоков гидроцилин-

дров, винтовые и резьбовые поверхности и т.д. 

4 Подлежащие консервации поверхности очистить от загрязнений, обезжирить и 

смазать консервационной смазкой ПВК все хромированные и неокрашенные наружные ме-

таллические части экскаватора, маслом НГ-203А - открытые обработанные поверхности. 

При консервации штоков гидроцилиндров рекомендуется использовать спрей Loctite 7803. 

Для предохранения незащищенных контактов электрооборудования рекомендуется 

использовать спрей Cramolin Vaselinе. 

5 Составные части экскаватора, на которые недопустимо попадание воды, предохра-

нить посредством укрытия чехлами из парафинированной бумаги или полиэтиленовой 

пленки. 

6 Надеть на выхлопную трубу полиэтиленовый мешок и обвязать его. 

7 Провести консервацию двигателя в соответствии с руководством по эксплуатации 

на двигатель. 

ВНИМАНИЕ! По истечении срока консервации экскаватора, если экскаватор 

не пущен в эксплуатацию, необходимо провести доконсервацию экскаватора и смен-

ного рабочего оборудования для длительного хранения в соответствии с частью 4. 

 

3.1.6.1 Расконсервация экскаватора после хранения 

Перед пуском экскаватора в эксплуатацию произведите его расконсервацию: 

1 Снимите экскаватор с подставок. 

2 Удалите консервационную смазку с поверхности экскаватора, сменного рабочего 

оборудования и сменных рабочих органов, инструмента и принадлежностей. 

3 Пpоведите pасконсеpвацию двигателя. 

4 Проверьте наличие смазки во всех узлах экскаватора. При необходимости попол-

ните смазку. 

5 Проверьте уровень охлаждающей жидкости, рабочей жидкости, топлива и при 

необходимости дозаправьте. 

6 Проверьте степень зарядки аккумуляторных батарей. 

7 При выполнении расконсервации необходимо пользоваться средствами индивиду-

альной защиты. 

8 Отходы, образующиеся при расконсервации необходимо убрать в закрывающиеся 

ящики для последующей утилизации.  
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Раздел 3.2. Техническое обслуживание отдельных си-

стем и механизмов экскаватора 

3.2.1 Техническое обслуживание гидросистемы 

3.2.1.1 Указания по применению рабочей жидкости 

Работоспособность экскаватора в значительной степени зависит от марки и чистоты 

применяемой рабочей жидкости. 

ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать в гидросистеме 

экскаватора рабочую жидкость, не указанную в перечне, или смесь рабочих жидкостей раз-

ных марок. 

 Гидравлические масла до заливки в гидросистему должны храниться в чистой, гер-

метично закрытой таре с приложением документа об их соответствии стандарту или техни-

ческим условиям. Масло, заливаемое в гидросистему, должно иметь сертификат, удостове-

ряющий его качество. Класс чистоты рабочей жидкости не ниже 12 согласно установленной 

в России классификации. 

Обратите особое внимание на своевременность замены рабочей жидкости, соответ-

ствие марки масла сезону эксплуатации. Первую замену рабочей жидкости производите че-

рез 2000 ч работы экскаватора, последующие - при сезонном техническом обслуживании, а 

при отсутствии смены сезона - через 2000 моточасов, но не реже, чем: для основных сортов 

масел - одного раза в 2 года; для сортов заменителей - одного раза в год. 

Заправка рабочей жидкости в гидросистему экскаватора должна производиться че-

рез фильтр с тонкостью фильтрации не более 25мкм. 

 

3.2.1.2 Проверка уровня масла в  гидросистеме 

1. Установите экскаватор на ровной, чистой площадке. Втяните штоки гидроцилин-

дров рукояти, ковша и заглушите двигатель. Опустите стрелу и установите ковш на землю, 

чтобы зубья упирались в грунт. 

2 Проверьте уровень масла по уровнемеру гидравлического бака. При нормальном 

уровне масло находится в районе не выше верхней линии и ниже верхней линии не более 

30-40мм, как показано на рисунке 3.2.1. 

 
 

Рисунок 3.2.1. - Проверка уровня масла 
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При работе, в любом положении рабочих органов уровень масла должен быть между 

верхней и нижней линией. 

3 При необходимости для дозаправки бака небольшим количеством рабочей жидко-

сти гарантированного качества, хранящейся в чистой опломбированной таре, можно ис-

пользовать посадочное отверстие заливной горловины с воздушным фильтром. 

4 После дозаправки запустите двигатель и несколько раз произведите манипуляции 

с рабочим оборудованием. Проконтролируйте уровень масла. 

 

3.2.1.3 Порядок замены рабочей жидкости 

1 Установите экскаватор на ровной, специально оборудованной, исключающей воз-

можность загрязнения, площадке и расположите рабочее оборудование таким образом, 

чтобы штоки гидроцилиндров рукояти и ковша были до упора втянуты, а зубья ковша упи-

рались в землю. 

2 Заведите двигатель и разогрейте рабочую жидкость до +30…+40 °С, производя 

имитацию рабочих движений всеми исполнительными органами экскаватора. 

3 Cтравите давление, ослабив крышку сапуна. 

4 Подготовьте соответствующие ёмкости. 

5. Слейте рабочую жидкость из гидробака, для чего выверните сливной штуцер на 

гидробаке. 

6 Демонтируйте крышку в днище гидробака, очистите внутреннюю полость гид-

робака от загрязнений. 

7 Демонтируйте всасывающий фильтр, промойте его и установите на место. 

8 Установите крышку на место. 

9 Заправьте гидробак чистой рабочей жидкостью соответствующей марки до необ-

ходимого уровня, см. пункт 2.1.2. 

Рекомендуется использовать механизированные системы заправки производитель-

ностью не более 100 л/мин. 

10. Запустите двигатель и прогрейте рабочую жидкость. Произведите имитацию ра-

бочих движений всеми исполнительными органами экскаватора. Добейтесь удаления воз-

духа из гидросистемы путём многократного (5-10 раз) включения каждого исполнитель-

ного органа экскаватора. Дозаправьте гидробак до необходимого уровня. 

 

 

3.2.1.4 Проверка перетечек рабочей жидкости  

При явно видимом самопроизвольном перемещении штоков проверить величину 

утечек рабочей жидкости в гидросистеме. Величина утечек определяется путём замера ско-

рости изменения длины гидроцилиндров рабочего оборудования, вытянутого вдоль поверх-

ности площадки, и при нейтральном положении золотников гидрораспределителя. Про-

верка выполняется при температуре рабочей жидкости +12…15С для зимних и +47…50С 

для летних сортов масла (что соответствует вязкости 30-35 сСт). Значения контролируемых 

параметров приведены в таблице 3.2.2. 
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Таблица 3.2.2 - Допустимые скорости перемещения штоков гидроцилиндров экска-

ваторов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

элемента 

рабочего 

оборудования 

Вид 

движения 

г/цилиндра 

Допустимые скорости перемещения штоков гидро-

цилиндров экскаваторов, мм/мин 

Летнее 

масло 

Т р.ж. 

+47…50С 

Зимнее 

масло 

Т р.ж. 

+12…15С 

1  Стрела 
втягивание 3 4 

выдвижение 6 8 

2  Рукоять 
втягивание 4 6 

выдвижение 8 10 

3  Ковш 
втягивание 4 6 

выдвижение 8 10 

 

 

3.2.1.5 Промывка всасывающих фильтров  

При засорении всасывающих фильтров срабатывает предохранительный клапан, при 

этом работа гидросистемы начинает сопровождаться повышенным уровнем шума, что сви-

детельствует о необходимости промывки всасывающих фильтров. 

Для промывки всасывающих фильтров необходимо слить рабочую жидкость из гид-

росистемы, отвернуть технологическую крышку в гидробаке, отвернуть всасывающие 

фильтра и вынуть их. Промывку всасывающих фильтров производить при помощи щетки с 

жесткой щетиной при каждой сезонной смене рабочей жидкости, но не реже чем через 2000 

часов эксплуатации. 

 

3.2.1.6 Обслуживание фильтроэлемента сапуна 

  Периодичность обслуживания фильтроэлемента составляет каждые 500 часов экс-

плуатации.  Каждые 500 часов эксплуатации необходимо осуществлять очистку фильтро-

элемента сапуна, а каждые 1000 часов - замену. 

 Замена/очистка фильтроэлемента осуществляется следующим образом: 

 

1 Открутите крышку, закрывающую клапан для сброса давления.  
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2    Нажмите на клапан, чтобы сбросить давление. 

 

     
 

3   Открутите основную крышку, закрывающую фильтр. 

 

     
 

4   Осуществите замену/очистку фильтроэлемента и произведите сборку в обратной после-

довательности. 
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3.2.2 Техническое обслуживание ходовой части 

3.2.2.1 Проверка уровня и замена масла в редукторе механизма хода  

Проверка уровня масла в редукторе механизма хода осуществляется во время прове-

дения ежемесячного технического обслуживания путем контроля по одному из трех отвер-

стий, расположенных на боковой части редуктора. При этом редуктор хода устанавливается 

таким образом, чтобы отверстия для контроля масла 2 (Рисунок 3.2.2) располагалось в го-

ризонтальной плоскости. Уровень масла должен доходить до нижней кромки отверстия для 

контроля 2. В случае если уровень масла снизился, необходимо долить его до требуемого 

уровня.  

Для слива масла необходимо следовать следующим инструкциям: 

1 Установить редуктор в позицию, когда одно из отверстий 3 находится в крайне 

нижнем положении (Рисунок 3.2.2, а). 

2 Выкрутить пробку нижнего отверстия 3, и после слива небольшого объема масла в 

емкость, необходимо выкрутить одну из пробок 1 или 2 для ускорения операции слива масла. 

3 После полного слива масла закрутите все открученные ранее пробки. 
 

 

а 

  
б в 

 

Рисунок 3.2.2 – Расположение редуктора хода (а-для слива масла; б, в – для кон-

троля и заливки масла) 

3 

1 

2 

1 

2 
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1, 2 и 3– отверстия для заливки, контроля уровня и слива масла соответственно 

Для заливки масла необходимо следовать следующим инструкциям: 

1 Установить редуктор в позицию, когда одно из трех отверстий 2 находится гори-

зонтально (Рисунок 3.2.2, б, в) справа или слева от центра редуктора. Это отверстие будет 

выполнять функцию контроля уровня масла. Другое отверстие будет располагаться выше 

от центра редуктора 1 (практически вертикально) и через него необходимо производить за-

ливку масла. 

2 Выкрутить обе пробки. 

3 Через верхнее отверстие заполнить редуктор маслом в объеме, зависящем от типа 

редуктора. 

Объем масла будет достаточным, когда его уровень достигнет нижней кромки гори-

зонтально расположенного относительно центра редуктора отверстия 2. 

4 Закрыть соответственными пробками отверстия уровня и заливки масла. 

 

3.2.2.2 Проверка уровня и замена масла в редукторе механизма поворота 

Проверка уровня масла в редукторе механизма поворота осуществляется путем кон-

троля уровня по меткам на щупе 3 (Рисунок 3.2.3). Уровень масла должен находиться между 

двумя метками на щупе. В случае если уровень масла снизился, необходимо долить его до 

требуемого уровня.  
 

 
 

Рисунок 3.2.3 - Замена масла в редукторе механизма поворота 

3 

1 

2 
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1 – отверстие для слива масла; 2 – заливная горловина с сапуном; 3 – щуп для контроля 

уровня масла. 

Для замены масла в редукторе механизма поворота необходимо произвести слив 

масла. Для этого необходимо открутить пробку 1 (G1/2) (Рисунок 3.2.3) и извлечь щуп 3. 

Слить трансмиссионное масло в емкость. Пробку и щуп установить на место. Далее необ-

ходимо произвести заливку масла. Для этого необходимо удалить сапун заливной горло-

вины 2 и залить трансмиссионное масло в отверстие. При этом необходимо проконтроли-

ровать уровень масла по щупу 3. 

В редуктор через заливную горловину наливается масло SAE80W90-APIGL5. 

ВНИМАНИЕ! Замену масла следует производить в разогретом состоянии. 

 

3.2.2.3 Обслуживание опорно-поворотного устройства 

Техническое обслуживание опорно-поворотного устройства заключается в проверке 

затяжки присоединительных болтов, в пополнении смазки во внутренней полости опоры 

(беговые дорожки) и на рабочих поверхностях зубьев (зубчатый венец опорно-поворотного 

устройства и приводная шестерня механизма поворота), а также проверке износа дорожек 

качения. 

Проверка затяжки присоединительных болтов проводится путём приложения к каж-

дому из них крутящего момента, постепенно увеличиваемого до необходимого усилия. 

Если в результате проверки затяжки обнаружено, что 20% всех болтов имеет момент за-

тяжки менее 80% от установленного, то все болты должны быть заменены на новые. Поря-

док затяжки болтов производить в соответствии с рисунком 3.2.4. 

 

 
 

Рисунок 3.2.4 - Порядок затяжки болтов ОПУ 
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Внимание! Если усилие затяжки одного или более болтов ниже 80% от рекоменду-

емого усилия, необходимо заменить его, а также оба соседних болта. Если в результате про-

верки обнаружено, что 20% всех болтов имеет момент затяжки менее 80% установленного, 

то все болты должны быть заменены новыми. 

Пополнение смазки во внутренней полости опоры на беговых дорожках произво-

дится автоматически через маслёнки, расположенные симметрично по окружности устрой-

ства, за счет нагнетания смазочного материала посредством автоматической системы центра-

лизованной смазки. Для обеспечения более равномерного распределения смазки по всей 

окружности внутренней полости опоры операцию смазки необходимо повторить, развернув 

поворотную платформу экскаватора относительно ходовой рамы на угол 45°.  

Допускается подача меньшего количества смазки, если при равномерном распределе-

нии смазки во внутренней полости наблюдается её выдавливание через уплотнения или подачу 

смазки осуществлять непосредственно в смазочный канал при вывернутой пресс-маслёнке. 

Пополнение смазки на рабочих поверхностях зубьев производится за счет нанесения 

лопаткой консистентной смазки на рабочие поверхности зубчатого венца опорно-поворот-

ного устройства и приводной шестерни механизма поворота через смотровое окно. Нанесе-

ние смазки осуществляется в четырех местах, равно распределенных по диаметру зубчатого 

венца опорно-поворотного устройства за счет поворота поворотной платформы экскаватора 

относительно ходовой рамы. 

Проверка износа дорожек качения производится способом измерения величины так 

называемого «опрокидывающего зазора». Опрокидывающий зазор – это разница между вза-

имным сдвигом колец в осевом направлении, замеряемая при нагрузке с максимальным и 

минимальным опрокидывающим моментом. В эксплуатационном журнале устройства фик-

сируется начальный опрокидывающий зазор (в положениях стрелы от 1 до 8) и потом от-

слеживается его увеличение в интервалах времени, соответствующих проведению ТО. 

Принцип измерения величины опрокидывающего зазора указан на рисунке 3.2.5. 

Максимальное допустимое увеличение опрокидывающего зазора опоры в процессе 

эксплуатации: до 2,5 мм. После достижения этой величины опора должна быть заменена. 

 

 
 

Рисунок 3.2.5 - Проверка опрокидывающего зазора 

 

Место  

измерения 

Поворотная платформа 
Положение стрелы 

Рама хода 
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Измерения проводить вдоль продольной оси поворотной платформы со стороны 

стрелы или противовеса, на расстоянии меньшем наружного диаметра полуобойм ОПУ на 

10…20 мм.  

3.2.2.4 Регулировка натяжения гусениц 

Для продления срока службы гусениц в целом необходимо производить правильную 

регулировку натяжения гусениц. 

Износ пальцев и втулок ходовой часто зависит от условий работы экскаватора и 

свойств грунта. Поэтому необходимо периодически проверять натяжение гусениц и под-

держивать его на должном уровне. 

Перед регулировкой натяжения гусениц удалите грязь посредством вращения гусениц. 

Провисание гусеницы (Рисунок 3.2.6) составляет 15…35 мм. Замер выполнять 

между поддерживающими катками. 

Для натяжения гусеничной цепи снимите крышку, расположенную на внешней сто-

роне гусеничной тележки. Установите сопло солидол-нагнетателя вовнутрь клапана ввода. 

Регулировку натяжения гусениц осуществлять подачей в гидроцилиндры механиз-

мов натяжения смазки ЛИТОЛ 24 солидол-нагнетателем. 

Вводить масло до тех пор, пока в цепи не будет достигнуто необходимое натяжение. 

При избыточном натяжении удалите смазку через клапан, а при недостаточном - до-

бавьте смазки. 

Выброс консистентной смазки под сильным давлением может стать причиной 

несчастного случая или даже смерти. 

При ослаблении клапана не отворачивайте его более чем на один оборот, поскольку 

существует возможность выбрасывания смазки из клапана вследствие высокого давления 

изнутри. 

После удаления смазки медленно проверните гусеницы вперед и назад. 

Если натяжение гусениц недостаточно, даже после заправки смазкой до максималь-

ного уровня, замените пальцы и втулки, поскольку они сильно износились. 

 

 
 

Рисунок 3.2.6 - Регулировка натяжения гусениц 

Натяжное 

колесо 
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3.2.3 Техническое обслуживание силовой установки 

3.2.3.1 Проверка уровня масла в двигателе. 

Для проверки уровня масла: 

1 Установите экскаватор на ровной горизонтальной площадке. Проверку уровня 

масла проводите не ранее, чем через 15 минут после остановки двигателя. Более точный 

замер уровня масла проводите после длительной стоянки экскаватора (не менее 8 часов) 

перед пуском двигателя. 

 

 
 

Рисунок 3.2.7 - Расположение масляного щупа и маслозаливной горловины 

1 – щуп масляный; 2 – крышка маслозаливной горловины. 

 

2 Достаньте масляный щуп (Рисунок 3.2.7). Протрите щуп чистой ветошью. Устано-

вите на место. 

3 Достаньте масляный щуп снова. Проверьте уровень, который должен находиться 

между верхней и нижней рисками щупа. 

4 Если уровень находится близко к нижней метке щупа, добавьте моторное масло 

той же марки, что заправлено в двигатель. Для заливки масла, снимите крышку маслоза-

ливной горловины, залейте масло до верхней риски на масляном щупе, используя чистую 

воронку, установите крышку на место. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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3.2.3.2 Замена масла в двигателе. 

Для замены масла в двигателе: 

1 Прогрейте двигатель до 60ºC. 

2 Установите экскаватор на ровной горизонтальной площадке. 

3 Снимите крышку маслозаливной горловины. 

4 Снимите защитный лист под двигателем для доступа к сливной пробке масляного 

поддона. 

5 Подставьте под сливную пробку поддона двигателя ёмкость для слива отработан-

ного масла объёмом не менее 25 л. Открутите сливную пробку (Рисунок 3.2.8) шестигран-

ником S=14 мм и слейте отработанное масло в ёмкость. 

 

 
 

Рисунок 3.2.8 - Расположение сливной пробки поддона двигателя 

1 – пробка сливная. 

 

6 Подставьте под пробку предварительного слива масла из масляного фильтра (ри-

сунок 3.2.9) тару вместимостью 1,5 л. Отверните пробку предварительного слива масла из 

масляного фильтра накидным ключом S=14 мм и слейте масло в тару. 

7 Отверните масляный фильтр, вращая его против часовой стрелки. 

8 Очистите поверхность прилегания прокладки масляного фильтра к двигателю. 

9 Смажьте прокладку нового масляного фильтра тонким слоем чистого моторного 

масла. 

10 Установите новый фильтр, вращая его по часовой стрелке до касания прокладки 

к поверхности прилегания, доверните фильтр ещё на ¾ оборота. 

11 Заверните пробку предварительного слива масла из масляного фильтра накидным 

ключом S=14 мм. 

12 Заверните сливную пробку поддона двигателя шестигранником S=14 мм момен-

том 70±14 Н·м. 

13 Используя чистую воронку, залейте в двигатель рекомендованное по РЭ на дви-

гатель моторное масло по верхнюю риску на масляном щупе. 

1 
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Рисунок 3.2.9 - Расположение масляного фильтра 

1 – фильтр масляный; 2 – пробка предварительного слива масла 

 

14 Заверните крышку маслозаливной горловины. 

15 Запустите двигатель, убедитесь, что лампа давления масла на дисплее погасла. 

Дайте двигателю поработать на минимальном холостом ходе 5 мин. 

16 Остановите двигатель. Убедитесь в отсутствии течей из-под сливной пробки под-

дона двигателя, сливной пробки предварительного слива масла из масляного фильтра, ме-

ста прилегания прокладки масляного фильтра к двигателю. 

17 Установите защитный лист под двигателем. 

18 Проконтролируйте уровень моторного масла в соответствии с п.3.2.3.1. Учиты-

вайте, что время полного стекания масла в поддон двигателя – 8 час. 

 

3.2.3.3 Обслуживание фильтра предварительной очистки топлива. 

Для слива отстоя:  

1 Заглушите двигатель. 

2 Подставьте ёмкость под сливной рукав 4 (Рисунок 3.2.10). 

3 Отверните пробку для слива отстоя 1 на 2 оборота и слейте отстой в подставленную 

ёмкость. 

4 Заверните пробку для слива отстоя. 

Отстой сливайте ежесменно: при температуре выше 0ºС – в начале смены, при тем-

пературе ниже 0ºС – в конце смены. 

Для замены фильтроэлемента: 

1 Заглушите двигатель. 

2 Отверните на 2 оборота пробку для выпуска воздуха 5 (Рисунок 3.2.10). 

3 Подставьте ёмкость объемом 1,5 литра под сливной рукав 4. 

4 Отверните пробку для слива отстоя 1 на 2 оборота и слейте топливо из фильтра. 

5 Отверните водосборник 2 специальным ключом, при этом удерживайте сменный 

фильтроэлемент 3 от отворачивания. 

1 

2 
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Рисунок 3.2.10 - Фильтр предварительной очистки топлива 

1 – пробка для слива отстоя; 2 – водосборник; 3 – сменный фильтроэлемент; 4 – сливной 

рукав; 5 – пробка для выпуска воздуха; 6 – ручной насос. 

 

6 Отверните сменный фильтроэлемент специальным съёмником. 

7 Смажьте новое уплотнительное кольцо сменного фильтроэлемента дизельным топ-

ливом. 

8 Наверните новый сменный фильтроэлемент вручную до касания уплотнительного 

кольца поверхности прилегания и доверните его ещё на ¾ оборота. 

9 Смажьте новое уплотнительное кольцо водосборника дизельным топливом. 

10 Заверните вручную водосборник на сменный фильтроэлемент. 

11 Используя специальный ключ и динамометрический ключ, затяните водосборник 

моментом 20 Н·м, придерживая при этом сменный фильтроэлемент, чтобы его не перетя-

нуть. 

12 Закачайте топливо, используя ручной насос 6, до тех пор, пока из пробки 5 не 

перестанет выходить воздух. 

13 Заверните пробку для выпуска воздуха моментом 6 Н·м. 

 

3.2.3.4 Обслуживание фильтра тонкой очистки топлива. 

Для замены фильтроэлемента: 

1 Заглушите двигатель. 

2 Отверните сменный фильтроэлемент 2 (Рисунок 3.2.11) специальным съёмником. 

3 Смажьте новое уплотнительное кольцо сменного фильтроэлемента дизельным топ-

ливом. 

 

1 

4 

2 

3 

5 

6 
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Рисунок 3.2.11 - Фильтр тонкой очистки топлива 

1 – пробка для выпуска воздуха; 2 – сменный фильтроэлемент. 

 

4 Наверните новый сменный фильтроэлемент вручную до касания уплотнительного 

кольца поверхности прилегания и доверните его ещё на ¾ оборота. 

5 Отверните полностью пробку для выпуска воздуха 1. 

6 Закачайте топливо, используя ручной насос на фильтре предварительной очистки 

топлива, до тех пор, пока из пробки 1 не перестанет выходить воздух. 

7 Заверните пробку для выпуска воздуха моментом 6 Н·м. 

 

3.2.3.5 Обслуживание системы охлаждения. 

Контроль уровня охлаждающей жидкости проводите на остывшем двигателе: 

1 Установите экскаватор на ровной горизонтальной площадке. 

2 Заглушите двигатель и дайте ему остыть до температуры не выше +40 ºС. 

3 Проконтролируйте уровень охлаждающей жидкости по указателю 1  

(Рисунок 3.2.12) на расширительном бачке. Уровень должен находиться посередине между 

нижней и верхней метками указателя. 

4 При недостаточном уровне охлаждающей жидкости, открутите против часовой 

стрелки пробку заливной горловины поз.2, и добавьте охлаждающую жидкость до необхо-

димого уровня. 

 

1 

2 
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Рисунок 3.2.12 - Расширительный бачок 

1 – указатель уровня охлаждающей жидкости; 2 – пробка заливной горловины расшири-

тельного бачка. 

 

Для замены охлаждающей жидкости: 

1 Установите экскаватор на ровной горизонтальной площадке. 

2 Остановите двигатель и дайте ему остыть до температуры не выше +40 ºС. 

3 Открутите против часовой стрелки пробку заливной горловины. 

4 Наденьте на штуцер сливного крана 1 (Рисунок 3.2.13) рукав с внутренним диа-

метром 10 мм и опустите противоположный конец рукава в ёмкость объёмом не менее 30 

л. 

 

 
 

Рисунок 3.2.13 - Расположение сливного крана в нижнем бачке радиатора 

1 – сливной кран; 2 – нижний бачок радиатора. 

2 

1 

1 

2 
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5 Откройте сливной кран, вращая его маховичок против часовой стрелки, и слейте 

охлаждающую жидкость в ёмкость. 

6 Закройте сливной кран. 

7 Медленно, небольшой струёй, залейте новую охлаждающую жидкость через за-

ливную горловину на расширительном бачке до нижней метки указателя уровня. 

8 Установите пробку на заливную горловину расширительного бачка. 

9 Запустите двигатель, установите средние обороты вращения коленчатого вала, 

прогрейте двигатель до температуры +80 ºС. 

10 Остановите двигатель и дайте ему остыть до температуры не выше +40 ºС. 

11 Проконтролируйте уровень охлаждающей жидкости по указателю 1 на расшири-

тельном бачке. Уровень должен находиться напротив нижней метки указателя. 

12 При недостаточном уровне охлаждающей жидкости, открутите против часовой 

стрелки пробку заливной горловины 2 (Рисунок 3.2.12), и добавьте охлаждающую жидкость 

до необходимого уровня. 

 

3.2.3.6 Обслуживание воздухоочистителя. 

Основной фильтроэлемент допускается очищать сжатым воздухом при срабатыва-

нии индикатора засорённости. Предохранительный фильтроэлемент очищать запрещается. 

Заменяйте предохранительный фильтроэлемент при замене основного фильтроэлемента. 

Для замены фильтроэлементов: 

1 Отщёлкните три фиксатора 2 (Рисунок 3.2.14) крышки корпуса воздухоочистителя 

и снимите крышку. 

2 Снимите основной фильтроэлемент. 

3 Очистите внутреннюю полость воздухоочистителя чистой ветошью. 

4 Снимите предохранительный фильтроэлемент. 

5 Установите новый предохранительный фильтроэлемент. 

6 Установите новый основной фильтроэлемент. 

7 Установите крышку корпуса воздухоочистителя и защёлкните фиксаторы. 

 

 
 

1 

2 
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Рисунок 3.2.14 - Воздухоочиститель 

1 – крышка корпуса воздухоочистителя; 2 – фиксаторы крышки. 

 

3.2.4 Обслуживание аккумуляторной батареи  

Определение степени разряженности аккумуляторной батареи 

Показателем степени разряженности батареи может служить плотность электролита, 

измеряемая ареометром (таблица 3.2.3). Измерительные поправки даны в таблице 3.2.4. 
 

Таблица 3.2.3 - Определение степени разряженности аккумуляторной батареи 
 

Климатические районы Период 

эксплуата-

ции 

Плотность электролита при 15°С, г/см3 

В полностью за-

ряженной батарее 

В батарее, разряженной 

на 25% на 50% 

Холодные, с температурой зи-

мой ниже минус 30°С 

Зимний 

Летний 

1,31 

1,27 

1,27 

1,23 

1,23 

1,19 

Умеренные, с температурой 

зимой не ниже минус 30°С 

Зимний 

Летний 

1,29 

1,27 

1,25 

1,23 

1,21 

1,19 

Теплые, с температурой зимой 

не ниже минус 5°С 

Зимний 

Летний 

1,27 

1,25 

1,21 

1,21 

1,17 

1,17 

 

Таблица 3.2.4 - Поправки к показаниям ареометра в зависимости от температуры 

электролита 

 

Температура элек-

тролита, °С 
-40 -30 -15 0 +15 +30 +45 

Поправка к показа-

нию ареометра 
-0,04 -0,03 -0,02 -0,01 0 +0,01 +0,02 

 

3.2.5 Замена ковша 

Работу производите на заранее подготовленной горизонтальной площадке. Перед за-

меной установите рабочее оборудование вдоль продольной оси экскаватора в сторону 

натяжного колеса. 

При производстве работ по замене ковша необходимо работать в защитных очках, 

каске, рукавицах и других защитных средствах. 

Для извлечения пальцев, соединяющих составные части оборудования, используйте 

молоток массой 5...6 кг и бронзовую выколотку диаметром 40...45 мм. 

Устанавливаться пальцы должны без приложения больших усилий, приводящих к 

задире поверхностей. 

Порядок замены ковша. 

Отсоединение ковша: 
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1 Опустите ковш на поверхность плоской стороной днища, так чтобы он был непо-

движен, как это показано на рисунке 3.2.15. Заглушите двигатель; 

 

 
 

Рисунок 3.2.15 – Расположение рабочих органов экскаватора 

 

2 Наставьте бронзовую выколотку на палец 2 (Рисунок 3.2.16) и не сильными уда-

рами молотком по ней выбейте оба пальца 2; 

 

 
 

Рисунок 3.2.16 - Замена ковша 

1 – ковш; 2 – палец; 3,4 – болт; 5,6 – гайка; 7,8 – шайба; 9,10 – бокорез; 11 – коронка;  

12 – фиксатор; 13 – кольцо фиксатора. 

3 Запустите двигатель и отведите рукоять от ковша. 

Подсоединение ковша: 

1 Запустите двигатель на малой частоте вращения коленчатого вала подведите руко-

ять к ковшу и совместите отверстия на рукояти и ковше таким образом, чтобы отверстие в 

рукояти расположилось вдоль отверстия А (Рисунок 3.2.16), а отверстие на рычажном ме-

ханизме ковша вдоль отверстия В. Заглушите двигатель; 
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2 Блокируйте сервоуправление. Снимите давление в гидросистеме экскаватора пу-

тем многократного включения всех рычагов управления, после чего установите рычаги в 

нейтральное положение; 

3 Смажьте пальцы консистентной смазкой и установите их в отверстия А и В. 

Наставьте бронзовую выколотку на палец 2 и несильными ударами молотком по ней вбейте 

оба пальца 2 в соответствующие отверстия; 

4 Установите стопорные болты 4 и гайки 6 для каждого пальца, а затем смажьте 

пальцы через пресс-масленку 

Порядок регулировки зазоров ковшевого механизма. 

1 Слегка отверните болты 1 (Рисунок 3.2.17) и вытащите прокладки 2 между ковшом 

3 и шайбой 4. Прижмите болты 1, чтобы выбрать весь зазор между рукоятью и втулкой 5.  

 

 
Рисунок 3.2.17 - Регулировка зазоров ковшевого механизма  

1 – болт; 2 – прокладки; 3 – ковш; 4 – шайба; 5 – втулка; 9,10 – бокорез; 11 – коронка;  

12 – фиксатор; 13 – кольцо фиксатора. 

2 Измерьте полученное расстояние в зазоре Г щупами или спец прокладками. Если 

данный зазор Г более 1 мм, устанавливаем в него прокладки 2. Установите оставшиеся про-

кладки в зазор Д и затяните болты 1 моментом 150 ± 5 Н·м. Полученное расстояние А 

должно быть не более 1 мм. 

 

3.2.6 Замена зубьев ковша 

1 Проверьте величину износа и замените зубья до того, как начнется процесс износа 

переходника 

2 Удалите фиксатор посредством удара пробойником или молотком, не допуская по-

вреждения кольца фиксатора. 

3 Установите кольцо фиксатора в адаптер, после чего установите коронку на адаптер. 

4 Вставьте фиксатор до попадания кольца фиксатора в канавку фиксатора 

1 

2 

3 

4 

5 
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ЧАСТЬ 4 ХРАНЕНИЕ 

 

Экскаватор ставят на хранение: 

1) межсменное – при перерыве до 10 дней; 

2) кратковременное – при перерыве до 2-х месяцев; 

3) длительное - при перерыве более 2-х месяцев. 

На межсменное хранение экскаватор ставится комплектно, без снятия с него состав-

ных частей. 

Рекомендуется хранить экскаватор в закрытом помещении. Допускается хранение 

экскаватора на специально оборудованных открытых площадках или под навесом при усло-

вии систематической очистки в зимнее время снега с поворотной платформы, кабины и ра-

бочего оборудования. При этом механизмы, сборочные единицы и детали, требующие осо-

бых условий хранения (аккумуляторные батареи, запасные части, инструмент и т.п.) сни-

мите с экскаватора и храните на специально оборудованных складах. 

 

4.1 Правила хранения 

4.1.1 Подготовки экскаватора к длительному хранению 

Для подготовки экскаватора к длительному хранению выполните следующие операции: 

1 Заправьте гидробак рабочей жидкостью до верхней отметки на смотровом стекле; 

обмотайте сапун бака промасленной бумагой или полиэтиленовой плёнкой. 

2 Запpавьте топливный бак топливом с добавкой антикоppозийных пpисадок или 

специальными маслами для внутpенней консеpвации. 

3 Вымойте экскаватор, вытрите насухо, удалите следы коррозии  и подкрасьте места 

с повреждённым лакокрасочным покрытием. 

4 Подготовьте к хранению дизельный двигатель согласно «Руководству по эксплуа-

тации двигателя». 

5 Рекомендуется при длительной стоянке экскаватора аккумуляторные батареи 

снять с экскаватора и хранить на специально оборудованных складах, а при кратковремен-

ном хранени отсоединить минусовой провод (провод «масса») от аккумулятора с целью из-

бежания его разрядки. 

6 Установите под ходовую раму экскаватора подставки, опустите pабочее обоpудо-

вание на землю, не допуская возможности самопpоизвольного сдвига его в пеpиод хpанения 

под действием собственного веса; стаpайтесь максимально втянуть штоки внутpь гидpоци-

линдpов, чтобы уменьшить коppозию штоков. Под ковш установить подставки. 

7 Убедитесь в том, что в радиатор залит антифриз с антикоррозионной присадкой. 

Если охлаждающая жидкость была слита, обязательно, на видном месте прикрепить 

табличку с надписью «Вода из радиотора слита». 

8 Закройте шины и рукава гидpо- и пневмосистемы экскаватора брезентом для 

пpедохpанения от попадания солнечных лучей и атмосферных осадков. 

9 Закройте капот двигателя брезентом для защиты от попадания атмосферных осадков. 
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10 Заложите смазку во все точки, указанные в таблице смазки. 

11 Смажьте консервационной смазкой ПВК все хромированные и неокрашенные 

наружные металлические части экскаватора, маслом НГ-203А - открытые обработанные по-

верхности. 

12 Смажьте металлические изделия, входящие в комплект ЗИП, консервационной 

смазкой и оберните их промасленной бумагой. 

 

4.1.2 Проверка в период хранения 

1 При длительном хранении экскаватора, не реже одного раза в месяц, производите 

его осмотр с целью проверки внешнего вида и надёжности консервации. 

2 Надёжность герметизации (состояние заглушек, соединений, плотность прилегания). 

3 Состояние защитных покрытий (целостность и прочность крепления чехлов, кры-

шек, щитов, ящиков). 

4 Раз в месяц запускайте двигатель и осуществляйте движения рабочими органами, 

а также перемещение экскаватора с целью смазки всех узлов экскаватора. При запуске дви-

гателя проверьте уровень моторного масла и охлаждающей жидкости.  

 

4.1.3 Снятие с хранения 

1 Произвести очистку и, при необходимости, расконсервацию экскаватора. 

2 Снять герметизирующие устройства. 

3 Установить на экскаватор снятые составные части. 

4 Произвести проверку работы и регулировку составных частей и экскаватора в целом. 

5 Снять экскаватор с подставок. 

Постановка экскаватора на длительное хранение и снятие его с длительного хране-

ния должны оформляться актами. 

 

4.1.4 Требования к хранению составных частей, приборов и 

оборудования на складах 

1 Складские помещения должны соответствовать действующим нормам противопо-

жарной безопасности и иметь противопожарный инвентарь;  

2 Склады должны иметь три изолированных отделения или помещения для хране-

ния: составных частей экскаватора (электрооборудования и др.), аккумуляторных батарей, 

составных частей из резины и текстиля; 

3 Составные части, приборы и оборудование в зависимости от условий хранения и 

вида упаковки следует размещать на подставках, стеллажах или ящиках; 

4 Составные части из резины и текстиля, снимаемые с машины на период хранения, 

должны храниться на складе с малой естественной освещённостью и с принудительной или 

естественной циркуляцией воздуха; 

5 Клиновые ремни должны храниться на вешалках в расправленном состоянии; 

6 Аккумуляторные батареи ставятся на длительное хранение после проведения кон-

трольно-тренировочного цикла в соответствии с ГОСТ Р 53165-2008. 
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ЧАСТЬ 5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

Экскаватор в соответствии с техническими характеристиками может развивать ско-

рость до 5,7 км/час, что позволяет ему переезжать по территории объекта работ и на не-

большие расстояния собственным ходом. 

Для перемещения на дальние расстояния следует транспортировать экскаватор на 

трейлере либо перевозить его железнодорожным или другим видом транспорта. 

 

5.1 Транспортирование экскаватора 

В случае необходимости перемещения экскаватора с одного объекта на другой по 

дорогам общего пользования следует использовать трейлер. 

 

5.2 Транспортирование экскаватора на трейлере 

5.2.1 Подготовка к транспортировке 

Для пеpемещения экскаватоpа на тpейлеpе по дорогам общего пользования следует 

соблюдать следующие правила: 

1 Выбрать согласно с техническим характеристикам экскаватора соответствующий 

трейлер; 

2 При транспортировке экскаватора соблюдать правила дорожного движения; 

3 При необходимости получить необходимое разрешение на транспортировку по 

требуемому маршруту от соответствующих организаций; 

4 Приготовьте выбранный трейлер к транспортировке экскаватора; 

5 При необходимости подготовьте сходни для безопасной погрузки экскаватора в 

соответствии с таблицей и рисунком. 

 

А, м В, м 

1,0 3,65 - 3,85 

1,1 4,00 - 4,25 

1,2 4,35-4,60 

1,3 4,75 - 5,00 

1,4 5,10-5,40 

1,5 5,50 - 5,75 

 

5.2.2 Погрузка на трейлер 

1 Погрузку и разгрузку экскаватора производить на ровном участке; 
 

2 Заблокируйте упорами колеса трейлера и 

тягача, чтобы они не сдвинулись с места; 
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3 Заезжать и съезжать необходимо 

медленно, плавно нажимая на педали хода, 

установив минимальную скорость; 

 

 

4 Плавно и аккуратно опустите рабочее оборудование после занятия экскаватором 

транспортного положения; 

5 Подложите прямоугольный деревянный брус под гидроцилиндр ковша с целью 

предотвращения повреждения его во время транспортировки; 

6 Не применять рабочее оборудование при погрузке или разгрузке, т. к. это опасно; 

7 При погрузке или разгрузке не управляйте еще каким-либо механизмом или 

устройством; 

8 Будьте внимательны на границах платформы трейлера, т. к. невнимательность мо-

жет привести к потере устойчивости, как погружаемого экскаватора, так и трейлера; 

9 Заблокируйте платформу поворотную; 

10 Закрепить экскаватор. 

5.3 Транспортирование по железной дороге 

Транспортирование экскаватора по железной дороге производится в соответствии с 

НТУ, разработанными в соответствии «Техническими условиями размещения и крепления 

грузов в вагонах и контейнерах (утв. Министерством путей сообщения РФ 27 мая 2003г. 

№ЦМ-943)», и утвержденными Управлением железной дороги. 

НТУ (перевозка грузов не предусмотренных «Техническими условиями размещения 

и крепления грузов в вагонах и контейнерах (утв. Министерством путей сообщения РФ 27 

мая 2003г. №ЦМ-943)») могут использоваться только тем грузоотправителем, для которого 

они разработаны. 

В связи, с вышесказанным схема транспортирования экскаватора по железной до-

роге в данном Руководстве по эксплуатации не представлена, однако изготовитель может 

на определенных условиях предоставить требуемую схему для утверждения с Управлением 

железной дороги конкретным грузоотправителем. 
 

5.4 Погрузка и разгрузка экскаватора с помощью крана 

5.4.1 Подготовка экскаватора к погрузке 

1 Уточнить вес, длину, ширину и высоту экскаватора согласно «Технической харак-

теристики» на экскаватор; 

2 Применять стропы соответствующей грузоподъемности; 

3 Установите стропы в соответствии со схемой строповки (в местах соприкоснове-

ния строп с металлоконструкцией экскаватора установите резиновые прокладки); 

4 Заблокировать платформу поворотную. 

ВНИМАНИЕ. Неправильная строповка или установка строп может привести к по-

вреждению экскаватора. 



 

153 
 

ЧАСТЬ 6 УТИЛИЗАЦИЯ 

По окончании срока эксплуатации экскаватор подлежит утилизации. Для этого вы-

полните следующее: 

- очистите и высушите экскаватор; 

- снимите аккумуляторные батареи, проверьте на пригодность к дальнейшей эксплу-

атации, в случае непригодности слейте электролит в специальную стеклянную емкость и 

сдайте аккумуляторные батареи на приемный пункт; 

- слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя в специальную 

емкость; 

- слейте смазочные материалы и рабочую жидкость из всех агрегатов, заправочных 

емкостей и соединительной арматуры экскаватора в отдельные емкости в зависимости от 

марок, после чего очистите заправочные полости агрегатов и емкостей с помощью паровоз-

душной установки от остатков масла; 

- демонтируйте электропроводку с экскаватора и сдайте ее на приемный пункт; 

- демонтируйте пластиковые детали, резиновые рукава, шланги и прочие резинотех-

нические изделия с экскаватора и сдайте в приемный пункт; 

- демонтируйте агрегаты экскаватора, разберите их и продефектуйте. 

Все агрегаты, подлежащие утилизации, подвергаются разборке. Детали, в зависимо-

сти от степени износа, непригодные для использования в качестве запасных частей или для 

ремонта аналогичных агрегатов, сортируются по видам материала и сдаются в приемные 

пункты. 

 

Таблица 6.1.1 - Рекомендуемые способы утилизации различных материалов 

 

№ 

п.п. 

Виды 

материалов 

Рекомендуемый способ 

утилизации 

Допускаемый способ 

утилизации 

1.  Черные металлы Подлежат вторичной пере-

работке. Сдача в пункты 

приема металлоотходов. 

 
2.  

Цветные металлы, элек-

тропроводка 

3.  Пластмасса 

Сдача пластмасс подлежа-

щих вторичной переработке 

(полиэтилен, полиамид, 

АБС)в приемные пункты 

перерабатывающих органи-

заций. 

Не подлежащие вторич-

ной переработке пласт-

массы утилизируются 

на свалке твердых отхо-

дов. 

4.  

Шумоизоляция (на ос-

нове вспененных матери-

алов) 

Утилизируются на свалке 

твердых отходов. 
 

5.  
Резинотехнические изде-

лия (РВД, шланги) 

Утилизируются на свалке 

твердых отходов. 
 

6.  Аккумуляторные батареи 

Сдача в приемные пункты 

перерабатывающих органи-

заций. 
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№ 

п.п. 

Виды 

материалов 

Рекомендуемый способ 

утилизации 

Допускаемый способ 

утилизации 

7.  Стекло 
Утилизируются на свалке 

твердых отходов. 
 

8.  
Охлаждающая жидкость 

(ТОСОЛ) 

Сдача в приемные пункты 

перерабатывающих органи-

заций. 

 

9.  

Масла (гидравлическое, 

моторное, трансмиссион-

ное) и смазки 

Сдача в приемные пункты 

перерабатывающих органи-

заций. 

 

10.  
Электролит кислотных 

аккумуляторных батарей 

Нейтрализация кислот ще-

лочью и слив в канализацию 
 

 

При выполнении работ по утилизации соблюдайте меры безопасности. 

При работе с ядовитыми и опасными материалами выполняйте общетехниче-

ские требования по обращению с ними. 
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Акт-рекламация 

  «_____» ____________ 20___ г.         город:_______________ 
 

1. Организация (владелец техники):   

  

2. Почтовый адрес организации (владельца):  

  

  

3. Место нахождение техники (адрес):  

  

  

4. Дилер (организация), у которого приобретена техника:  

  

  

5. Фамилии лиц, принимавших участие в составлении акта, место их работы и занимаемые 

должности:  

  

  

  

6. Контактные телефоны: _____________________________факс:______________________ 

7. Модель техники: ________________ зав. №_____________ дата выпуска:_____________ 

8. Наработка  в мото-часах: __________  

9. Предприятие изготовитель:_______________________________________ 

10. Дата ввода техники в эксплуатацию:               «___  » ___________ 20        г. 

11. Дата отправки гарантийного талона на завод: «___ » ___________ 20        г.   

12. Дата выхода из строя  техники:                         «___ »____________20        г. 

13. Вид и условия работы:

  

  

14. Квалификация лица, обслуживающего технику: разряд-____ стаж:____ лет 

15. Наличие и сохранность заводских пломб:____________________________  

16. Неисправность изделия выразилась:

  

  

УТВЕРЖДАЮ 

  
(должность) 

  
(наименование предприятия) 

  
(подпись, инициалы, фамилия) 

«______»_______________20___ г. 

м.п. 
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17. Причина дефекта по заключению комиссии:

  

  

  

  

  

18. В технике необходимо заменить (отремонтировать):

  

  

  

  

19. Т.к. вышеуказанная техника находится на гарантии, просим выполнить все необходи-

мые мероприятия для восстановления техники. 

   Если в процессе диагностики и восстановления техники будут обнаружены факты, про-

тиворечащие вышеуказанной информации или свидетельствующие о нарушении владель-

цем «Руководства по эксплуатации», согласны возместить все расходы, связанные с восста-

новлением техники, а также согласны с возможным снятием техники с гарантийного обслу-

живания. 

 

 

20. Члены комиссии:            

 

_______________________________ _________________ 

             (должность Ф.И.О.)                   (подпись) 

_______________________________ _________________ 

             (должность Ф.И.О.)                    (подпись) 

_______________________________ _________________ 

             (должность Ф.И.О.)                                                                                     (подпись) 
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Для заметок 
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Лист регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) 
Всего 

листов 

(страниц) 

в докум. 

№ 

докум. 

Вход. № 

сопрово-

дитель-

ного до-

кумента 

Под-

пись 
Дата Изменен-

ных 

заменен-

ных 
новых 

анну-

лиро-

ван-

ных 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


